PROYECTO DE SUMINISTRO E
INSTALACION DE MAQUINARIA DE
AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIOS
MUNICIPALES SITUADOS EN LA CALLE

CANARIAS (EDIFICIO CETIS)




Equipo Climatizador para tratamiento de aire,
marca SERVOCLIMA o similar, en ejecucion para
intemperie para instalacion a 2 tubos, con
recuperacion de calor, incluidos elementos
antivibratorios y embocaduras de chapa de 0.6mm,
conexionado hidraulico y electrico incluida bomba
de circulacién, de las siguientes caracteristicas:

- Caudal: 9.495 m*h

- Presién: 20 mm.c.a.

- Potencia frigorifica: 64.000 W
- Potencia calorifica: 64.300 W
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CLIMATIZADOR
Dimensiones:

4.050 x 1.650 x 2.350 m/m
Peso:

1.060 kg.

BANCADA HORMIGON 5 x 2,5 m.

Equipo Climatizador para tratamiento de aire,
marca SERVOCLIMA o similar, en ejecucion para
intemperie para instalacion a 2 tubos, con
recuperacion de calor, incluidos elementos
antivibratorios y embocaduras de chapa de 0.6mm,
conexionado hidraulico y electrico incluida bomba
de circulacion, de las siguientes caracteristicas:

- Caudal: 11.250 m*h

- Presién: 20 mm.c.a.

- Potencia frigorifica: 75.000 W

- Potencia calorifica: 76.200 W
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Equipo Enfriadora de agua-bomba de calor por
inversion de ciclo condensada por aire, marca
ROCA o similar, modelo YLAE o similar, de 266
KW frio - 287 KW calor. Con arranque suave y
tarjeta de comunicacion con protocolo N2
Optomux para integracion en sistema de gestion.
Preparada para trabajar en ambientes salinos.
Incluido grupo hidraulico completo, con pequefio
material necesario para su montaje, valvulas de
corte, filtros, amortiguadores, manguitos, valvula
de seguridad, purgadores, termometros,
manometros, tuberia de acero con acabado de
chapa de 0.6mm, etc... totalmente acabado y en
funcionamiento.

CLIMATIZADOR
Dimensiones:

Peso:
1.060 kg.

4.050 x 1.650 x 2.350 m/m

ENFRIADORA
Dimensiones:
3.600 x 2.250 x 2.450 m/m

BANCADA HORMIGON 5 x 2,5 m.

Peso:
2.760 kg.

PILAR

ENFRIADORA
Dimensiones:

3.600 x 2.250 x 2.450 m/m
Peso:

2.760 kg.

BANCADA HORMIGON 8 x 5 m.

PLANTA CUBIERTA (TORRE 2)
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Climatizador 1
o

Equipo Climatizador para tratamiento de aire,
marca SERVOCLIMA o similar, en ejecucion para
intemperie para instalacion a 2 tubos, con
recuperacion de calor, incluidos elementos
antivibratorios y embocaduras de chapa de 0.6mm,
conexionado hidraulico y electrico incluida bomba
de circulacion, de las siguientes caracteristicas:

- Caudal: 9.495 m3/h

- Presion: 20 mm.c.a.

- Potencia frigorifica: 64.000 W

- Potencia calorifica: 64.300 W

Equipo Climatizador para tratamiento de aire,
marca SERVOCLIMA o similar, en ejecucion para
intemperie para instalacion a 2 tubos, con
recuperacion de calor, incluidos elementos
antivibratorios y embocaduras de chapa de 0.6mm,
conexionado hidraulico y electrico incluida bomba
de circulacion, de las siguientes caracteristicas:

- Caudal: 11.250 m¥h

- Presion: 20 mm.c.a.

- Potencia frigorifica: 75.000 W

- Potencia calorifica: 76.200 W

A bajante Edificio 1
47
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Equipo Enfriadora de agua-bomba de calor por
inversion de ciclo condensada por aire, marca
ROCA o similar, modelo YLAE o similar, de 266
KW frio - 287 KW calor. Con arranque suave y
tarjeta de comunicacion con protocolo N2
Optomux para integraciéon en sistema de gestion.
Preparada para trabajar en ambientes salinos.
Incluido grupo hidraulico completo, con pequeno
material necesario para su montaje, valvulas de
corte, filtros, amortiguadores, manguitos, valvula
de seguridad, purgadores, termometros,
manometros, tuberia de acero con acabado de
chapa de 0.6mm, etc... totalmente acabado y en
funcionamiento.
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Colector de distribucion de agua, con tuberia de
acero negro estirado sin soldadura, de 8" DN 219
mm de diametro, de 5 m de longitud, con
conexiones de entrada y conexiones de salida, con
coquilla flexible de espuma elastomerica, de 219,1
mm de diametro interior y 40 mm de espesor, con
terminacion en chapa de 0,6 mm de espesor,
completo, incluso mermas, anclajes, soportes de
tuberia aislados, piezas especiales y accesorios
para conexiones. Totalmente instalado y
comprobado.
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Dimensiones: Dimensiones: 266 KW

4.480 x 1.630 x 2.060 m/m 4.480 x 1.630 x 2.060 m/m ) Dimensiones:

largo x ancho x alto largo x ancho x alto 3.297 x 2 214 % 2.422 m/m

3" largo x ancho x alto
e
- , g . O /N
Suministro e instalacién de bombas circuladoras N —
para suministro de agua climatizada, marca . O
GRUNDFOS o similar, para instalacién interior de — Y | "
fancoils, totalmente montada y con los accesorios o
necesarios para su correcto funcionamiento, como O
valvulas de corte, filtros coladores, manguitos,
manometros, tuberia de hierro necesaria para su /N 3
montaje aislada con armaflex y chapa de aluminio,
etc... 266 KW
De montante Edificio 1 Dimensiones:
4 S ) 3.297 x 2.214 x 2.422 m/m
3 largo x ancho x alto
Climatizador 1
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