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3. Cumplimiento del CTE

Justificacion de las prestaciones del edificio por requisitos
béasicos y en relacién con las exigencias basicas del CTE.
La justificacion se realizara para las soluciones adoptadas
conforme a lo indicado en el CTE.

También se justificaran las prestaciones del edificio que
mejoren los niveles exigidos en el CTE.
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3. Cumplimiento del CTE DB-SE 3.1

DB-SI 3.2
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Exigencias bésicas de seguridad estructural

Exigencias bésicas de seguridad en caso de incendio
Propagacion interior

Propagacion exterior

Evacuacion

Instalaciones de proteccion contra incendios
Intervencion de bomberos

Resistencia al fuego de la estructura

Exigencias béasicas de seguridad de utilizacion

Seguridad frente al riesgo de caidas

Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento

Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada
Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacion
Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento
Seguridad frente al riesgo relacionado con la accién del rayo

Exigencias bésicas de salubridad
Proteccion frente a la humedad
Eliminacion de residuos

Calidad del aire interior
Suministro de agua

Evacuacion de aguas residuales

Exigencias bésicas de proteccion frente el ruido

Exigencias béasicas de ahorro de energia

Limitacion de demanda energética

Rendimiento de las instalaciones térmicas

Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion
Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria
Contribucién fotovoltaica minima de energia eléctrica
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3.1. Seguridad Estructural

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE
El DB-SE constituye la base para los Documentos Basicos siguientes y se utilizara
conjuntamente con ellos:

apartado Procede No
procede
DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural: X [
DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificacion X [
DB-SE-C 3.1.3. | Cimentaciones X [
DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero X [
DB-SE-F 3.1.8. | Estructuras de fabrica O X
DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera [ X
Deberan tenerse en cuenta, ademas, las especificaciones de la normativa siguiente:
No
apartado Procede procede
NCSE 3.1.4. Norma de construccién sismorresistente X [
EHE 3.1.5. | Instruccién de hormigén estructural X O
Instruccién para el proyecto y la
ejecucion de forjados unidireccionales de
EFHE 3.16 hormigén estructural realizados con = L
elementos prefabricados
Ampliacié del C.P. Poeta Villangomez “Cas Serres”, Eivissa
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico
de la Edificacion.( BOE nam. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 10. Exigencias basicas de seguridad estructural (SE).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el
edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construccion y
uso previsto.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, fabricaran, construiran y
mantendran de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias
béasicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. Los Documentos Béasicos «DB SE Seguridad Estructural», «<DB-SE-AE Acciones en
la edificacion», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fabrica» y
«DB-SE-M Madera», especifican parametros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de
los niveles minimos de calidad propios del requisito béasico de seguridad
estructural.

4. Las estructuras de hormigon estan reguladas por la Instruccion de Hormigén
Estructural vigente.

10.1 Exigencia basica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad
seran las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se
mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles
durante las fases de construccion y usos previstos de los edificios, y que un evento
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa
original y se facilite el mantenimiento previsto.

10.2 Exigencia basica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio sera conforme
con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones
inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento
dindmico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalias inadmisibles.

Ampliacié del C.P. Poeta Villangomez “Cas Serres”, Eivissa
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MEMORIA DE CALCUL
Codi projecte: 080101

Data: DESEMBRE 2008
Client: I.B.I.S.E.C
Nom de I'obra: AMPLIACIO DEL C.P. POETA VILLANGOMEZ. FASE 1. EDIFICI INFANTIL.
Arquitecte: CARLOS R GOMEZ NARANJO
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MEMORIA DE CALCUL

1.- Introducci6

2.- Justificacio i descripci6 de la solucié adoptada
2.1.- Estructura vertical
2.2.- Estructura horitzontal
2.3.- Fonamentacio

3.- Accions considerades en el calcul
3.1.- Accions gravitatories
3.2.- Accions de Vent
3.3.- Accions sismiques

4.- Caracteristiques dels materials

5.- Coeficients de seguretat

6.- Caracteristiques del terreny

7.- Hipotesis de carregues

8.- Métodes de calcul

9.- Normativa aplicada

10.- Durabilitat de la estructura

11.- Control de qualitat

12.- Altres
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1.- Introducci6

La descripcio geomeétrica de I'estructura queda definida en els planols del projecte de I'estructura,
sera construida i controlada seguint el que s’indica en aquests planols i les normes exposades en
el Documento Basico DB-SE (Seguridad estructural) amb els seus documents basics i les
especificacions de la normativa vigent (NSCE, EHE y EFHE). Tant la interpretacié dels planols,
com les normes d’execucio de I'estructura queden supeditades en Ultima instancia a les directrius i
ordres que durant I'execucié de I'estructura marqui la Direcci6é Facultativa de I'obra.

Com es pot observar en els planols de I'estructura, en general, no hi figuren cotes o figuren en
nombre escas, aixd no significa que no s’hagin respectat les distancies en I'analisi de I'estructura.
Totes les dimensions dels planols responen als planols d’arquitectura que han servit de base pel
dimensionament i calcul dels elements estructurals.

Els planols de [l'estructura requereixen necessariament planols de replanteig estrictament
arquitectonic i, son aquests ultims els que facilitaran la geometria precisa de I'obra. Queda a judici
de la Direcci6 Facultativa de I'Obra, si les variacions geometriques que es produeixin a lI'obra sén
admissible o requereixen una consideracio de I'analisi estructural.

2.- Justificacio i descripcio de la solucio adoptada

La soluci6 adoptada s’ajusta a criteris de geotecnia, estructurals i socioeconomics. El tipus i
disseny de l'estructura, de la fonamentacié i dels murs correspon a una solucié de minims esforgos
possibles sobre el conjunt estructural, aixi com els menors costos socioeconomics, sense disminuir
cap requeriment de resistencia, deformacid, estabilitat o durabilitat de I'estructura, fonamentacio i
dels murs.

Fase 1:

— Modul infantil: format per dos edificis A-B, separats per una junta. L'estructura horitzontal de
I'edifici A esta formada per un sostre unidireccional in situ de cantell 25+5cm. L'estructura
horitzontal de I'edifici B esta formada per un sostre de llosa i forjat unidireccional in situ de
cantell 25+5cm.

— Nucli de comunicacio vertical (ubicat al costat de I'edifici existent), bloc C: esta format per lloses
de formig6 armat.

La estructura vertical esta composta per pilars de formigd armat.

La fonamentacié esta composta per sabates aillades i bigues riostra.

2.1.- Estructura vertical

Pilars de formigé armat

L’estructura vertical esta composta per pilars de formigoé armat de seccio poligonal constant i armat
continu en tota l'alcada entre sostres. Les seccions i armats, aixi com tots els detalls de
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cavalcaments, disposicio de estreps, nusos, etc. queden detallats en el planol de quadre de pilars.
Les dimensions i armat compleixen els requeriments de la normativa vigent respecte a la
resistencia, deformacions, estabilitat i durabilitat. La resistencia al foc s’ha de garantir a través de
proteccio dels elements aillants (pintures, espumes, etc.) o amb els recobriments adequats. Amb el
recobriment de 30 mm empleat la resisténcia al foc normalitzada seria de RF-60 segons Annex 7
de la normativa EHE.

Els recobriments dependran del tipus d’ambient i agressivitat del terreny definit en el punt 10
Durabilitat de la estructura.

Acer laminat

Part de I'estructura vertical esta composta per pilars d’acer laminat de seccié normalitzada tipus
tubular de secci6 constant en tota I'alcada entre sostres. Les seccions, aixi com tots els detalls de
nusos de trobada amb els sostres i de continuitat, queden reflectits en els planols del quadre de
pilars. Les dimensions compleixen els requeriments de la normativa vigent respecte a la
resisténcia, deformacions i estabilitat. La durabilitat dels pilars s’ha de garantir a través de sistemes
de protecci6 contra la corrosié. La resisténcia al foc se ha de garantir a través de proteccid6 amb
elements aillats (pintures, espumes, etc.).

2.2.- Estructura horitzontal

Jasseres de formig6 armat

L'estructura horitzontal estd composta, al marge dels sostres, per elements jassera. Aquests
elements lineals, reben les carregues que transmeten altres elements de l'estructura, ja sigui
sostres, parets o altres jasseres. Les jasseres son planes de seccié constant entre trams (no
sobresurten del cantell del sostre). Las dimensions i armat compleixen els requeriments de la
normativa vigent respecte a la resistencia, deformacions, estabilitat i durabilitat. La resisténcia al
foc s’ha de garantir a través de proteccions d’elements aillants (pintures, espumes, etc) o amb els
recobriments adequats. Amb el recobriment de 30 mm empleat la resistencia al foc normalitzada
seria de RF-60 segons Annex 7 de la normativa EHE.

Els recobriments dependran del tipus d’ambient i agressivitat del terreny definit en el punt 10
Durabilitat de la estructura.

Sostre unidireccional in situ

El sostre esta compost per nervis in situ (precisa d’encofrat) de seccié constant de formigé armat i
revoltons ceramics. L'intereix entre nervis és de 70 cm i la capa de compressio és de 5 cm en el
punt de menor espessor del sostre, obtenint un cantell total de sostre de 25 + 5 = 30 cm. En els
recolzaments del sostre es disposaran de connectors formats per dues varilles de d=8mm a cada
costat del nervi com s'indica als planols del projecte. Els cércols correguts de formigé armat aniran
degudament solapat en tots els punts, inclds a les cantonades.

La resisténcia al foc s’ha de garantir a través de proteccié d’elements aillants (pintures, espumes,
etc.) o amb els recobriments adequats. Amb el recobriment de 30 mm empleat la resisténcia al foc
normalitzada seria de RF-60 segons Annex 7 de la norma EHE.

Els recobriments dependran del tipus d’ambient i agressivitat del terreny definit en el punt 10
Durabilitat de la estructura.
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Sostre bidireccional massis de formigo

El sostre esta executat integrament “in situ” a base d'una placa de formigé sense elements
alleugerits. L'armat esta disposat en dos direccions ortogonals en les dues capes, la inferior i la
superior. En el perimetre i en les zones que ho requereixin, el sostre disposa d’uns cércols i portics
d’acabat de sostre.

En les zones de recolzament del sostre, pilars, pantalles, parets, etc., es disposa d’'un armat de
punxonament - muntatge en la interseccié amb el sostre, tal com es detalla en els planols. Aquesta
armadura pot quedar substituida en el cas de trobada d’un cércol o un portic amb pilar.

Les dimensions i armat compliran els requeriments de la normativa vigent respecte a la resistencia,
deformacions, estabilitat i durabilitat. La resisténcia al foc s’ha de garantir a través de proteccio dels
elements aillants (pintures, espumes, etc.) o amb els recobriments adequats. Amb el recobriment
de 30 mm empleat la resisténcia al foc normalitzada seria de RF-60 segons Annex 7 de la norma
EHE.

Els recobriments dependran del tipus d’ambient i agressivitat del terreny definit en el punt 10
Durabilitat de la estructura.

2.3.- Fonamentaci6

Fonamentaci6 superficial amb sabates aillades.

Fonamentacio formada per sabates aillades de formigd armat de secci6é constant i planta poligonal
recolzades en la capa resistent H1b (Calcarenita disgregada). Les sabates transmeten una tensio
al terreny igual o inferior a la tensié admissible en el centre de pressions i pot ser superada en un
25% en els extrems de la sabata. El cantell de les sabates esta dimensionat sota criteris de
punxonament, esfor¢ tallant i moment flector. L’armadura inferior, i superior si existeix, es
distribueix en els dos sentits ortogonals i disposen d’'un acabat amb patilla.

Les sabates queden degudament travades en els dos sentits ortogonals a través de riostres de
formigd armat de secci6 i armadura constant.

Els recobriments dependran del tipus d’ambient i agressivitat del terreny definit en el punt 10
Durabilitat de la estructura.
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3.- Accions considerades en el calcul

El valor de les acciones s’ha obtingut a partir de les caracteristiques i utilitzacions de I'estructura i
el DB-SE-AE (Taules 3.1, 3.2, 3.3, 3.4y 3.5).

En els planols de les plantes del projecte de calcul queda detallat el conjunt de accions a les qual
esta sotmesa l'estructura.

3.1.- Accions gravitatories

Carregues en coberta

Carregues variables (Q)

S.C.dus 1,00 KN/m?2
S.C. Neu 0,40 KN/m?2
Carregues permanents (G)

Paviments 2,00 KN/m?2
Impermeabilitzacié 0,15 KN/m2
Aillants 0,15 KN/m?2
Pes Propi 3,50 KN/m?2

Carregues en nucli vertical

Carregues variables (Q)
S.C.dus 3,00 KN/m?

Carregues permanents (G)

Paviment 1,00 KN/m?2

Pes Propi 6,25 KN/m2

Se considera una carrega lineal de 2 kN/m en els elements volats.

3.2.- Accions de Vent

Segons l'apartat 3.3 del Documento Basico SE-AE (Acciones en la edificacion) s’han considerat els
seglients parametres:

Acci6 del vent:

Je =0Qp - Ce * Cp
essent:

CARLOS R. GAOMEZ ARQUITECTE Ne 37929-8
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(o Pressié dinamica del vent. La pressié dinamica del vent. De forma simplificada, com a valor
a qualsevol punt del territori espanyol, es pot adoptar 0,5 kN/m?. Podem obtenir valors mes
precisos amb I'annex D, en funcié de 'emplacament geografic de I'obra:

Pressio dinamica

ZONA A ZONA B

ZONA C

0,42 Kn/m2 0,45 Kn/m2

0,52 Kn/m2

ce Coeficient d’exposicié. El coeficient d’exposicio, és variable amb [l'alcada del punt
considerat, en funcié del grau d’aspresa de I'entorn a on es troba construccié. Es determina
d'acord amb el que estableix el punt 3.3.3. En edificis urbans de fins a 8 plantes es pot
prendre un valor constant, independent de l'alcada, de 2,0.

Taula 3.3 Valors del coeficient d’exposicio c.

Algada del punt considerat (m)
Grau d’aspresa de I'entorn
3 6 9 12 15 18 24 30

I ' Vora del mar o d'un IJap, amb una supgrﬂcne d'aigua en la direccié 22 25 27 29 30 31 33 35

del vent de com a minim 5km de longitud
Il | Terreny rural pla sense obstacles ni arbrat d'importancia 21 /25 27 293031 33|35
Il | Zona rural acmden_tada o p_Iana amb alguns obstacles aillats, com 16 20 23 25 26 27 29 31

arbres o construccions petites
IV | Zona urbana en general, industrial o forestal 13 14|17 19|21 22|24 26
V | Centre de negoci de grans ciutats 12 12|12 14|15 16 |19 2,0
Cp Coeficient eodlic d’edificis de pisos. El coeficient edlic o de pressio, dependent de la forma

i orientacio de la superficie respecte al vent, i en el seu cas, de la situacio del punt respecte
als marges de la superficie; un valor negatiu indica succio. Aquest valor s’estableix en 3.3.4

y 3.3.5.

Taula 3.4 Coeficient eolic en edificis de pisos

Esveltesa en el pla paral-lel al vent

<0,25 | 0,50 0,75 1,00 1,25 <=5,00
Coeficient eolic de pressio, cp. 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8
Coeficient eolic de succid, cs. -0,3 -0,4 -0,4 -0,5 0,6 0,7
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3.3.- Accions sismiques

Segons la Norma NCSE-02 (Norma de construccion sismorresistente) els parametres a considerar
son:

/1 T R Cas Serres
ProvinCia.........ovvviii i e Eivissa

Calcificacio de la construccio..........ccccceeeeeveiee e, Importancia Normal
Acceleracié sismica basica (ap) ......ocovveveeiiiiereininnn, 0.04¢g

Coeficient de contribucio (K) .........cccoveeeviiiieieniinne s 1.00

Coeficient de FSC (P) «vuvveeeeeiniiiiii e 1.00

Acceleraci6 sismica de calcul (ag) .....vvvvveeveeiiiiiieeennn. 0.04¢g

No es necessari_considerar el sisme, ja que la acceleracié sismica basica és igual o inferior a
0.04q9.

3.4.- Accions termiques i reologiques

No es consideren acciones téermiques ni reologiques.

4.- Caracteristiques dels materials

Tot els components que s'utilitzen en I'execucié de l'obra de formigé estan subjectes a les
especificacions tecniques de la instruccido EHE.

La Direccié Facultativa de I'Obra tindra que estar assabentada i aprovar el tipus i categoria del
ciment, additius, addiccions utilitzades en la dosificacio del formigo, etc.

Els acers utilitzats com armadura del formigé seran de duresa natural i compliran les
especificacions i assaigs que contempla la instruccié EHE.

Al marge de les consideracions anteriors que son totalment necessaries, les qualitats resistents
gue s’exigeix i han estat considerades en els calculs del projecte de I'estructura pel formig6 i acer
son:

Formigons:
Formigo en la fonamentacio..................... HA-25/B/20/lla ( fck=250 kp/cm?)
Formigd en sostres...........cccceeeeeeeeeeeeee. HA-25/B/20/l  ( fck=250 kp/cm?)
Formigé en pilars i bigues..........ccccceoee...... HA-25/B/20/1  ( fck=250 kp/cm?2)
CARLOS R. GAMEZ ARQUITECTE Ne 37929-8
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Acer corrugat:

Acer en la fonamentacio................cccee...... B 500 S ( fyk= 5100 kp/cm?)
ACEr €N SOSIIES....ccvveevievveeeiieeeeieee e B 500 S ( fyk= 5100 kp/cm?)
Acer en pilars i bigues...........cccccciiiininnn. B 500 S ( fyk= 5100 kp/cm?)

Acer laminat:

Acer tipus S275JR amb les seglents caracteristiques:

fy (1iMit @IASHC). ... oo oo, 275 N/mm?

3 (pes especific de I'acero) ..........cccceeevennne 7850 kg/m3

E (modul d’elasticitat) .............ccccveveeeeeennn. 210000 N/mm?
a. (coef. de dilatacié termica) ...........ccccocvewen..... 1.2x10° (°C)™
v (Coef. de poiSSoN) .......coveiii i 0.30

5.- Coeficients de seguretat

Formigd armat:

Coeficient de minoraci6 de l'acer....................... vs=1.15
Coeficient de minoraci6 del formigo................... 7.=1.50

Coeficient de ponderacié de les accions:

Carregues permanents

- D’efecte desfavorable..................... 1~1.50
- D’efecte favorable..........ccccoovveennns v~=0.90
Carregues variables
- D’efecte desfavorable...................... 1~=1.60
- Defecte favorable.................ccee =0

Acer laminat:
Coeficient de minoracio de l‘acer...........ccoeeveve... Ymo=1.00
Coeficient de ponderacié de les accions (segons Taula 4.1 del Documento Basico de SE):

Carregues permanents
- D'efecte desfavorable...................... v~=1.35
- D'efecte favorable..........cc.ccoovvevvns v~=0.80

CARLOS R. GAOMEZ ARQUITECTE Ne 37929-8
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Carregues variables
- D'efecte desfavorable...................... v=1.5
- D'efecte favorable..........cc.ccoovveevnnns v= 0.90

6.- Caracteristiques del terreny

Les caracteristiques del terreny queden definides en el informe geotécnic:

Referéncia: | 92.07.08

Data: Agost 2008

Empresa: EGE. Estudi geotécnia Eivissa
Autor/es: MANUEL MARTIN ANYA

Les dades rellevants per la fonamentacié son:

- Tensi6é admissible del terreny: 2,20 kp/cm?
- Capa de fonamentacio: nivell H1b (calcarenita disgregada)

7.- Hipotesis de carregues

S’indiquen 2 possibilitats de consideracié de carregues:

Per estats limits ultims ELU i en estructures d’edificacio, simplificadament, per les distintes situacions
de projecte, s’ha pres els seglents criteris:

- Situacions persistents o transitories

a) Situacions amb una sola accio variable Q1

> 76iGeitre Qo b)
j=1 Situac
ions

amb dues o més accions variables

D 761G+ 2.0 %Ry Situac
j>1 i>1 ions
sismi

ques

Z?’Gijj",'VAAEk"',ZO 7Qi@,i Per

j>1 i>1 estat

limits

de servei ELS i en estructures d’edificacio, simplificadament, per les distintes situacions del projecte,
s’ha pres els segients criteris:

CARLOS R. GAOMEZ ARQUITECTE Ne 37929-8

10



AL AT L AN LD

D’ARQUITECTES
= £ ILLES BALEARS

26.01.2009 13/00033/09
ExpP. NUM. O8(H101:

PROJECTE BASIC | EXECUTIU DE L’ IAEI % POETA
VILLANGOMEZ AMB UN MODUL D’E@UL ,,,A]_,I,te,J, 15‘[ ?Ii_?\LﬁTEAIB.—l.MN A
EIVISS A579Dl477FC420A922787DE984F4867AC6072A605
- Situacions poc probables o frequients
a)
Situac
ions
amb
una sola acci6 variable Qy;
b) Situacions amb dues o més accions variables Qy;
Situac
ions
quasi-permanents
ZijGkiT"o ZG,QiQ,ki Es a
i=1 i>1 partir
de

I'eleccié d’'una de les 2 possibilitats, quan s’aplica I'article 13 de la Instruccié EHE, en la que
s'estableix les hipotesis de calcul més desfavorables.

8.- Méetodes de calcul

El procés de calcul d’esforcos sobre I'estructura es realitza a partir de la mecanica racional i la
resistencia dels materials.

El calcul general de I'estructura es realitza per el metode de rigideses (també conegut com calcul
matricial) amb I'ajuda d’'un “software” especific:

Nom: CypeCad

Empresa: Cype ingenieros SA

El calcul d’elements aillat es realitza segons criteris de la normativa especifica, de forma manual o
amb programes de creaci6 propia.

9.- Normativa aplicada

El DB-SE constitueix la base pels Documents Basics seguents i s'utilitzara conjuntament amb ells:

Apartat Procedeix | No procedeix
DB-SE 3.1.1 | Seguretat estructural X
DB-SE-AE 3.1.2 | Accions en l'edificacio X
DB-SE-C 3.1.3 | Fonamentacions X
DB-SE-A 3.1.7 | Estructura d'acer X
CARLOS R. GAMEZ ARRUITECTE Ne 37929-8
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DB-SE-F 3.1.8 | Estructura de fabrica X
DB-SE-M 3.1.9 | Estructura de fusta

Hauran de tenir-se en compte, a més, les especificacions de la normativa seglent:

Apartat
NCSE 3.1.4 | Norma de construccié sismorresistent X
EHE 3.1.5 | Instruccié de formigé estructural X
EFHE 3.1.6 | Instrucci6 per al projecte i I'execucié de sostres unidireccionals X

de formigo estructural realitzats amb elements prefabricats

10.- Durabilitat de la estructura

La durabilitat d'una estructura de formigé és la seva capacitat per suportar, durant la vida util, les
carregues per a la qual ha estat projectada i les condicions fisiques i quimiques a les que esta
exposada.

La bona qualitat de I'execucié de I'obra i especialment, del procés de curat acotat en el planols en
un nimero minim de dies (aquests son orientatius i deuen ser rectificats per la DF en funcio de les
condicions reals de I'obra) té una influencia decisiva per aconseguir una estructura duradora. Les
especificacions relatives a la durabilitat deuran complir-se en la seva totalitat durant la fase
d’execucio. No es permetran compensar els efectes derivats pel incompliment d’alguna d’elles.

Per satisfer els requeriments de durabilitat s’ha tingut en compte els articles especifics de la instruccié
EHE.

Per satisfer els requisits de durabilitat s’ha tingut en compta:

a) Formes estructurals adequades, d’acord amb 3.7.2.2 EHE

b) Consecucié d'una qualitat adequada del formigd i en especial de la seva capa exterior,
d’acord amb lo indicat en 3.7.2.3 EHE

c) Adopci6 d’'un espessor de recobriment adequat per la proteccio de les armadures, segons
3.7.2413.7.2.5 EHE

d) Control del valor maxim d’obertura de fissura, d’acord amb 3.7.2.6 EHE

e) Disposicié de proteccions superficials en el cas d'ambients molt agressius, segons 3.7.2.7
EHE

f) Adopci6 de mesures contra la corrosio de les armadures, conforme amb 3.7.4 EHE

\ 11.- Control de qualitat

Per qué els coeficients de seguretat adoptats en el dimensionament de I'estructura formigd armat
hagin estat correctament escollits, es precisa que s’executi un control d’execucié a nivell NORMAL
tal com ho defineix la instruccié EHE.

CARLOS R. GAOMEZ ARQUITECTE Ne 37929-8
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Control del formigo:

En el cas de formigons fabricats en central, ja sigui de formigé preparat o central d'obra, quan disposa
d’'un Control de Produccié segons Orden del Ministro de Industria i Energia amb data del 21 de
desembre de 1995 i disposicions que la desenvolupen, deu estar en tot moment clarament
documentat i la corresponent documentacié estara a disposicio de la direcci6 d’obra i dels Laboratoris
gue eventualment exerceixin el control extern del formigé fabricat

Control de I'acer:

No podran utilitzar partides d'acer que no vagin acompanyades del certificat de garantia del fabricant,
signat per una persona fisica, segons lo prescrit en els Articles 31° i 32°.de la EHE

El Control de la Execucio:

Correspon a la propietat i a la direccié d'obra la responsabilitat d'assegurar la realitzacié del control
extern de la execucio, el qual s’adequara necessariament al nivell corresponent, en funcié del valor
adoptat per y; en el projecte.

Pel control d’execuci6 es redactara un Pla de Control, dividint 'obra en lots, d’acord amb lo indicat en
la taula 95.1.a. de la instruccio EHE.

Els resultats de totes les inspeccions, aixi com les mesures correctores adoptades, es recolzaran en
els corresponents parts o informes. Aquests documents quedaran recollits en la Documentacio Final
de I'obra, que deura entregar la Direccid de Obra a la Propietat, tal i com s’especifica en el Article 4.9.
de la instruccié EHE.

Tolerancies dimensionals:

Es recomana les limitacions de tolerancies establides en | ‘Annex n° 10 de la instruccié EHE.

12.- Altres

Nota técnica sobre les juntes de formigonat.

En els cas que per circumstancies alienes al normal execucié de I'obra fos necessari efectuar juntes
de formigonat, aquestes s’ha d’executar tenint en compte les segiients accions:

- El formigdé endurit formara un angle, respecte a la directriu de I'element estructural, de
aproximadament 30° (talus natural del formigé amb consistencia entre plastica i tova)

- Es netejara les armadures que hagin pogut quedar tacades de formigé amb un raspall de pues o
similar.

- Es netejara el formig6 de contacte de la junta de tota grassa, oli, parts mal adherides, etc. de forma
mecanica.

CARLOS R. GAOMEZ ARQUITECTE Ne 37929-8
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- Aplicacié de adhesiu d’'unié de formigons tipus SIKADUR 32 N, seguint les seves especificacions

tecniques de col-locacié.
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.( BOE ndm. 74, martes 28 marzo 2006)

Articulo 11. Exigencias basicas de seguridad en caso de incendio (SI).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a
limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran dafios derivados de
un incendio de origen accidental, como consecuencia de las caracteristicas de su
proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construirdn, mantendran y
utilizaran de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias basicas que se
establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Béasico DB-SI especifica pardmetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los
niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad en caso de
incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial
a los que les sea de aplicacion el «Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales», en los cuales las exigencias béasicas se cumplen
mediante dicha aplicacion.

11.1 Exigencia basica Sl 1: Propagacion interior: se limitara el riesgo de propagacion del
incendio por el interior del edificio.

11.2 Exigencia basica Sl 2: Propagacion exterior: se limitara el riesgo de propagacion del
incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.

11.3 Exigencia basica Sl 3: Evacuacion de ocupantes: el edificio dispondra de los medios
de evacuacion adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar
seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

11.4 Exigencia basica Sl 4: Instalaciones de proteccion contra incendios: el edificio
dispondra de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la deteccion, el
control y la extincion del incendio, asi como la transmisién de la alarma a los ocupantes.

11.5 Exigencia basica Sl 5: Intervencion de bomberos: se facilitara la intervencion de los
equipos de rescate y de extincion de incendios.

11.6 Exigencia basica Sl 6: Resistencia al fuego de la estructura: |la estructura portante
mantendra su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las
anteriores exigencias basicas

Ampliacié del C.P. Poeta Villangomez “Cas Serres”, Eivissa
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S1.0 Tipo de proyecto y ambito de aplicacion del documento basico

Definicion del tipo de proyecto de que se trata, asi como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas.

[ Tipo de proyecto () | Tipo de obras previstas () | Alcance de las obras (%) | Cambio de uso (%) |
[ Basico y Ejecutivo | Obra nueva | Ampliacién y Reforma | No |
() Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de

apertura...

(®) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitacion; proyecto de consolidacién o refuerzo
estructural; proyecto de legalizacion...

Reforma total; reforma parcial; rehabilitacion integral...

Indiguese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

3

0
8

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacion el Reglamento de seguridad contra incendios
en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias basicas mediante su
aplicacion.

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicacion del Documento Basico CTE-SI que prescribe el apartado Il (Criterios
generales de aplicacion) para las reformas y cambios de uso.

S1.1 SECCION Sl 1: Propagacién interior

Compartimentacion en sectores de incendio

Los edificios y establecimientos estardn compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen
en la tabla 1.1 de esta Seccién, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen
en la tabla 1.2 de esta Seccion.

A los efectos del computo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las
escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté
integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los limites que establece la tabla 1.1.

Superficie construida (m?) ' . Resistencia a_tl fuego del §Ie3mento
Sector Uso previsto (7) compartimentador (%) (©)
Norma |  Proyecto Norma | Proyecto
Edificio Primaria PB 500 578,85 Docente El-120 EI-120
Edificio Primaria P1 500 571,50 Docente EI-120 El-120
Edificio Infantil 500 358,10 Docente El-120 EI-120

() Segun se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI. Para los usos no contemplados en
este Documento Basico, debe procederse por asimilacion en funcién de la densidad de ocupacién, movilidad de los
usuarios, etc.

(® Los valores minimos estan establecidos en la Tabla 1.2 de esta Seccion.

(°) Los techos deben tener una caracteristica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.

Ampliacié del C.P. Poeta Villangomez “Cas Serres”, Eivissa
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Ascensores
Numero de Resistencia al fuego de la Vestibulo de
o . : Puerta
Ascensor sectores que caja () independencia
atraviesa Norma | Proyecto | Norma | Proyecto Norma | Proyecto
[ Exterior | 2 | EIri20 | EF120 | si | Si | E-30 | E-30

@)

Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y estan

contenidos 0 no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Seccién.

Locales de riesgo especial

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) segun los criterios
gue se establecen en la tabla 2.1 de esta Seccion, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta

Seccion.
Superficie Nivel de Vestibulo de Resistencia al fuego del elemento
Local o zona construida (m?) ) 1 independencia (%) compartimentador (y sus puertas) ()
riesgo (7))
Norma | Proyecto Norma | Proyecto Norma Proyecto
Cuarto inst. urb. - 4,56 Bajo No No EI-90 (El, 45-C5) EI-90 (El, 45-C5)
Cont. eléctricos - 3,82 Bajo No No EI-90 (El, 45-C5) EI-90 (El, 45-C5)

®
©)
2.2 de esta Seccion.

)

Segun criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Seccion.
La necesidad de vestibulo de independencia esta en funcién del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la Tabla

Los valores minimos estan establecidos en la Tabla 2.2 de esta Seccion.

Reaccioén al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccion al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta

Seccion.
Revestimiento
Situacion del elemento De techos y paredes De suelos
Norma Proyecto Norma | Proyecto
Zonas comunes del edificio C-s2,d0 C-s2,d0 Er Er
Aparcamiento A2-s1,d0 - A2 -s1 -
Escaleras protegidas B-s1,d0 - Cri-sl -
Recintos de riesgo especial B-s1,d0 B-s1,d0 Be-s1 Br-s1

Distancia entre huecos

S1.2 SECCION SI 2: Propagacion exterior

Se limita en esta Seccidn la distancia minima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio
del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o0 hacia una escalera o pasillo protegido desde otras
zonas. El pafio de fachada o de cubierta que separa ambos huecos debera ser como minimo EI-60.

Fachadas Cubiertas
Distancia horizontal (m) (*) Distancia vertical (m) Distancia (m)
An%ﬂ%ggtre Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
No procede - - -
No procede - - -

O

Para valores intermedios del angulo a, la distancia d puede obtenerse por interpolacion

La distancia horizontal entre huecos depende del &ngulo a que forman los planos exteriores de las fachadas:

a 0° (fachadas paralelas enfrentadas)

45°

60° 90°

135°

180°

d (m)

3,00

2,75 2,

50 2,00 1,25

0,50
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S1.3 SECCION Sl 3: Evacuacion de ocupantes

Calculo de ocupacion, numero de salidas, longitud de recorridos de evacuacion y dimensionado de los medios de
evacuacion

En los establecimientos de Uso Comercial o de Publica Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente,
Residencial Publico o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m® contenidos en edificios cuyo
uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuacion hasta el espacio
exterior seguro estaran situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados
respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestion; no obstante dichos elementos podran
servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podran comunicar con un
elemento comun de evacuacion del edificio a través de un vestibulo de independencia, siempre que dicho elemento de
evacuacion esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.

Como excepcidn al punto anterior, los establecimientos de uso Publica Concurrencia cuya superficie construida total no
exceda de 500 m® y estén integrados en centros comerciales podran tener salidas de uso habitual o salidas de
emergencia a las zonas comunes de circulacion del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos
las salidas de emergencia seran independientes respecto de dichas zonas comunes.

El célculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizard, segun se establece el apartado 4
de esta Seccion, teniendo en cuenta la inutilizacién de una de las salidas, cuando haya mas de una, bajo la hip6tesis
mas desfavorable y la asignacion de ocupantes a la salida mas proxima.

Para el célculo de la capacidad de evacuacién de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer inutilizada
en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no
protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipétesis mas desfavorable.

. - Densidad . Recorridos de Anchura de salidas
Recinto, Uso Superfici ocupacién | Ocupacién Nimero de evacuacion (%) @)
planta, pre\{|sto e U§I| 2 (pers.) salidas (%) @) (m) (m)
sector 0 (m%) (m®/pers.) Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy.
Primaria Docente | 1.012,30 15 650 4 5) 25 18 0,80 0,90
Infantil Docente 302,75 2 151 4 4 25 1,50 0,80 0,90

@)

®
¢)

Segun se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI. Para los usos previstos no
contemplados en este Documento Basico, debe procederse por asimilacion en funcién de la densidad de ocupacién,
movilidad de los usuarios, etc.

Los valores de ocupacion de los recintos o zonas de un edificio, segun su actividad, estan indicados en la Tabla 2.1 de
esta Seccion.

El nimero minimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud maxima de los recorridos hasta ellas estan
indicados en la Tabla 3.1 de esta Seccion.

La longitud de los recorridos de evacuacion que se indican en la Tabla 3.1 de esta Seccién se pueden aumentar un 25%
cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalacién automatica de extincion.

El dimensionado de los elementos de evacuacion debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta
Seccion.

Proteccion de las escaleras
Las condiciones de proteccién de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Seccion.

Las escaleras protegidas deben cumplir ademas las condiciones de ventilacion que se contienen en la definicion del
término que obra en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI.

Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir ademas las condiciones de ventilacion que se contienen en la
definicion del término que obra en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI.

Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirdn en todas las plantas las condiciones mas restrictivas de
las correspondientes a cada uno de ellos.

Escalera Sentido de Altura de Proteccion () Vestibulo de Anchura (%) Ventilacion
evacuacion evacuacion independencia (%) (m) Natural (m?) Eorzada
(asc./desc.) (m) Norma [ Proy. | Norma | Proy. [ Norma [ Proy. [Norma | Proy. [ Norma [ Proy.
Exterior Desc. 3,13 No No No No 1,00 1,50 = =
- - - EP - Si - 1,00 - - -
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establece la Tabla 5.1 de esta Seccion:
No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP).
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Las escaleras seran protegidas o especialmente protegidas, segun el sentido y la altura de evacuacién y usos a los que sirvan, segin

Se justificara en la memoria la necesidad o no de vestibulo de independencia en los casos de las escaleras especialmente protegidas.
El dimensionado de las escaleras de evacuacion debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Seccién. Como

orientacion de la capacidad de evacuacion de las escaleras en funcion de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 de esta Seccion (a
justificar en memoria).

Vestibulos de independencia
Los vestibulos de independencia cumpliran las condiciones que se contienen en la definicion del término que obra en el
Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Bésico CTE-SI.

Las condiciones de ventilacion de los vestibulos de independencia de escaleras especialmente protegidas son las mismas
que para dichas escaleras.

’ Recintos Resistencia al Ventilacion . .
ir}:j?t:;lﬂgndc?a que fuego del P Puertas de acceso Dlslt;r;ttgz ?r:t)re
P A acceden vestibulo Natural (m°) Forzada P
al mismo | Norma [ Proy | Norm [ Proy. [ Norm [ Proy. | Norma [ Proy. Norma | Proy.
- - El-120 - - - El, C-30 - 0,50 -
- - El-120 - - - El, C-30 - 0,50 -

(*) Seféalese el sector o escalera al que sirve.

Sl.4: SECCION Sl 4: Dotacién de instalaciones de protecciéon contra incendios

. La exigencia de disponer de instalaciones de deteccién, control y extincion del incendio viene recogida en la Tabla 1.1
de esta Seccion en funcidn del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc.
. Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que
deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotacion de
instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.
. El disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, asi como sus materiales,
sus componentes y sus equipos, cumpliran lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el
Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones
complementarias, y demas reglamentacion especifica que le sea de aplicacion.

Extintores Deteccién Instalacion de Rociadores
Recinto, o Columna seca B.ILE. y automaticos de
portatiles alarma alarma
planta, sector agua
Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma Proy.
Primaria Si Si No No No No No No No No No No
Infantil Si Si No No No No No No No No No No

En caso de precisar otro tipo de instalaciones de proteccion (p.ej. ventilacion forzada de garaje, extraccion de humos de
cocinas industriales, sistema automatico de extincion, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consignese en las
siguientes casillas el sector y la instalacién que se prevé:
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S1.5: SECCION SI 5: Intervencion de los bomberos

Aproximacion a los edificios
Los viales de aproximacion a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Seccion, deben cumplir
las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Seccion.

- - . Tramos curvos
Anchura minima Altura minima | Capacidad portante _ _ _
libre (m) libre o galibo (m) | del vial (kN/M®) | Radio interior (m) | R2dio exterior Anchura libre de
(m) circulacién (m)
Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma Proyecto Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma Proyecto
3,50 3,90 4,50 Total 20 20 5,30 5,30 12,50 12,50 7,20 7,20

Entorno de los edificios

Los edificios con una altura de evacuacion descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de
maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que
establece el apartado 1.2 de esta Seccion.

El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstaculos. De
igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidraulicas, se evitaran elementos
tales como cables eléctricos aéreos o ramas de arboles que puedan interferir con las escaleras, etc.

En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos
de 18 m de cada punto de conexién a ella, debiendo ser visible el punto de conexién desde el camién de bombeo.

Anchura minima Altura libre (m) | Separacion maxima Distancia Pendiente Re5|ster_IC|a al
. 1 : 2 s 3 L punzonamiento del
libre (m) del vehiculo (m) (%) méaxima (m) () méxima (%) suelo
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.
5,00 - - - 30,00 - 10 - -

()

La altura libre normativa es la del edificio.

(®) La separacién maxima del vehiculo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la via se establece en funcién

de la siguiente tabla:

edificios de hasta 15 m de altura de evacuaciéon 23 m
edificios de mas de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuacion 18 m
edificios de mas de 20 m de altura de evacuacion 10 m

() Distancia maxima hasta cualquier acceso principal del edificio.

Accesibilidad por fachadas

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Seccion deben disponer de huecos que permitan
el acceso desde el exterior al personal del servicio de extincién de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos
huecos estan establecidas en el apartado 2 de esta Seccion.

Los aparcamientos robotizados dispondran, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una via
compartimentada con elementos EI-120 y puertas El, 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel
existente, asi como sistema de extraccion mecénica de humos.

Altura maxima del alféizar Dimensién minima Dimensién minima vertical Distancia maxima entre huecos
(m) horizontal del hueco (m) del hueco (m) consecutivos (m)
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.
1,20 - 0,80 - 1,20 - 25,00 -
Ampliacié del C.P. Poeta Villangomez “Cas Serres”, Eivissa
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S1.6: SECCION Sl 6: Resistencia al fuego de la estructura

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de
escaleras que sean recorrido de evacuacion, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si:

. alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Seccién, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante
la accion representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Seccién si esta en un
sector de riesgo especial) en funcion del uso del sector de incendio y de la altura de evacuacion del edificio;

. soporta dicha accion durante un tiempo equivalente de exposicion al fuego indicado en el Anejo B.

Uso del recinto . Estabilidad al fuego de los
Sector o Iocal_de resgo | i-tarior al forjado Material estructural considerado (7) elementos estructurales
especial considerado
Soportes |  Vigas | Forjado Norma | Proyecto ()
Primaria Docente Hormigén Hormigén Hormigon R-60 R-60
Infantil Docente Hormigén Hormigén Hormigén R-60 R-60

@)
Q)

Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas,

forjados, losas, tirantes, etc.)

La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:

—  comprobando las dimensiones de su seccién transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados
de calculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoria de las situaciones habituales;

—  adoptando otros modelos de incendio para representar la evolucion de la temperatura durante el incendio;

— mediante la realizacion de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.

Debera justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido.

Ampliacié del C.P. Poeta Villangomez “Cas Serres”, Eivissa
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FITXA D’APLICACIO CTE. Condicions de proteccioé contra incendisrca20492

Segons el RD 314/2006, de 17 de marg,
RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual

b787DE9BAF4867AC6072A605 i
pel qual s’aprova el Codi Técnic de I'Edificacio i EDIFICIS D’US DOCENT

es modifica el RD 314/2006, de 17 de marg.

Vials d’accés per als bombers

Forats en fagana

Edifici, establiment o zona destinada a docéncia, en qualsevol dels seus nivells: escoles infantils, centres d’ensenyament primari,
secundari, universitari o formacié professional.
[
”EJ Els establiment docents que no tinguin la caracteristica propia (activitat en aules d’elevada ocupacid) s’assimilaran a altres usos.
<
Les zones d'activitats subsidiaries (cafeteria, menjadors, sales d’actes, administracio, residéncia, etc.) han de complir les
condicions relatives al Us.
1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5)
Els edificis amb algada d’evacuacié > 9 m han de disposar d'un espai de maniobra amb les
seglients condicions:
Amplada minima lliure: 5 m
Algada lliure: la de I'edifici
Separacié maxima del vehicle a la fagcana de I'edifici:
Espais per a intervenci6 de - Edificis fins 15 m d’algada d’evacuacio: 23 m
bombers - Edificis entre 15 20 m d’algada d’evacuacié: 18 m
- Edificis de més de 20 m d’algada d’evacuacié: 10 m
> Distancia maxima fins els accessos a I'edifici necessaris per poder arribar fins a totes les seves
[ zones: 30 m
o Pendent maxima: 10%
E Resisténcia al punxonament :  100kN (10 t) sobre 20 cm &

Els vials d’aproximacié han de complir les seglients condicions:
Amplada minima lliure: 3.5m

Algada minima lliure: 45m

Capacitat portant del vial: 20 kN/m?

Condicions que han de complir els forats en facana:

Facilitar 'accés en fagana a cada una de les plantes de I'edifici, I'algada d’ampit respecte el nivell
de planta a la que s’accedeix < 1.20 m.

Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distancia maxima entre
eixos verticals de 2 forats consecutius < 25 m.

2. LIMITS A L’EXTENSIO DE L’INCENDI (DB Sl 1, 2, 6)

2.1. Estructura: descripcio i grau d’estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals)

Requeriments a garantir en funcié de:
- lalgada d’evacuacio de I'edifici (h)
- situacio de plantes sobre rasant o

plantes soterrani.

Alcada d’evacuacié de I'edifici (h)

Plantes sobre rasant

Plantes soterrani

h<15m h <28m h 228m

Estructura general

R-120 R-60 R-90 R-120

En escales protegides

= R-30. (no s’exigeix R a escales especialment protegides)

Vestibul d’independencia

= Parets EI 120 i portes amb la quarta part de la resisténcia al foc de I'element compartidor i com a
minim El, 30-C5

Cobertes lleugeres (G < 1kN/m?) i els
seus suports

= R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuacié d’ocupants i amb h < 28 m sobre rasant

Estructura sustentant d’elements téxtils
(carpes)

= R30 (excepte quan I'element s’acrediti de classe M2 i que a I'assaig es perfora).

2.2. Resisténcia al foc de les parets m

itgeres, consideracio de mur tallafoc

Mitgeres amb altres edificis = EI-120
) A la trobada amb elements « EI 60 en una franja de 1.00 m d’algada per evitar propagacio vertical.
% que compartimenten sectors « EI 60 en una distancia D en projecci6 horitzontal, en funcié de I'angle a format pel pla de les
< d’incendi, zones de risc facanes (taula punt 1.2 Sl 2). En edificis diferents veins, cada edifici complira el 50% de D.
&’" especial alt o escales o « Materials que ocupen més del 10 %, classe B s3 d2 fins a 3,5 m d’algada com a minim i tota la
w passadissos protegits. fagana quan tingui més de 18 m d’algada.
A la trobada amb elements « Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d’amplada mesurada
ue compartimenten sectors des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d’amplada situada sobre la trobada amb la coberta.
m g’incendipo Zones de risc « Especificacions de distancia entre elements amb El < 60 en funci6 de la seva separacié:
E especial alt Horitzontal (m) >2,5 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0
w Vertical (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00
"on . . o Reacci6 Broof (t1) quan ocupin mes del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones a
Materials de revestiment o o - SR -
o . ) menys de 5 m de la projecci6 vertical de facana la resisténcia al foc de la qual no sigui com a
acabat exterior, lluernaris, - . . . . ) X A
) S minim El 60, incloent la cara superior dels voladissos amb sortint superior a 1m; també
claraboies, ventilacions... . e s S
lluernaris, elements d’iluminacié o ventilacio.
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EDIFICIS D’US DOCENT

2.3. Sectors d’incendi : superficies, resisténcia al foc del elements sectoritzadors

Sectors d’incendi

o L’establiment respecte la resta de I'edifici.
« Zones d’allotiament (dormitoris) de S > 500 m?
e Zones d’'usos subsidiaris:

o  Residencial Habitatge (en tot cas)

o  Administratiu i/o Comercial > 500 m?

o  Pudblica Concurréncia i ocupaci6é > 500 persones
o  Aparcament > 100 m? (en tot cas si és robotitzat)

« S<4000 m? (8000 m* amb proteccié per instal-lacio automatica d’extincioé que no sigui exigible).

Excepcions:
« Establiment < 500 m? : NO cal sector independent en edificis d’Us Residencial Habitatge.
o Sense limitaci6é de superficie en una sola planta i/o en sectors de risc minim.

Requeriments a garantir en funcié de:
— l'algada d’evacuaci6 de I'edifici (h)

Algada d’evacuacio de I'edifici (h)

— situacié de plantes sobre rasant o Plantes soterrani Plantes sobre rasant
plantes soterrani. h<15m 15<h<28m h>28m
Elements separadors de sectors " El 120 El 60 EI 90 El 120
Sector de risc minim ® no s’admet El 120

Portes de pas entre sectors

El, t - C5, t es la meitat del temps de resisténcia al foc demanat a la paret a la que es trobi, o
be la quarta part quan el pas es realitzi a través d’un vestibul previ i de dues portes

Escala protegida i especialment Compartiment El 120; portes El, 60-C5; tapes El 60.

protegida
Compartiment El 120 i portes amb la quarta part de la resisténcia

Vestibul d'independéncia al foc de I'element compartidor i com a minim El, 30-C5.

Elements d’evacuacié protegits

- Finestres o forats oberts a I'exterior de s = 1 m” a cada planta
- Per un sistema de pressi6 diferencial
- Per conductes

Ventilacié o control de fums

Distancia d’elements El < 60 en funci6 de I'angle a de facanes:

Finestres o forats en fagana a (®) 0 45 60 90 135 180

D (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50

Ascensors que comuniquen plantes de
sectors diferents i no estan continguts
en escales protegides.

Accés per portes E 30, o per vestibuls d’independéncia amb una porta El, 30-C5.
Obligat vestibul d’independencia en accessos a recintes de risc especial.

Cambres, patis o conductes que
travessen elements de
compartimentacio

Tancament o barrera interior d’almenys la mateixa resisténcia al foc exigible a I'element travessat.
Tapes de registre amb el 50% de la resistencia al foc del tancament.

Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes i 10 m de desenvolupament vertical on els
elements no siguin B-s3,d2; B, -s3,d2 o millor.

Cal garantir la El en els passos d’instal-lacions, excepte quan la seccié de pas < 50 cm’.

2.4. Locals de risc especial (*) : condicions d’aplicacié

o RISC BAIX RISC MIG RISC ALT
g _1 | Elements estructurals R 90 R 120 R 180
w < [ Parets i sostres EI 90 El120 EI 180
2 E Vestibul d'independéencia - Sl Sl
g & | Portes d'entrada® El, 45-C5 El, 30-C5 (les dues) El, 45-C5 (les dues)
9 Revestiment parets i sostres B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0
Revestiment terres Br-s1 Br-s1 Br-s1
2.5. Reacci6 al foc dels materials
Terres Cei-s1

En recintes protegits

MATERIALS DE
REVESTIMENT

Parets i sostres B-s1, dO
Terres Er
En recorreguts normals Parets i sostres C-s2,d0

Elements téxtils (carpes i/o lones): M2 conforme a UNE 23727:1990

En falsos sostres o terres
elevats

Terres Br-s2

Parets i sostres B-s3, d0

DGPEIS/Servei de Prevencio
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(Llei 10/1998-CAIB)

FITXA D’APLICACIO CTE. Condicions de proteccioé contra incendis -c120492p7870E984F4867AC6072A605

Segons el RD 314/2006, de 17 de marg, pel qual s’aprova el Codi Técnic de I'Edificacio i
RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es modifica el RD 314/2006, de 17 de marg.

EDIFICIS D’US DOCENT

COMPONENTS ELECTRICS

‘ Segons reglament especific

3. CONDICIONS D’EVACUACIO D’OCUPANTS (DB SI 3, DB SU 1 a 5)

Densitat d’'ocupacié
(persones per unitat de
superficie util)

1 persona / 1,5 m” en aules ( excepte escoles infantils).

1 persona / 2 m® en aules d’escoles infantils i sales lectura de biblioteques.

1 persona / 5 m? en locals diferents a 'aula (laboratori, taller, gimnas, sala de dibuix, etc.)
1 persona / 10 m? en el conjunt de la planta o de I'edifici.

1 persona / 40 m? en arxius i magatzems.

OCUPACIO

Zones d’ocupacio nul-la

=  Zones d’ocupaci6 ocasional i zones accessibles Unicament a efectes de manteniment (sala de
maquines, locals per material de neteja).

ESPAI EXTERIOR SEGUR

= S >0,50 m’/ persona, en un radi de 0,1 P m (P = nimero d’ocupants previstos per la sortida;
no necessari si P<50).

= A més de 15 m de la fagana en espais no comunicats amb la xarxa viaria o altres espais
oberts.

- Permet la dissipacié de calor i fums; accessible per bombers.

- Pot ser la coberta d’edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que
I'incendi no pugi afectar ambdoés edificis.

3.1. Elements d’evacuacié

Dimensionat

= Capacitat: A= P /200
Amplada = 0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.20m).

PORTES
PASSOS

Caracteristiques

Abatibles d’eix vertical i facilment operables si P>50 persones.

Obertura en sentit d’evacuacio si P>100 persones o bé és en un recinte d’'ocupacié > 50.
Les portes giratories han de tenir portes abatibles d’'obertura manual al seu costat.

Les portes automatiques han d’assegurar que en cas de fallada resten obertes.

PASSADISSOS | RAMPES

Passadis protegit

" Capacitat: A= P /200 = P<3S+200A

= Amplada=z1m (0.80 msiP <10 persones |[= Amplada minima 1,00 m (1,20 m en
habituals) escoles infantils i centres de primaria) (0.80

m si P < 10 persones, usuaris habituals)

- Rampes per més de 10 persones: longitud < 15 m i pendent < 12%
Excepcions per usuaris amb cadira de rodes:

Longitud rampa <3m <6m En la resta de casos

< 8% <6%

Pendent rampa <10%

Tipologia

No protegides Protegides Especialment protegides

Evacuacié descendent

Perh<14 m Perh<28m S’admet en tot cas

A=P/160 E<3S+ 160 A,

Amplada minima 1,00 m (1,20 m en escoles infantils i centres de primaria)
(0.80 m si P < 10 persones, usuaris habituals)

Evacuacié ascendent

Perh<2.80m
Per P<100 finsh<6m

A=2P/(160-10 h) E<3S+160 A

Amplada minima 1,00 m (1,20 m en escoles infantils i centres de primaria)
(0.80 m si P < 10 persones, usuaris habituals)

S’admet en tot cas

ESCALES

Vestibul d'independéncia

Des de zones de circulacio.

No es demana Espai lliure = 0,5 m

No es demana

. Altura salvada < 3.20 m (< 2,10 m en escoles infantils i centres de primaria).

Tramades = 23 esglaons (excepte en zones d'Us restringit).
= En escoles infantils i centres de primaria o secundaria no es permeten tramades corbes.
540 mm < 2C + H <700 mm
Esglaons H 2280 mm; C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm (170 mm en infantil,
H = petjada primaria i secundaria)
C = altura Per evacuacié ascendent: amb davanter i sense volada.
(Tramades corbes i escales d’accés restringit a SU 4)
= A un costat per algada > 555 mm.
Passamans =  Als 2 costats si amplada lliure d’escala 2 1.20 m.

= Ha de tenir passama intermedi si amplada lliure > 2.40 m.

ELEMENTS A L’AIRE LLIURE

PASSOS i RAMPES Capacitat: A= P /600 Amplada=1m

(1.20 m si P > 3.000 persones)

ESCALES Capacitat: A= P /480

DGPEIS/Servei de Prevencio
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Direcci6é General de Prevencio, Segellat

Extincié d’Incendis i Salvaments (Llei 10/1998-CAIB)
FITXA D’APLICACIO CTE. Condicions de protecci6 contra incendis rc420492p7870E984F4867AC6072A605 i
Segons el RD 314/2006, de 17 de marg, pel qual s’aprova el Codi Técnic de I'Edificacio i EDIFICIS D’US DOCENT
RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es modifica el RD 314/2006, de 17 de marg.

3.2. Recorreguts d’evacuacio

COMPATIBILITAT =  sortides i recorreguts (no d’emergencia) fins a un espai exterior segur independents de la
Per establiments de S >1500m? restg de l'adifici. . . R . . . N
integrats en edifici d'altre (s = Sortides d’emergéncia compatibles pero accessibles per vestibul d’independencia.

- 1m per escola infantil i ensenyament primari fins a sortida de planta
= 2m per escola infantil i ensenyament primari fins espai exterior segur
- Per altres, 4m fins sortida de planta i 6m fins espai exterior segur
Excepcions:
. Zones d’ocupacio nul-la
- Zones ocupades Unicament per personal de manteniment o control de serveis.

Altura ascendent maxima

- Ocupacio6 < 100 persones
(en escoles infantils, primaria i secundaria < 50 alumnes)
- Recorreguts < 25 m (*31,2m) o bé < 50 m (*62,5m) si ocupacid

1 sortida < 25 persones i sortida directa a espai exterior segur
Nombre de sortides i recorreguts* - Altura d'evacuacié < 28 m , 3
maxims - No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on I'evacuacio
ascendent sigui > 2 m
(* Els recorreguts es poden augmentar Recorreguts d’?_VBCU‘ain{ B .
un 25 % si el sector disposa d’extincid o . - en plantes d'infantil i primaria: < 30m (* 37,5m)
automatica) Més d'una sortida - enaltres: < 50m (* 62,5m).

Longitud sense alternativa. <25m (* 31,2m).

- Quan calgui per I'ocupacié de planta o bé per tenir més d’una

Més d’'una sortida d’edifici A
escala descendent o més d’'una escala ascendent.

Locals de risc especial - Recorreguts evacuacié < 25m (* 31,2m)
Desembarcament d’escales a planta - Ocupaci6 afegida d’escala: Persones < 160A
baixa - En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d’edifici (no s’aplica en zona de risc minim)

3.3. Senyalitzacié i enllumenat d’emergéncia

- SORTIDA: En recintes > 50 m”
Senyalitzacio - SORTIDA D’EMERGENCIA: totes
- RECORREGUTS: davant la sortida de recintes > 100 persones i en tot canvi de direccié.

Visibles amb fallada del
subministrament d’il-luminacié Per fotoluminescéncia, segons UNE 23-035-4:2003
normal

Caracteristiques dels senyals
UNE 23-034

- En tots els recorreguts d’evacuacio

Enllumenat d'emergéncia - En tots els recintes d’ocupacié > 100 persones

4. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB SI 4)

4.1. Detecci6 i alarma

- Per Sc > 5000 m”.

Deteccio dincendi - Per S$c>2.000 m® en locals de RISC ALT.

Alarma Per Sc > 1000 m%.

4.2. Mitjans d’extincié

1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m? i 10000 m? .

Hidrants exteriors ¥ 1 hidrant més per cada 10000 m? més o fraccio.
Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m.
. Capacitat - En cada planta: a 15 m de recorregut,
Extintors 21A-113B - En zones de risc especial ©
Columna seca Per h > 24 m.

- Per Sc > 2000 m” (BIE-25)

Boques d'incendi equipades - En zones de RISC ALT per combustibles solids (BIE-45)

-Perh>80m.
Instal-lacié automatica d’extincié - En cuines amb poténcia instal-lada = 50kW

- En centres de transformacié de RISC ALT
Control de fums d’incendi En atris d’ocupacié i/o sortida per > 500 persones
Ascensor d’'emergéncia ® Per h > 50 m.

Senyalitzacié de mitjans manuals p.c.i.
UNE 23-033-1

Visibles permanentment; caracteristiques com a 3.3
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EDIFICIS D’US DOCENT

Notes:

(1) Considerant I'accié del foc a I'interior del sector excepte en els sectors de risc minim

(2) Sector de risc minim: a) estar destinat exclusivament a circulacioé i no constitueix sector sota rasant; b) Q<40MJ/m? en el conjunt
del sector i Q<50 MJ/m? en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la carrega de foc aportada, tan pels elements
constructius com pel contingut propi de I'activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de I'edifici que no tingui la consideracié de
sector de risc minim mitjangant elements EIl 120 i la comunicacié amb aquestes zones es fa a través de vestibuls d’'independéncia; d)
tenir resolta I'evacuacio, des de tots els punts, mitjangant sortides directes a espai exterior segur

(3) Les portes dels locals de risc especial han d’obrir cap a I'exterior d’aquests

(4) L’hidrant en via publica ha d’estar a<100m de la fagana accessible i pot estar connectat a la xarxa publica d’abastament d’aigua
(5) Un extintor a I'exterior del local o zona i proxim a la porta d’accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s’instal-laran
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclos el de I'exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt

(6) Caracteristiques: a) tindra com a minim capacitat de carrega de 630kg, una superficie de cabina de 1,40m?, una amplada de pas
de 0,80 m i una velocitat tal que permeti realitzar tot el seu recorregut en menys de 60s; b) a la planta d’accés a I'edifici hi haura un
polsador al costat dels comandaments de I'ascensor, sota una tapa de vidre, amb la inscripci6 US EXCLUSIU BOMBERS, I'activacié
del polsador ha de provocar I'enviament de I'ascensor a la planta d’accés i permetre la seva maniobra exclusivament des de la
cabina; c) en cas de falla eléectrica, I'alimentacioé passara a fer-se de forma automatica des d’una font propia d’energia que disposi

d’autonomia d’1h com a minim.

(*) Classificacio dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s’exclouen els equips situats a la coberta)

RISC BAIX RISC MIG RISC ALT
Tallers de manteniment,
Magatzems d’elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.) 100<V 200 m® 200<V <400 m® V>400 m®
Arxius de documents, diposits de llibres, etc.
Magatzem de residus 5<8 <15 m? 15<S <30 m? S>30 m?
Aparcament de vehicles (de fins a 100 m?) Entotcas | = @-—— | e
Cuines segons poten_C|a instal-lada (1 kW/litre d’oli) _ _ _ 20<P <30 kW 30<P <50 kW P>50 kKW
Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors
Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup.WC) 20<S <100 m? 100<S <200 m? S$>200 m?
Sales de calderes segons poténcia util nominal (P) 70<P <200 kW 200<P <600 kW P>600 kW
Sales de maquines en instal-lacions de clima Entotcas | eeeeme |
(segons RITE)
Sales de maquinaria frigorifica a base d'lamoniac | e Entotcas | = -
Sales de maquinaria frigorifica a base d’halogenats P <400 kW P>400 kW | = -
Magatzem per combustible solid de calefaccié S<3m? S>3m* | -
Local de comptadors d’electricitat i de quadre generals de distribucio Entotcas | = @ -—— | -
Centre de transformacié amb aillament dieléctric sec o de liquid amb Entotcas | = eeemem |
punt d’inflamacié > 300 °C
_C)eg:reotzgntgiaan;s::{;nl.?:éc;?qugtg:glectnc de punt d’inflamacié <300 °C P <2520 KVA 2520<P <4000 kVA P>4000 KVA

perpolencial ' , P <630 kVA 630<P <1000 KVA P>1000 kVA

- per poténcia instal-lada en cada transformador:
Sala de maquines d’ascensor Entotcas | = @ @-—— | o
Sala de grups electrogens Entotcas | = - | e

* Les cuines no tindran la consideracié de local de risc especial en cas que disposin d’un sistema d’extincié automatica, sigui quina

sigui la poténcia instal-lada.
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.( BOE ndm. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 12. Exigencias basicas de seguridad de utilizaciéon (SU).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad de Utilizacion consiste en reducir a limites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran dafios inmediatos durante el uso
previsto de los edificios, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto,
construccién, uso y mantenimiento.

1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construirdn, mantendran y
utilizaran de forma que se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los
apartados siguientes.

2. El Documento Basico «DB-SU Seguridad de Utilizacion» especifica parametros
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las
exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del
requisito basico de seguridad de utilizacion.

12.1 Exigencia basica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caidas: se limitara el riesgo

de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos seréan adecuados para favorecer

que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitara el
riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitandose la
limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

12.2 Exigencia basica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento:

se limitara el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con

elementos fijos 0 moviles del edificio.

12.3 Exigencia béasica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitara

el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

12.4 Exigencia béasica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion

inadecuada: se limitara el riesgo de dafios a las personas como consecuencia de una

iluminacién inadecuada en zonas de circulacion de los edificios, tanto interiores como
exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

12.5 Exigencia basica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con

alta ocupacion: se limitara el riesgo causado por situaciones con alta ocupacion facilitando

la circulacién de las personas y la sectorizacion con elementos de proteccion y contencion
en prevision del riesgo de aplastamiento.

12.6 Exigencia basica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitara el

riesgo de caidas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depoésitos, pozos y

similares mediante elementos que restrinjan el acceso.

12.7 Exigencia basica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en

movimiento: se limitara el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los

tipos de pavimentos y la sefializacion y proteccion de las zonas de circulacion rodada y de
las personas.

12.8 Exigencia basica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accion del

rayo: se limitara el riesgo de electrocucion y de incendio causado por la accién del rayo,

mediante instalaciones adecuadas de proteccion contra el rayo.

Ampliacié del C.P. Poeta Villangomez “Cas Serres”, Eivissa
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(Clasificacién del suelo en funcién de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase
3 NORMA PROY
- 39 X | zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1
5 % % XI| zonas interiores secas con pendiente = 6% y escaleras 2 2
(72} % 8 XI| Zonas interiores himedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 2
e Zonas interiores himedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente = 6% y
g (X 3 3
2 escaleras
1| Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 -
[ NorRMA | PROY |
. . . . . . Diferencia 3 mm
% El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caidas de nivel < 6
como consecuencia de traspiés o de tropiezos mm
m Pendiente maxima para desniveles < 50 mm <25 % -
Excepto para acceso desde espacio exterior B °
[X1| Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacion Z<15mm | 15 mm
[J| Altura de barreras para la delimitacion de zonas de circulacion =800 mm NP
Ne° de escalones minimo en zonas de circulacion 3 3
Excepto en los casos siguientes:
. En zonas de uso restringido
fe) X e En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
. n los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes,
S En | | dif bien desde el ext bien desd h
E etc. (figura 2.1)
% . En salidas de uso previsto Unicamente en caso de emergencia.
;' e Enelacceso a un estrado o0 escenario
c Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escal6n mas préximo. 2 1.200 mm. .
) O e ; P ) y = anchura
» (excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) hoja
Q
-]
©
2
g
= Ancho d Ancho d
E >|E|nhn]: >|E|rr"'o]g y
8 Exlerlor 1200 mm Interlor Exteror 1200 mm Interlor
2 | —
[a]
N
oy
?
Anchode  »Ancho de
* Ianm]g ol la rl1:|::|g > i?.nﬁai de
» 1200 mmpn > 1200 mey Exterior ¥1200 mm  |nterlor
Interlor
Y
Exterar 5 c%cm"b:e-
del Shetrupcian 3 Ancho de
|B;. 10 / % la hega Interlcr
Exteror 31200 mm
e
Figura 2.1 Distancia entre la puerta de acceso y el escalon mas proximo
Ampliacié del C.P. Poeta Villangomez “Cas Serres”, Eivissa
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Hoja nim. 4
Proteccion de los desniveles
Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales
X ; : : Para h =550 mm
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h).
PO o . para h < 550 mm Dif. tactil >
XI| e«  Sefalizacion visual y tactil en zonas de uso publico 550 mm del borde
Caracteristicas de las barreras de proteccion
Altura de la barrera de proteccion:
NORMA PROYECTO
[X| diferencias de cotas < 6 m. 2900 mm 900 mm
[XI| resto de los casos 21.100 mm 1.100 mm
[J| huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. =900 mm S
Medicién de la altura de la barrera de proteccion (ver gréafico)
3 Atura de jabarrera - Aliura e a barera -
E de prelecclén = 900 mm de protacclén 21100 mm
2
g 550 mm < H <6000 mm H > 6000 mm
o
(=]
“
-~
2 ) -
7, Figura 3.1 Barreras de proteccion en ventanas.
Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de proteccion
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Basico SE-AE Acciones en la edificacién)
NORMA | PROYECTO
Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccion: No seran escalables
[X1| No existiran puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200=Ha<700 mm CUMPLE
[X1| Limitacion de las aberturas al paso de una esfera @ <100 mm 100 mm
Xl L . P S <50 mm MURETE
Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacion CERRADO
Linea de Inclinaclan
oSy 50 mm méx
Parte Inferlor de la barandlla \\1\(
Figura 3.2 Linea de inclinacion y parte inferior de la barandilla
Escaleras de uso restringido
[XI Escalera de trazado lineal
@ NORMA PROYECTO
g— Ancho del tramo =800 mm 900 mm
8 Altura de la contrahuella <200 mm 170 mm
> Ancho de la huella =220 mm 300 mm
[7/]
©
& [ Escalera de trazado curvo | ver CTEDB-SU 1.4 ] -
]
o [ Mesetas partidas con peldafios a 45° :lAm_‘
[11] 1
< [0 Escalones sin tabica (dimensiones segun grafico) B !
) 'lj‘:i
a © 5 200 mm
——
Figura 4.1 Escalones sin tabica
Ampliacié del C.P. Poeta Villangomez “Cas Serres”, Eivissa
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Hoja nim. 5
Escaleras de uso general: peldaios
X tramos rectos de escalera
NORMA PROYECTO
huella =280 mm 300 mm
contrahuella 130 2 H <185 mm 175 mm
se garantizard 540 mm < 2C + H < 700 mm (H = huella, C= la relacion se cumplird a 650 mm
lo largo de una misma CUMPLE
contrahuella) escalera
|
|
H = 280 mgmn
pH=280mm 130 mm £ C < 185 fnm}zﬂﬁ‘
[
'SOmm;ﬁ(l:s‘IBSmm :
|
| 1
|
540 mm £ 2C + H = 700 mm
Figura 4.2 Configuracién de los peldarios.
[ escalera con trazado curvo
NORMA PROYECTO

H=170 mmen el
lado mas estrecho

huella H <440 mm en el

lado mas ancho

SU 1.4. Escaleras y rampas

minjma atl Anchiia

minjma qtll
Anchura
\/Hal

Anchura
total

v

Figura 4.3 Escalera con trazado curvo.

[ escaleras de evacuacion ascendente

| Escalones (la tabica seréa vertical o formard angulo < 15° con la vertical) |

X escaleras de evacuacion descendente

| Escalones, se admite ‘

sin tabica
con bocel

Ampliacié del C.P. Poeta Villangomez
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Hoja nim. 6
Escaleras de uso general: tramos
CTE PROY

[XI| Namero minimo de peldafios por tramo 3 4
[X1| Altura maxima a salvar por cada tramo <£3,20m 3,13 m
XI| En una misma escalera todos los peldafios tendran la misma contrahuella CUMPLE
X1 En tramos rectos todos los peldafios tendran la misma huella CUMPLE

En tramos curvos (todos los peldafios tendran la misma huella medida a lo largo El radio sera =
[]| de toda linea equidistante de uno de los lados de la escalera), constante

la huella medida -
. en el tramo curvo
U| En tramos mixtos > huella en las
partes rectas

Anchura util del tramo (libre de obstéculos)
[1{ comercial y pablica concurrencia 1200 mm s
[X| otros 1000 mm | 1.100 mm

Escaleras de uso general: Mesetas
[XI entre tramos de una escalera con la misma direccion:

e  Anchura de las mesetas dispuestas = anchura CUMPLE

escalera

e Longitud de las mesetas (medida en su eje). = 1.000 mm 1.500 mm
X entre tramos de una escalera con cambios de direccion: (figura 4.4)

e Anchura de las mesetas = ancho CUMPLE

escalera
e  Longitud de las mesetas (medida en su eje). = 1.000 mm 1.500 mm

XX

Figura 4.4 Cambio de direccién entre dos tramos.

Escaleras de uso general: Pasamanos

Pasamanos continuo:

en un lado de la escalera

Cuando salven altura= 550 mm

en ambos lados de la escalera

Cuando ancho = 1.200 mm o estén
previstas para P.M.R.

Pasamanos intermedios.

[J| Se dispondran para ancho del tramo >2.400 mm -
| Separacién de pasamanos intermedios <2.400 mm -
[XI| Altura del pasamanos 900 mm<H< 1.100 mm
1.100 mm
Configuracion del pasamanos:
sera firme y facil de asir
X1 Separacion del paramento vertical =40 mm 45 mm

el sistema de sujecion no interferira el paso continuo de la mano

Ampliacié del C.P. Poeta Villangomez “Cas Serres”, Eivissa
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Hoja nim. 7
Rampas | CTE | PROY |
XI Pendiente: | rampa estandar 6% <p<12% P=10%
1<3m,p<s10% -
X usuario silla ruedas (PMR) I<6m,ps 8% ﬁ: gof’
0, = 0
resto, p< 6%
circulacion de vehiculos en garajes, también previstas para la < 18% _
O circulacion de personas ps= °
Tramos: longitud del tramo:
X rampa estandar 1<15,00m L=10,00 m
X usuario silla ruedas I< 9,00m L=3m
ancho del tramo:
ancho libre de obstaculos ancho en funcion de
ancho util se mide entre paredes o barreras de proteccion DB-SI
rampa estandar:
X [ ancho minimo | az1,00m[  a=110m
usuario silla de ruedas
X ancho minimo a21200 mm a=1.200 mm
X tramos rectos a=1200 mm a=1.200 mm
X anchura constante a=1200 mm a=1.200 mm
X para bordes libres, — elemento de proteccidn lateral h =100 mm h=100 mm
Mesetas: entre tramos de una misma direccion:
X [[ancho meseta [ a=anchorampa | CUMPLE |
X | longitud meseta [ 1= 1500 mm | [=1500mm |
n
-4 entre tramos con cambio de direccién:
£ O [ ancho meseta (libre de obstaculos) [ azanchorampa | z |
S
;‘ X ancho de puertas y pasillos a <1200 mm CUMPLE
© Oa distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d= 400 mm
K O distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR) d = 1500 mm
3 Pasamanos
u‘ﬂ X pasamanos continuo en un lado desnivel > 550 mm
< X pasamanos continuo en un lado (PMR) desnivel > 1200 mm
- O pasamanos continuo en ambos lados a>1200 mm
a X altura pasamanos 900 mm <h <1100 mm H=900 mm
X altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm £ h £750 mm H= 700 mm
X separacion del paramento d =40 mm D= 40 mm
caracteristicas del pasamanos:
X [ Sist. de sujecion no interfiere en el paso continuo de la mano firme, facil de asir | cuwpLE ]
O Escalas fijas
1| Anchura 400mm < a <800 mm -
[1| Distancia entre peldafios d <300 mm -
[1] espacio libre delante de la escala d =750 mm -
[]| Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto mas proximo d =160 mm -
|:| Espacio libre a ambos lados si no esta provisto de jaulas o dispositivos equivalentes 400 mm -
proteccion adicional:
Prolongacion de barandilla por encima del Gltimo peldafio (para riesgo de caida por > _
O falta de apoyo) p21.000 mm
[1| Proteccion circundante. h>4m -
|:| Plataformas de descanso cada 9 m h>9m -
Figura 45 Escalas
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Hoja nim. 8
Limpieza de los acristalamientos exteriores
limpieza desde el interior:
o . . . . . cumple
= toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrara comprendida en un ver planos de alzados,
radio r < 850 mm desde algun punto del borde de la zona practicable h max < 1.300 mm secciones y memoria de
carpinteria

[X1| en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posicién invertida

cumple
ver memoria de carpinteria

SU 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores

Arco de
maximo alcance

X

-1
850 mm \

N

1300 mm 1300 mm

Figura 5.1 Limpieza de acristalamientos desde el interior

[ limpieza desde el exterior y situados ah > 6m No procede
[| plataforma de mantenimiento a= 400 mm
[J{ barrera de proteccion h =1.200 mm
prevision de instalacion
. . . de puntos fijos de
[J| equipamiento de acceso especial anclaje con la
resistencia adecuada
| NORMA | PROYECTO |
% puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo mas d =200 mm D= 250 mm
prox.)
[X1| elementos de apertura y cierre automaticos: dispositivos de proteccion adecua_ldos a_I tipo de
accionamiento

SU2.2 Atrapamiento

=2 mirm

Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos
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Hoja nim. 9
con elementos fijos [ NORMA | PROYECTO | NORMA [ PROYECTO |
Altura libre de paso en - S5 S
onas de circulacion Xuso restringido | 22.100 mm 2.800 mm X resto de zonas | = 2.200 mm 2.800 mm
Altura libre en umbrales de puertas >2.000 mm 2.100 mm
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 7 _
circulacion
Vuelo de los elementos en las zonas de circulacion con respecto a las paredes en la zona <
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo <150 mm e

X XOKX

Restriccion de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

elementos fijos

con elementos practicables

X

disposicién de puertas laterales a vias de circulacion en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general)

El barrido de la hoja no
invade el pasillo

O

En puertas de vaivén se dispondra de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximaciéon
de las personas entre 0,70 m y 1,50 m minimo

e
7 Area Ue clrculaclén
// <250m

ﬁTA ///4 7

Figura 1.1 Disposicion de puertas lat

a vias de cir

X XKO X

con elementos fragiles

Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto con barrera de proteccion |

SU1, apartado 3.2

Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto sin barrera de proteccion

Norma: (UNE EN 2600:2003)

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m < AH< 12 m

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada =12 m

resistencia al impacto nivel 1

resto de casos

resistencia al impacto nivel 3

duchas y bafieras:

[ partes vidriadas de puertas y cerramientos

resistencia al impacto nivel 3|

areas con riesgo de impacto

[;

|

00 rmemy B0 mm

Ijm'n

‘.'.D()mmJ, , e 00 MM,

Figura 1.2 Identificacién de dreas con riesgo de impacto

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio gue no dispongan de elementos que permitan identificarlas

NORMA PROYECTO
altura _
|z sofalizacion: inferior: 850mm<h<1100mm H=900 mm
. altura _
superior: 1500mm<h<1700mm H=1.600 mm
[1| travesafio situado a la altura inferior NP
[I| montantes separados a = 600 mm NP

Carlos R. Gémez Naranjo
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SU7 Seguri

D14 DAY

Riesgo de aprisionamiento

utnplimiento del CTE
Segellat  3.3. Seg

uridad de utilizacion
ionamiento en recintos

Su3 Q(elgllé!d‘lt(@fffl@@ glriergwde apr|<

ones de alta ocupacion
ad fren e aI rlesgo causao por vehiculos en movimiento

Hoja nam. 10

O

Oo0OoOoogd

Dif. tactil = 250 mm del borde

Senfializacion

Se sefializara segun el Cédigo de la

en general:
o) . . o i
£ | K| Recintos con puertas con sistemas de blogueo interior d'Spgggged; gifgi%?ueo
E = iluminacion controlado
o D] barios y aseos desde el interior
2 NORMA PROY
;:g_ [Xl| Fuerza de apertura de las puertas de salida <150 N 175N
g usuarios de silla de ruedas:
] [XI| Recintos de pequefia dimension para usuarios de sillas de ruedas Ver;igﬁg?ﬁgatg de
NORMA PROY
[X1| Fuerza de apertura en pequefios recintos adaptados <25N 30N
9 Ambito de aplicacion
c
o 1= .. . .. . L. .
S ® :8 Las condiciones establecidas en esta Seccion son de aplicacién a los graderios de
g S 8 estadios, pabellones polideportivos, centros de reunién, otros edificios de uso cultural, No es de aplicacion a este
w3 3 []| etc. previstos para mas de 3000 espectadores de pie. prgyecto
v o En todo lo relativo a las condiciones de evacuacion les es también de aplicacién la
-] -, P
0 Seccion Sl 3 del Documento Basico DB-SI
Caracteristicas constructivas
_<§ Espacio de acceso y espera:
& O [ Localizacion en su incorporacion al exterior
= NORMA PROY
e [ Profundidad p 24,50 m -
s g |O Pendiente pend < 5% =
S o
g g Acceso peatonal independiente:
s 4 [ Ancho A =800 mm. -
g % O Altura de la barrera de proteccién h =800 mm =
c = . L .
s g (O Pavimento a distinto nivel
Sy
3 5 Proteccion de desniveles (para el caso de pavimento a distinto nivel):
T 2 Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como
S O ) ; ! No procede
Z 3 verticales con diferencia de cota (h)
8 5 ] O Sefializacion visual y tactil en zonas de uso publico para h < 550 mm, No procede
% 3 g Diferencia tactil 2 250 mm del borde
© B E . i
@ £8 |[0 Pintura de sefializacion: | No procede
T > £
o 25
S = Proteccion de recorridos peatonales
F e - - - - -
. . avimento diferenciado con pinturas o relieve
g 5 O Plantas de garaje > 200 vehiculos o S>5.000 m2 Le - , p
= % [ zonas de nivel mas elevado
Qo
g g Proteccién de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel més elevado):
23 m Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto No procede
kS 3 horizontales como verticales con diferencia de cota (h). para h 2 550 mm
28 Sefializacion visual y tactil en zonas de uso publico para h <550 mm No procede
3 &
g N
n 5
~
2 g
-t
©
(3]
o
8
3
£
<

marcas viales o pintura en pavimento

Circulacion:
Sentido de circulacion y salidas. No procede
Velocidad méxima de circulacién 20 km/h.
Zonas de transito y paso de peatones en las vias o rampas de circulacion
y acceso.
Para transporte pesado sefalizacion de gdlibo y alturas limitadas No procede
Zonas de almacenamiento o carga y descarga sefializacion mediante No procede
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Hoja nim. 11

Nivel de iluminacion minimo de la instalacion de alumbrado (medido a nivel del suelo)

©
ES NORMA [ PROYECTO
2 E | Zona lluminancia minima [lux]
o 3
R . Escaleras 10 10
S5 ) Exclusiva para personas 5
g © Exterior Resto de zonas 5
57 Para vehiculos o mixtas 10 -
<< Exclusiva para personas Escaleras 5 o
:r! R Interior P P Resto de zonas 50 50
05 Para vehiculos o mixtas 50 =
(%0

| factor de uniformidad media fu = 40% | 40%

Dotacién

Contaran con alumbrado de emergencia:

recorridos de evacuacion

aparcamientos con S > 100 m2

locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion

locales de riesgo especial

lugares en los gue se ubican cuadros de distribucion o de accionamiento de instalaciéon de alumbrado
las sefales de seguridad

XXOXKX X

Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO
[ altura de colocacién hz2m H=2,20m

se dispondra una luminaria en: cada puerta de salida

sefialando peligro potencial
sefialando emplazamiento de equipo de seguridad

escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminacion directa

en cualquier cambio de nivel

DX
O
X
[X1{ puertas existentes en los recorridos de evacuacion
X
X
X

en los cambios de direccion y en las intersecciones de pasillos

Caracteristicas de la instalacion

Seré fija

Dispondra de fuente propia de energia

Entrara en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacion en las zonas de
alumbrado normal

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar como
minimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminacién requerido y el 100% a los

SU4.2 Alumbrado de emergencia

60s.
Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY
. L lluminancia eje central > 1 lux 1 lux
K Vias de evacuacion de anchura < 2m - 1a g
lluminancia de la banda central 20,5 lux 0,5 luxes

[ | vias de evacuacién de anchura > 2m Pueden ser tratadas como varias bandas )
de anchura < 2m

Xl [alolargo de la linea central relacién entre iluminancia max. y min <401 40:1
- equipos de seguridad
puntos donde estén ubicados - instalaciones de proteccion contra lluminancia 5 luxes
incendios 25 luxes
- _cuadros de distribucion del alumbrado
Sefiales: valor minimo del Indice del Rendimiento Cromatico (Ra) Ra =40 Ra= 40
lluminacién de las sefiales de seguridad
NORMA PROY
X | luminancia de cualquier &rea de color de seguridad >2cd/m” | 3cdim2
X | relacién de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco de seguridad <101 10:1
SE-
XI | relacion entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 ;51511)/ 10:1
X ) . L > 50% —5s 5s
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminacion 100% 605 50
Ampliacié del C.P. Poeta Villangomez “Cas Serres”, Eivissa
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Barreras de proteccion

Hoja nim. 12

Escaleras: (excepto piscinas infantiles)

2> 1.000 mm, o bien hasta 300 mm

O Profundidad bajo el agua por encima del suelo del vaso
No sobresaldran del plano de la
pared del vaso.
peldafios antideslizantes
Colocacion careceran de aristas vivas

se colocaran en la proximidad de
los &ngulos del vaso y en los
cambios de pendiente

Distancia entre escaleras

)

£ Control de acceso de nifios a piscina si[]] no []
% debera disponer de barreras de proteccién Si
8 Resistencia de fuerza horizontal aplicada en borde superior 0,5 KN/m.
c

3 Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccién: No procede
o NORMA PROY
e

b [J| No existiran puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200 2 Ha = 700 mm =

2 [J|{ Limitacion de las aberturas al paso de una esfera @ <100 mm -
g [J| Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacién <50 mm =

0

e Caracteristicas del vaso de la piscina:

2 Profundidad: NORMA PROY
o [ Piscina infantil p <500 mm -
< O Resto piscinas (incluyen zonas de profundidad < 1.400 mm). p <3.000 mm =

0

g Sefializacion en:

g [ Puntos de profundidad > 1400 mm =

3 [ Sefializacion de valor maximo -

S O Sefializacion de valor minimo s

3 [ Ubicacion de la sefializacién en paredes del vaso y andén =

>

o Pendiente: NORMA PROY
= O Piscinas infantiles pend < 6% -

o .. . p <1400 mm -
% [ Piscinas de recreo o polivalentes » pend < 10%

5 p > 1400 mm -

3 O Resto » pend < 35%

S

g Huecos:

o

@ O [ Deberan estar protegidos mediante rejas u otro dispositivo que impida el atrapamiento.

c

© . .

2 Caracteristicas del material: CTE PROY
9 [ Resbaladicidad material del fondo para zonas de profundidad < 1500 mm. clase 3 -

p revestimiento interior del vaso color claro -

k)

8 Andenes:

%_ O Resbaladicidad clase 3 -

® O Anchura a=1200 mm -

[%] - Z

o L. evitara el -

5 O Construccion encharcamiento

k3]

(8}

Q

n

©

ki

L

[2]

I

c

k3]

2

o

‘—!

(o]

2

0

D<15m

Pozos y depésitos

Los pozos, depésitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas

SU6.2
Pozos 'y
depositos

como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado.

y presenten riesgo de ahogamiento

estaran equipados con sistemas de proteccion, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, asi
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Hoja nim. 13

Procedimiento de verificacion
instalacion de sistema
de proteccion contra el
rayo
[XI| Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) Si
| Ne (frecuencia esperada de impactos) < Na (riesgo admisible) no
Determinacion de Ne
Ng Ae c1 " 6
[n® impactos/afio, km2] [m2] Ne =NyA.C,10”
superficie de captura
equivalente del edificio
aislado en m?, que es la Coeficiente relacionado con el entorno
e delimitada por una linea
© ) . trazada a una distancia
= densidad de impactos 3Hd d del
(7] sobre el terreno € cada uno de los
© puntos del perimetro del
c edificio, siendo H la . o o
tg altura del edificio en el Situacion del edificio C1l
% punto del perimetro
considerado
<
= r ] - y
Préximo a otros edificios o arboles de la
o
3 2,00 (Baleares) 2.364,95 m2 misma altura 0 més altos 0,5
° Rodeado de edificios mas bajos 0,75
g Aislado 1
-g Aislado sobre una colina o promontorio 2
©
© | Ne = 0,002365 |
S Determinacion de Na
7}
g Cs Na
- Cs Cs necesidad de
© Co contenido uso del continuidad en las activ
GJ . . .z . .z . 5’5 .
2 coeficiente en funcion del tipo de construccion del edificio edificio que se desarrollan en el L= 103
o edificio C2C3CaCs
=
o . Cubierta | Cubierta
‘8 Cub[e_rta de de uso uso uso residencial
= metalica hormigd residencial | residencial
5 ormigén madera
=]
iy Estructura
g metalica 05 1 2 ‘ L ‘ L | L ‘
S Estructura de
[9)] hormigén 1 1 2,5
Estructura de Na = 0,001833
madera 2 2,5 3 ‘
Tipo de instalacion exigido
Na . .
Na Ne E=1- Nivel de proteccion
NE
E >0,98 1
0,95<E<0,98 2
0,80 <E <0,95 3
0,001833 0,002365 0,22 0<E<0,80 4
Las caracteristicas del sistema de proteccion para cada nivel seran las descritas en el Anexo SU B del Documento
Basico SU del CTE

Ampliacié del C.P. Poeta Villangomez “Cas Serres”, Eivissa

Carlos R. Gémez Naranjo Arquitecte Edifici d’Educaci6 Infantil FASE 1



Ampliacié del C.P. Poeta Villangomez

Carlos R. Gémez Naranjo Arquitecte

AL AT L AN LD

D’ARQUITECTES
£ ILLES BALEARS

26.01.2009 13/00033/QCumplimiento del CTE

Segellat 3.4. Salubridad

(Llei 10/1998-CAIB) _
579D1477FC420A922787DE9IB4F4867AC6072A605 Hoja ndm. 1
3.4. Salubridad

“Cas Serres”, Eivissa

Edifici d’Educacié Infantil FASE 1



AL AT A LA LD
D’ARQUITECTES
£ ILLES BALEARS

26.01.2009 13/0003%(%@ plimiento del CTE

T
v

Segellat 3.4. Salubridad
(Llei 10/1998-CAIB) ]
579D1477FC420A922787DE9IBA4F4867AC6072A605 Hoja num. 2

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.( BOE ndm. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 13. Exigencias basicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y proteccion del medio

ambiente».

1. El objetivo del requisito basico «Higiene, salud y proteccion del medio ambiente»,
tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a limites aceptables
el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de
utilizacién, padezcan molestias o enfermedades, asi como el riesgo de que los
edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato,
como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y
mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construirdn, mantendran y
utilizaran de tal forma que se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los
apartados siguientes.

3. El Documento Basico «DB-HS Salubridad» especifica parametros objetivos vy
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y
la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de
salubridad.

13.1 Exigencia basica HS 1: Proteccion frente a la humedad: se limitara el riesgo previsible
de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus
cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de
escorrentias, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su
penetracion o, en su caso permitan su evacuacion sin produccion de dafios.

13.2 Exigencia basica HS 2: Recogida y evacuacion de residuos: los edificios dispondran
de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma
acorde con el sistema publico de recogida de tal manera que se facilite la adecuada
separacion en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior
gestion.

13.3 Exigencia basica HS 3: Calidad del aire interior.

1. Los edificios dispondran de medios para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual
durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de
aire exterior y se garantice la extraccion y expulsién del aire viciado por los
contaminantes.

2. Para limitar el riesgo de contaminacion del aire interior de los edificios y del entorno
exterior en fachadas y patios, la evacuacion de productos de combustion de las
instalaciones térmicas se producir4 con caracter general por la cubierta del edificio,
con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo
con la reglamentacion especifica sobre instalaciones térmicas.

13.4 Exigencia basica HS 4: Suministro de agua.

1. Los edificios dispondran de medios adecuados para suministrar al equipamiento
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteracion de las propiedades de
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua.

2. Los equipos de produccion de agua caliente dotados de sistemas de acumulacion y
los puntos terminales de utilizacion tendran unas caracteristicas tales que eviten el
desarrollo de gérmenes patdgenos.

13.5 Exigencia basica HS 5: Evacuaciéon de aguas: los edificios dispondran de medios

adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o
conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias.
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HS1 Proteccioén frente a la humedad
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Terminologia (Apéndice A: Terminologia, CTE, DB-HS1)
Relacion no exhaustiva de términos necesarios para la comprension de las fichas HS1

Barrera contra el vapor: elemento que tiene una resistencia a la difusién de vapor mayor que 10 MN -s/g equivalente a 2,7 m*h-Pa/mg.
Camara de aire ventilada: espacio de separacién en la seccién constructiva de una fachada o de una cubierta que permite la difusion del
vapor de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de forma que se garantiza la ventilacién cruzada.

Camara de bombeo: deposito o arqueta donde se acumula provisionalmente el agua drenada antes de su bombeo y donde estan alojadas
las bombas de achique, incluyendo la o las de reserva.

Capa antipunzonamiento: capa separadora que se interpone entre dos capas sometidas a presion cuya funcién es proteger a la menos
resistente y evitar con ello su rotura.

Capa de proteccion: producto que se dispone sobre la capa de impermeabilizacién para protegerla de las radiaciones ultravioletas y del
impacto térmico directo del sol y ademas favorece la escorrentia y la evacuacion del agua hacia los sumideros.

Capa de regulacion: capa que se dispone sobre la capa drenante o el terreno para eliminar las posibles irregularidades y desniveles y asi
recibir de forma homogénea el hormigén de la solera o la placa.

Capa separadora: capa que se intercala entre elementos del sistema de impermeabilizacién para todas o algunas de las finalidades

siguientes:

a) evitar la adherencia entre ellos;

b) proporcionar proteccion fisica o quimica a la membrana;

c) permitir los movimientos diferenciales entre los componentes de la cubierta;
d) actuar como capa antipunzonante;

e) actuar como capa filtrante;

f) actuar como capa ignifuga.

Coeficiente de permeabilidad: parametro indicador del grado de permeabilidad de un suelo medido por la velocidad de paso del agua a
través de él. Se expresa en m/s o cm/s. Puede determinarse directamente mediante ensayo en permeametro o mediante ensayo in situ, 0
indirectamente a partir de la granulometria y la porosidad del terreno.

Drenaje: operacion de dar salida a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los terrenos por medio de zanjas o cafierias.

Elemento pasante: elemento que atraviesa un elemento constructivo. Se entienden como tales las bajantes y las chimeneas que atraviesan
las cubiertas.

Encachado: capa de grava de diametro grande que sirve de base a una solera apoyada en el terreno con el fin de dificultar la ascension del
agua del terreno por capilaridad a ésta.

Enjarje: cada uno de los dentellones que se forman en la interrupcion lateral de un muro para su trabazoén al proseguirlo.

Formacion de pendientes (sistema de): sistema constructivo situado sobre el soporte resistente de una cubierta y que tiene una inclinacion
para facilitar la evacuacion de agua.

Geotextil: tipo de ldmina plastica que contiene un tejido de refuerzo y cuyas principales funciones son filtrar, proteger quimicamente y
desolidarizar capas en contacto.

Grado de impermeabilidad: nimero indicador de la resistencia al paso del agua caracteristica de una solucion constructiva definido de tal
manera que cuanto mayor sea la solicitacion de humedad mayor debe ser el grado de impermeabilizacion de dicha solucién para alcanzar el
mismo resultado. La resistencia al paso del agua se gradia independientemente para las distintas soluciones de cada elemento constructivo
por lo que las graduaciones de los distintos elementos no son equivalentes, por ejemplo, el grado 3 de un muro no tiene por qué equivaler al
grado 3 de una fachada.

Hoja principal: hoja de una fachada cuya funcién es la de soportar el resto de las hojas y componentes de la fachada, asi como, en su caso
desempefiar la funcién estructural.

Hormigén de consistencia fluida: hormigdn que, ensayado en la mesa de sacudidas, presenta un asentamiento comprendido entre el 70%
y el 100%, que equivale aproximadamente a un asiento superior a 20 cm en el cono de Abrams.

Hormigén de elevada compacidad: hormigén con un indice muy reducido de huecos en su granulometria.

Hormigén hidréfugo: hormigén que, por contener sustancias de caracter quimico hidréfobo, evita o disminuye sensiblemente la absorcion
de agua.

Hormigon de retraccion moderada: hormigén que sufre poca reduccién de volumen como consecuencia del proceso fisico-quimico del
fraguado, endurecimiento o desecacion.

Impermeabilizacion: procedimiento destinado a evitar el mojado o la absorcién de agua por un material o elemento constructivo. Puede
hacerse durante su fabricacién o mediante la posterior aplicacién de un tratamiento.

Impermeabilizante: producto que evita el paso de agua a través de los materiales tratados con él.

indice pluviométrico anual: para un afio dado, es el cociente entre la precipitacion media y la precipitacién media anual de la serie.
Inyeccion: técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidaciéon de un terreno de cimentaciéon mediante la introduccién en él a
presién de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos existentes.

Intradés: superficie interior del muro.

Lamina drenante: lamina que contiene nodos o algun tipo de pliegue superficial para formar canales por donde pueda discurrir el agua.
Lamina filtrante: ldmina que se interpone entre el terreno y un elemento constructivo y cuya caracteristica principal es permitir el paso del
agua a través de ella e impedir el paso de las particulas del terreno.

Lodo de bentonita: suspensién en agua de bentonita que tiene la cualidad de formar sobre una superficie porosa una pelicula
practicamente impermeable y que es tixotrépica, es decir, tiene la facultad de adquirir en estado de reposo una cierta rigidez.

Mortero hidréfugo: mortero que, por contener sustancias de caracter quimico hidréfobo, evita o disminuye sensiblemente la absorcién de

agua.
Mortero hidréfugo de baja retracciéon: mortero que redne las siguientes caracteristicas:

a) contiene sustancias de caracter quimico hidr6fobo que evitan o disminuyen sensiblemente la absorcion de agua;

b) experimenta poca reduccién de volumen como consecuencia del proceso fisico-quimico del fraguado, endurecimiento o desecacioén.

Muro parcialmente estanco: muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cdmara de aire y una hoja interior. EI muro no se
impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cAmara donde se recoge y se evacua.

Placa: solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexion como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freatica.

Pozo drenante: pozo efectuado en el terreno con entibacion perforada para permitir la llegada del agua del terreno circundante a su interior.
El agua se extrae por bombeo.

Solera: capa gruesa de hormigén apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado.

Sub-base: capa de bentonita de sodio sobre hormigdn de limpieza dispuesta debajo del suelo.

Suelo elevado: suelo en el que la relacion entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es
inferior a 1/7.
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Presencia de agua [O baja [0 media [0 alta |
Coeficiente de permeabilidad del terreno [Ks= (01) |
Grado de impermeabilidad | 02) |

[ [ de gravedad (03) | [] flexorresistente (04) | [] pantalla (05) |
| I exterior

| O parcialmente estanco (06) |

I ©7) |

Este dato se obtiene del informe geotécnico

Este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia basica HS1, CTE

Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresion. Este tipo de muro se construye después de realizado
el vaciado del terreno del sétano.

Muro armado que resiste esfuerzos de compresion y de flexion. Este tipo de muro se construye después de realizado el
vaciado del terreno del sétano.

Muro armado que resiste esfuerzos de compresion y de flexion. Este tipo de muro se construye en el terreno mediante el
vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o0 mediante el hincado en el terreno de piezas
prefabricadas. El vaciado del terreno del sétano se realiza una vez construido el muro.

Muro compuesto por una hoja exterior resistente, una camara de aire y una hoja interior. El muro no se impermeabiliza sino
que se permite el paso del agua del terreno hasta la camara donde se recoge y se evacua.

Este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia basica HS1, CTE

Presencia de agua [XI  baja [ media | O alta |

Coeficiente de permeabilidad del terreno [Ks=10" cm/s (01) ]
g Grado de impermeabilidad [ 2 02) |
ko)
g Tipo de muro | O] de gravedad | O flexorresistente | O] pantalla |
=} .
= Tipo de suelo | O suelo elevado (03) [ [X] solera (04) | O placa (05) |
© . . — —
P Tipo de intervencion en el terreno | [] sub-base (06) | OJ inyecciones (07) | X sin intervencion |
% 9 Condiciones de las soluciones constructivas [ c2+c3+D1 (08) |
...q&, 8 (01) Este dato se obtiene del informe geotécnico
\g ”n (02) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia basica HS1, CTE
8 (03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relacién entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de
Q apoyo, y la superficie del suelo es inferior a 1/7.
o (04) Capa gruesa de hormigén apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado.
o (05) Solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexion como consecuencia, entre otros, del empuije vertical del agua
n freatica.
T (06) Capa de bentonita de sodio sobre hormigén de limpieza dispuesta debajo del suelo.

(07) técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidacién de un terreno de cimentacion

mediante la introduccién en él a presién de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los
huecos existentes.
(08) Este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia basica HS1, CTE

“Cas Serres”, Eivissa
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Zona pluviométrica de promedios | IV (01) |
Altura de coronacion del edificio sobre el terreno

[K <15m [CJ16-40m [041-100m [O0>100m  (02)]
Zona edlica (O A [OB X ¢ 03) |
Clase del entorno en el que esta situado el edificio [0 EO [X E1 (04) |
Grado de exposicion al viento (O v [O v2 [ Vv3 (05) |
Grado de impermeabilidad (O 1 [ O 2 [X 3 (O 4 [O s (06) |
Revestimiento exterior [X si [0 no |
Condiciones de las soluciones constructivas [R1+C2 07) ]

(01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE
(02) Para edificios de mas de 100 m de altura y para aquellos que estan préximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de
exposicion al viento debe ser estudiada segun lo dispuesto en el DB-SE-AE.
(03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE
(04) EO para terreno tipo I, 11, 1l
E1 para los demds casos, segln la clasificacion establecida en el DB-SE
- Terreno tipo |: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la direccion del viento)de una
extension minima de 5 km.
- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstaculos de envergadura.
- Terreno tipo lll: Zona rural con algunos obstaculos aislados tales como arboles o construcciones de pequefias
dimensiones.
- Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal.
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades, con profusion de edificios en altura.
(05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE
(06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE
(07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad

HS1 Proteccién frente a la humedad
Fachadas y medianeras descubiertas

Grado de impermeabilidad | Gnico |

Tipo de cubierta | |
| X plana | O inclinada |
[ 'O convencional [ X invertida |

Uso
[ Transitable [ [] peatones uso privado | [] peatones uso publico [ [] zona deportiva | [] vehiculos

X No transitable
[ Ajardinada

Condicién higrotérmica
[ Ventilada
X Sin ventilar

Barrera contra el paso del vapor de agua
[ barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01)

Sistema de formacion de pendiente

[J hormigén en masa

[J mortero de arena y cemento

[J hormigén ligero celular

[ hormigén ligero de perlita (arido volcanico)

[J hormigén ligero de arcilla expandida

[ hormigén ligero de perlita expandida (EPS)

X hormigén ligero de picén

[ arcilla expandida en seco

[ placas aislantes

[J elementos prefabricados (ceramicos, hormigon, fiorocemento) sobre tabiquillos
[ chapa grecada

[ elemento estructural (forjado, losa de hormigon)

HS1 Proteccién frente a la humedad
Cubiertas, terrazas y balcones
Parte 1
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Pendiente | 2% (02) |
Aislante térmico (03)
Material | Poliestireno extruido | espesor 8cm
Capa de impermeabilizacion (04)
[J Impermeabilizacion con materiales bituminosos y bituminosos modificados
[ Lamina de oxiasfalto
[J Lamina de betin modificado
XI Impermeabilizacion con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)
[ Impermeabilizacion con etileno propileno dieno monémero (EPDM)
[ Impermeabilizacion con poliolefinas
[J Impermeabilizacién con un sistema de placas
Sistema de impermeabilizacion

[ O adherido [ [0 semiadherido | XI no adherido [ O fijacién mecénica
Camara de aire ventilada
Area efectiva total de aberturas de ventilacion: Ss= Ss
— = | | 30> >3

Superficie total de la cubierta: Ac= Ac

Capa separadora
[ Para evitar el contacto entre materiales quimicamente incompatibles
[ Bajo el aislante térmico [ Bajo la capa de impermeabilizacion

[ Para evitar la adherencia entre:
[J La impermeabilizacion y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos
[ La capa de proteccion y la capa de impermeabilizacion
[ La capa de impermeabilizacion y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura
de aglomerado asfaltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilizacién

[X] Capa separadora antipunzonante bajo la capa de proteccion.

Capa de proteccion

[ Impermeabilizacion con lamina autoprotegida

[X] Capa de grava suelta (05), (06), (07)

[] Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)
[ Solado fijo (07)

Cubiertas, terrazas y balcones
Parte 2

HS1 Proteccién frente a la humedad

[] Baldosas recibidas con mortero [ capa de mortero [] Piedra natural recibida con mortero

[J Adoquin sobre lecho de arena [J Hormigon [J Aglomerado asfaltico

[ Mortero filtrante Odotro: | |
[ Solado flotante (07)

[ Piezas apoyadas sobre soportes (06) [] Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado

[ otro: | |

[J capa de rodadura (07)
[] Aglomerado asfaltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilizacion
[] Aglomerado asfaltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilizacion (06)

[J capa de hormigon (06) [J Adoquinado O otro: |
[ Tierra Vegetal (06), (07), (08)
Tejado
[ Teja [ Pizarra [ zinc [ Cobre [ Placa de fibrocemento [ Perfiles sintéticos

[ Aleaciones ligeras  [] Otro: [

(01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, segun el célculo descrito en la seccion
HEL1 del DB “Ahorro de energia”.

(02) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia basica HS1, CTE

(03) Segun se determine en la seccion HE1 del DB “Ahorro de energia

(04) Silaimpermeabilizacién tiene una resistencia pequefia al punzonamiento estatico se debe colocar una capa separadora
antipunzonante entre esta y la capa de protecciéon. Marcar en el apartado de Capas Separadoras.

(05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5%

(06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de proteccion y la capa de impermeabilizacién. En
el caso en que la capa de proteccion sea grava, la capa separadora sera, ademas, filtrante para impedir el paso de aridos
finos.

(07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de proteccion y el aislante térmico. En el caso en
que la capa de proteccion sea grava, la capa separadora serd, ademas, filtrante para impedir el paso de aridos finos.

(08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondra una capa drenante y sobre esta una capa filtrante.

Ampliacié del C.P. Poeta Villangomez “Cas Serres”, Eivissa
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HS2 Recogida y evacuacion de residuos
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Fitxa justificativa del compliment de HS 2
Evacuacio de residus

CTE

Ref. del projecte

AMBIT D’APLICACIO

Ampliacio del C.P. Poeta Villangomez. Fase 1. Edifici

Residencial Habitatge
recollida amb contenidors de carrer

=|0/63

=== (0L-11Gal omplirig:fitxa si es vol adjuntar al projecte
=W = DPARQUITECTES
"?"“@1‘1}@ - BALEARS

080101

26.01.2009 13/00033/09
c H 4+
] ] - ] ] —segehat ] ]
tipus de recollida municipal o de barri espals(sl_l‘%qwicgl 1998-%5R3IB ¢ I’habifatge
edIfI_CI d _hgbltatges recollida amb contenidors de carrer 0 %?;E’éf‘é@?é%%’?%%” 7ﬁ9 34Fé§f|57aA.C6 -Eﬁ»fﬁﬁagatzematge immediat O
plurifamiliar
habitatge unifamiliar espai d’emmagatzematge immediat
‘ 1 ‘ CONJUNT DE L’EDIFICI ‘ Contemplat en projecte
Espai de reserva | HS2 |» SITUACIO: - Recorregut entre magatzem i exterior, amplada = 1,20 m (admesos estrangulaments < 20 cmiL < 45cm) | []
c teristi - Les portes del recorregut, obren en el sentit de la sortida 0
aracteristiques - La pendent del recorregut és inferior al 12% i no hi ha graons ]
- Si esta fora I'edifici, la distancia a I'accés del mateix, es inferior a 25 m O
» CONFIGURACIO |~ El disseny i emplagament garanteixen que la temperatura interior no superi els 30°C 0
- Revestiment de parets i terres impermeable i faciliment netejable O
- Trobades entre parets i terres son arrodonides ]
» INSTAL.LACIONS | - Conté al menys una presa d'aigua amb valvula de tancament i un embornal sifonic antimarid al terra O
- Disposa d' il-luminaci6 artificial que proporciona 100 lux a una algada de 1m [l
- Base d'endoll fixa 16A 2p+T (segons UNE 20.315:1994) 0
» SUPERFICIE P |ocupants de I'edifici (suma de dormitoris senzills i doble de nimero de dormitoris dobles) ‘ 130 ‘ocupants
F¢ paper / cartré 0,039 | materia organica 0,005 | varis 0,038
factor de fraccié en m?/ persona envasos lleugers 0,060 | vidre 0,012 | total 0,154
Superficie Gtil espai de reserva, S =P - 3 F; 20.0 ‘ m? ‘ =3,5m?
i . risc baix risc mig risc alt
Si ’ PRﬁiEiC'O segons superficie 5m?<S<15m? | 15m?*< S <30 m? S>30m?
ICISCENDI s resisténcia al foc estructura portant R90 R120 O R180
. resisténcia al foc parets i sostres El 90 El 120 O El 180
Zona de risc
especial vestibul d'independéncia - Sl O Sl
(condicions dels portes de comunicacio El, 45-C5 2 x El, 30-C5 ||[]| 2 x El, 45-C5
elements respecte N —
la resta de I'edifici) | recorregut maxim d'evacuacio fins <25m <25m 0 <25m
sortida del local
classes de reacci6 al | parets i sostres B-s1,d 0 0
foc dels elements ;
constructius paviments Br-sl 0
Sl 4 extintor portatil a lexterior del eficacia 21 A-113 B 0
magatzem i proper a la porta d'accés.
POtacc'f contra | 4 yinterior del magatzem els
incendis i
necessaris per que el‘recorr_egut real 15m 15m 0 10m
fins algun d’ells , inclos el situat a
I'exterior no sigui major de:
HS 3 | » VENTILACIO Cabal cabal minim de ventilacié exigit g, 10 I/s/m?atil 200.2 /s
obertura mixta (admissio i/o extraccié) situades al menys a dues parets 0
natural oposades del magatzem, cap punt dista més de 15 m de I'obertura més propera
es ventilen a través d'obertures d’admissio i extraccié comunicades directament
amb l'exterior, i amb una separaci6 vertical entre elles de 1,5 m g
els conductes d’admissié tenen longitud <10 m
el magatzem esta compartimentat, I'obertura d'extraccié es disposa al
Tipus hibrida compartiment més contaminat, la d’admissié a I'altre/s espais i es disposen
ventilacié obertures de pas entre els espais
les obertures d’extraccié es connecten a conductes d’extraccié, que no es
comparteixen amb locals d'altres usos
el magatzem esta compartimentat, I'obertura d'extraccié es disposa al
compartiment més contaminat, la d’admissié a I'altre/s espais i es disposen
mecanica | obertures de pas entre els espais
les obertures d’extraccié es connecten a conductes d’extraccid, que no es
comparteixen amb locals d'altres usos
Ref. del projecte Versi6 1, febrer 2007 - Oficina Consultora Técnica COAC 1/2
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Fitxa justificativa del compliment de HS 2

CTE Evacuacio6 de residus

Residencial Habitatge
recollida amb contenidors de carrer

=|0/63

=K COL LEGI OFICIAL
. =W~ D'ARQUITECTES Contomplat
2 INTERIOR DELS HABITATGES (espai d’emmag=tzer-atge:immaediat) S et
Espai HS 2 » SITUACIO: - Els espais destinats a maLZ.QAQ.%uZQ‘QQ.WWW l%@@@ﬁﬁ!&&n a: | lacuina _
d’emmagatzematge i i Segellat zones annexes auxiliars O
immediat - El punt més alt és a ung alcada dzl|t2frg § L2998 -CALB) 0
_ - L'accés als espais d’em@gg@y@&gog@m@g#gm§%@rs (escaletes, tamborets, ..) 0
CaraCterISthues - Son habitatges aillats o agrupats horitzontalment, per les fraccions de paper i vidre s'utilitza el magatzem de
contenidors de I'edifici. u
CONFIGLRACIO e e e gy 2 1 s o e 0
» CAPACITAT C Capacitat dins de I’habitatge per fraccié en dm®.C= CA - Py
D’EMMAGATZEMATGE | Py ocupants de I'habitatge (suma de dormitoris senzills i el doble de nimero de dormitoris dobles)
ca | coeficient d'emmagatzematge per persona i fraccio (dm*/persona). (en gris contenidor minim,
dimensions en planta = 30 x 30 cm i volum = 45 dm3)
Py envasos lleugers | matéria organica paper/ cartré vidre varis
1 7,80 3,00 10,85 3,36 10,50
2 15,6 6,00 21,70 6.72 21,00
3 23,4 9,00 32,55 10,08 31,50
4 31,2 12,00 43,40 13,44 42,00
5 39 15,00 54,25 16,80 52,50
6 46,8 18,00 65,10 20,16 63,00
7 54,6 21,00 75,95 23,52 73,50
8 62,4 24,00 86,80 26,88 84,00
9 | 70,2 27,00 97,65 30,24 94,50 |:|
Ref. del projecte Versi6 1, febrer 2007 - Oficina Consultora Técnica COAC 2/2
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HS3 Calidad del aire interior
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Caudal de ventilacién (Caracterizacién y cuantificacion de las exigencias)

n° ocupantes Caudal de ventilacion total caudal de ventilacion

por depend. minimo exigido qy [l/s] minimo exigido gy [l/s]
Tabla 2.1. 1) 2) =D x(?2
dormitorio individual 1 5 por ocupante 5
dormitorio doble 2 5 por ocupante 10

2 ocupantes de

comedor y sala de estar todos los 3 por ocupante

dormitorios
aseos y cuartos de bafio 2 bafios 15 por local 30

superficie Gtil

de la
dependencia
2 (1)
cocinas 7 m2 2 por m* util )
50 por local @

trasteros y sus zonas comunes 8 m2 0,7 por m” (il
aparcamientos y garajes - 120 por plaza
almacenes de residuos 2 10 por m* (il 20

M En las cocinas con sistema de coccién por combustién o dotadas de calderas no estancas el caudal se incrementara en 8 I/s
@ Este es el caudal correspondiente a la ventilacion adicional especifica de la cocina (véase el parrafo 3 del apartado 3.1.1).

Diseio

Sistema de ventilacién de la vivienda:
circulacién del aire en los locales:

[ O hibrida ] mecénica

a

dormitorio /comedor / sala de estar

bafio/
aseo

cocina

aberturas de admision (AA)

| | aberturas de extraccion (AE) |

Dispondréa de sistema

AA = aberturas dotadas de
aireadores o aperturas fijas

Carpinteria ext. clase 2-4
(UNE EN 12207:2000)

complementario de ventilacion
natural > ventana/puerta ext.
practicable

Carpinteria ext. clase 0-1
(UNE EN 12207:2000)

para ventilacién hibrida ‘ ‘

local compartimentado >
AE se sitta en el inodoro

ventana/puerta ext. practicable

AE: conectadas a conductos de extraccion

locales con varios usos

aparcamientos y garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulacion de los vehiculos

particiones entre locales (a) y (b) |

distancia a techo > 100 mm

zonas con aberturas de

aberturas de paso s T
admision y extraccion

‘ distancia a rincén o equina vertical > 100 mm

Ambito de aplicacion: esta seccién se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los

Viviendas
I I I R

Dispondra de sistema complementario de ventilacion natural > ‘ |

cuando local compartimentado > se
sitla en el local menos contaminado

conducto de extraccion no se comparte con
locales de otros usos, salvo trasteros

Ampliacio del C.P. Poeta Villangomez

Carlos R. Gémez Naranjo Arquitecte Edifici d’Educaci6 Infantil
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Disefio
Sistema de ventilacion de la vivienda: [O hibrida [] mecanica
circulacion del aire en los locales:
| a | | b |
| dormitorio /comedor / sala de estar | | cocina [ bafio/aseo |
| aberturas de admisién (AA) | | aberturas de extraccion (AE) |
) dispondré de sistema
carpinteria ext. clase 2-4 AA = aberturas dotadas de complementario de ventilacion
(UNE EN 12207:2000) aireadores o aperturas fijas natural > ventana/puerta ext.
practicable
carpinteria ext. clase 0-1 . sistema adlm_qnal de v,er)tllacmn
UNE EN 12207:2000) AA = juntas de apertura con extraccion mecanica (1)
( ' (ver DB HS3 apartado 3.1.1).
ara ventilacién hibrida AA comunican directamente local compartimentado > AE se sitla en
P con el exterior el inodoro
o dispondréa de sistema complementario de ventilacién natural AE: conectadas a conductos de
2 > ventana/puerta ext. practicable extraccion
[
t | particiones entre locales (a) y (b) | locales con varios usos | distancia a techo > 100 mm |
2 zonas con aberturas de I . ] . ’
s aberturas de paso R, L. distancia a rincén o equina vertical > 100 mm
© 18 " admisién y extraccion
Q0 [
T o ° cuando local compartimentado > se conducto de extraccion no se comparte con
< & o sitta en el local menos contaminado locales de otros usos, salvo trasteros
il =
= >
o | l |
@ v v v —
4
Dormiterlo Saldn-comedor Cuarto
de bafio
Cuarto )
de bafio é % Salon-
comedor-
p— o -
e by 1 dormltorlo
T T v
Ci
Dormitero Dormitorle Coclna oclna
I I
T abertura de admisién T aberura de extraccion W conducto de extraccion 5{5 abertura de paso
Figura 3.1 Ejemplos de ventilacion en el interior de las viviendas
Ampliacié del C.P. Poeta Villangémez “Cas Serres”, Eivissa
Carlos R. Gémez Naranjo Arquitecte Edifici d’Educaci6 Infantil FASE 1
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[ Ventilacién natural:
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[O natural [ O hibrida

| O mecénica

| [J mediante aberturas mixtas

se dispondran en dos partes
opuestas del cerramiento

d max < 15,00 m

[ mediante aberturas de admision y

aberturas comunican directamente
con el exterior

separacion vertical 21,5 m

longitud de conducto de admision >
10m

abertura de extraccion en
compartimento mas contaminado

abertura de admision en el resto de
compartimentos

habra abertura de paso entre
compartimentos

conectadas a conductos de
extraccion

no pueden compartirse con locales
de otros usos

| 0 mecanica

se dispondran en dos partes
opuestas del cerramiento

d max < 15,00 m

particion entre trastero y zona
comin — dos aberturas de paso
con separacion vertical =2 1,5 m

aberturas comunican directamente
con el exterior
con separacion verti. 21,5 m

| extraccion en la zona comun

tendran aberturas de paso

conectadas a conductos de
extraccion

conectada directamente al exterior

longitud £ 10 m

distancia a cualquier punto del local
<15m

separacion vertical 2 1,5 m

Zonas comunes.

Zonas comunes.

Ampliacio del C.P. Poeta Villangomez

Carlos R. Gémez Naranjo Arquitecte

g extraccion
=}
S
a S
= [ Ventilacién hibrida y | [1 ventilacion hibrida:
3 mecanica:
c
bS] | [ almacén compartimentado:
I
E
<
aberturas de extraccion
conductos de extraccion
Sistema de ventilacién [O natural [ O hibrida
[ Ventilacion natural: [] mediante aberturas mixtas
S
2
P
(]
] S, . .
£ [ ventilacion a través de zona comdn:
£
® o
g S [0 mediante aberturas de admision y
b i
s 8 extraccion
S
= [ Vventilacion hibrida y | O ventilacién a través de zona comdn:
o mecanica: —
3 particiones entre trastero y zona comudn
T -
aberturas de extraccion
aberturas de admisién
conductos de admisién en zona com(n
» aberturas de admisién/extraccion en zona
g comin
@ abertura de paso de cada trastero
= Figura 3.2 Ejemplos de tipos de ventilacion en trasteros
- g — - > 2 [
T
N | L. [ [*]
1 1
a b c
— 1 L — 1 “ I Lind
[ 7] L[] [ [, ]
S £
T :

a)  Ventilacion independiente y natural de trasteros y zonas comunes.
b)  Ventilacién independiente de trasteros y zonas comunes. Ventilaciéon natural en trasteros e hibrida o mecanica en

c) Ventilacion dependiente y natural de trasteros y zonas comunes.
d) Ventilacion dependiente de trasteros y zonas comunes. Ventilacion natural en trasteros y hibrida o mecéanica en

e) Ventilacion dependiente e hibrida 0 mecéanica de trasteros y zonas comunes.
f) Ventilaciéon dependiente y natural de trasteros y zonas comunes.

Edifici d’Educacié Infantil

T abertura de admision
T abertura de extraccion

B conducto de extraccién

:Lv abertura mixta

t3e

aberturas de paso

“Cas Serres”, Eivissa

FASE 1
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HS3.Calidad del aire interior
aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio:

Diseio 3 (continuacién)
Sistema de ventilacion:

[ ventilacién natural:

X Ventilacién mecénica:
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[O natural [ 0 mecénica

deben disponerse aberturas mixtas en dos zonas opuestas de la fachada

la distancia a lo largo del recorrido minimo libre de obstéaculos entre cualquier
punto del local y la abertura mas préxima a él serd <25 m

para garajes < 5 plaza® pueden disp onerse una o varias aberturas de
admision que comuniquen directamente con el exterior en la parte inferior de un
cerramiento y una o varias aberturas de extraccion que comuniquen
directamente con el exterior en la parte superior del mismo cerramiento,
separadas verticalmente como minimo 1,5 m

se realizara por depresion

sera de uso exclusivo del aparcamiento

2/3 de las aberturas de extraccién tendran una distancia del techo < 0,5 m

una abertura de admisién y
X | otra de extraccion por cada
100 m? de superficie Gtil

aberturas de ventilacion —
separacion entre aberturas

X | de extraccién mas préximas
>10m

cuando la ventilacion sea conjunta deben
disponerse las aberturas de admision en los

aparcamientos compartimentos y las de extraccién en las zonas de
compartimentados circulacion comunes de tal forma que en cada

compartimento se disponga al menos una abertura

de admision.

n° de plazas de Ndmero min. de redes

aparcamiento NORMA | PROYECTO
Conductos de evracién | PE19 L
15<P<80 2
1 + parte entera
80<P de P/40

se dispondra un sistema de deteccion de monoéxido de
carbono que active automaticamente los aspiradores
mecanicos; cuando se alcance una concentraciéon de 50
p.p.m. en aparcamientos donde se prevea que existan
empleados y una concentracion de 100 p.p.m. en caso

aparcamientos > 5 plazas

contrario
s . Seran las especificadas en
Condiciones particulares de los elementos ol DB HS3.2
XI Aberturas y bocas de ventilacion DB HS3.2.1
XI Conductos de admision DB HS3.2.2
XI Conductos de extraccion para ventilacion hibrida DB HS3.2.3
XI Conductos de extraccion para ventilacion mecénica DB HS3.2.4
X1 Aspiradores hibridos, aspiradores mecéanicos y extractores DB HS3.2.5
XI Ventanas y puertas exteriores DB HS3.2.6
Ampliacio del C.P. Poeta Villangomez “Cas Serres”, Eivissa
Carlos R. Gémez Naranjo Arquitecte Edifici d’Educaci6 Infantil FASE 1
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Dimensionado
[0 Aberturas de ventilacion:
El area efectiva total de las aberturas de ventilacién para cada local debe ser como minimo:
[ Aberturas de ventilacion [ Area efectiva de las aberturas de ventilacién [cm?] |
Aberturas de admision®™ 4-q, 4-Qua 20
Aberturas de extraccion 4-qv 4-Qye 25
Aberturas de paso 70 cm? 8:Qwp 72
Aberturas mixtas @ 8-y 27
(1) Cuando se trate de una abertura de admision constituida por una apertura fija, la dimensién que se obtenga de la tabla
no podra excederse en mas de un 10%.
(2) El area efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona equidistante debe ser
como minimo la mitad del area total exigida
Qv caudal de ventilacion minimo exigido para un local [l/s] | (ver tabla 2.1: caudal de ventilacién)
caudal de ventilacion correspondiente a la abertura de admisién calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales
Qv | de admisién y de extraccion y con una hipétesis de circulacion del aire segin la distribucion de los locales, [I/s].
caudal de ventilacion correspondiente a la abertura de extraccion calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales
Qe de admisién y de extraccion y con una hipétesis de circulacidn del aire segun la distribucion de los locales, [I/s].
caudal de ventilacion correspondiente a la abertura de paso calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de
Qv admision y de extraccion y con una hipétesis de circulacién del aire segin la distribucion de los locales, [I/s].
[J Conductos de extraccion:
O ventilacién hibrida
determinacion de la zona térmica (conforme a la tabla 4.4, DB HS 3) Provincia Altitud [m]
<800 | >800
° | Baleares | Z | Y |
=
[
< L i
=5 determinacion de la clase de tiro
,g % Zona térmica
g S w [ X [ Y [ z
s 2
P 1 T-4
® £ 2
T =
% (&) 3 T-3
o Ne° de 4 T-2
t‘m'i plantas 5
T 6
7 T-1 T-2
28
determinacion de la seccién del conducto de extraccion
Clase de tiro
T-1 | T-2 | T-3 | T-4
Caudal de vt <100 1x225 1 x 400 1x625 1x625
aire en el 100 < gy < 300 1 x 400 1x625 1x625 1 x 900
tramo del 300 < gv <500 1x625 1 x 900 1 x900 2x900
conducto 500 < q.¢ < 750 1x 625 1 x 900 1x900 +1 x 625 3 x 900
enlis 750 < qu < 1 000 1 x 900 1x900 + 1 X625 2 x 900 3%900 + 1x625
O ventilacion mecanica
el nivel sonoro continuo equivalente
estandarizado ponderado producido
conductos contiguos a local habitable por la instalacion < 30 dBA
seccion del conducto
S=250-qy, 825
i seccién del conducto
conductos en la cubierta S=2. 825
- qvt
[ Aspiradores hibridos, aspiradores mecanicos y extractores
deberan dimensionarse de acuerdo con el caudal extraido y para una depresion suficiente para contrarrestar las pérdidas de
carga previstas del sistema
Ampliacié del C.P. Poeta Villangémez “Cas Serres”, Eivissa
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HS4 Suministro de agua
Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Cédigo Técnico de
la Edificacién, asi como las “Normas sobre documentacion,
tramitacion y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores
de suministro de agua”, aprobadas el 12 de Abril de 1996

! “Normas sobre documentacién, tramitacion y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua”. La
presente Orden es de aplicacion a las instalaciones interiores (generales o particulares) definidas en las “Normas Bésicas para
las instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas por Orden del Ministerio de Industria y Energia de 9 de diciembre
de 1975, en el ambito territorial de la Comunidad Auténoma de Canarias, si bien con las siguientes precisiones:
- Incluye toda la parte de agua fria de las instalaciones de calefaccion, climatizacién y agua caliente sanitaria
(alimentacioén a los aparatos de produccion de calor o frio).
- Incluye la parte de agua caliente en las instalaciones de agua caliente sanitaria en instalaciones interiores
particulares.
- No incluye las instalaciones interiores generales de agua caliente sanitaria, ni la parte de agua caliente para
calefaccion (sean particulares o generales), que sélo podran realizarse por las empresas instaladoras a que se refiere el
Real Decreto 1.618/1980, de 4 de julio.

Ampliacié del C.P. Poeta Villangémez “Cas Serres”, Eivissa
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1. Condiciones minimas de suministro

1.1. Caudal minimo para cada tipo de aparato.

1.2,

1.3.

!
4
4
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Tabla 1.1 Caudal instantaneo minimo para cada tipo de aparato
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Caudal instantaneo minimo Caudal instantaneo minimo
Tipo de aparato de agua fria de ACS
[dm®/s] [dm®/s]

Lavamanos 0,05 0,03
Lavabo 0,10 0,065
Ducha 0,20 0,10
Bafiera de 1,40 m 0 mas 0,30 0,20
Barfiera de menos de 1,40 m 0,20 0,15
Bidé 0,10 0,065
Inodoro con cisterna 0,10 -
Inodoro con fluxor 1,25 -
Urinarios con grifo temporizado 0,15 -
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 -
Fregadero doméstico 0,20 0,10
Fregadero no doméstico 0,30 0,20
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20
Lavadero 0,20 0,10
Lavadora doméstica 0,20 0,15
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40
Grifo aislado 0,15 0,10
Grifo garaje 0,20 -
Vertedero 0,20 -

Presién minima.

En los puntos de consumo la presién minima ha de ser :

- 100 KPa para grifos comunes.

- 150 KPa para fluxores y calentadores.

Presion maxima.

Asi mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, segun el C.T.E.

2. Diseio de la instalacion.

2.1. Esquema general de la instalacion de agua fria.

En funcién de los parametros de suministro de caudal (continio o discontin(io) y presién (suficiente o insuficiente)
correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegira alguno de los esquemas que

figuran a continuacion:

Edificio con un solo titular.

XI (Coincide en parte la Instalacion Interior General con

la Instalacion Interior Particular).

[ Edificio con muiltiples titulares.

Ampliaci6 del C.P. Poeta Villangomez

Carlos R. Gémez Naranjo

Arquitecte
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Aljibe y grupo de presion. (Suministro publico
discontinlo y presién insuficiente).

Deposito auxiliar y grupo de presion. (Solo presion
insuficiente).

Dep6sito elevado. Presién suficiente y suministro
publico insuficiente.

Abastecimiento directo. Suministro publico y presion
suficientes.

Aljibe y grupo de presion. Suministro publico discontindio
y presion insuficiente.

Deposito auxiliar y grupo de presion. Soélo presion
insuficiente.

Abastecimiento directo. Suministro publico contindo y
presion suficiente.

Edifici d’Educacié Infantil

“Cas Serres”, Eivissa

FASE 1




Edificio con un solo titular.
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Esquema 3.1.a.1.
Esquema 3.1.a.2.

i

A

——

by pass (opc)

ALIMENTACION.

i S

R

o1
e

Hkw

*

DERIVACIONES
COLECTIVAS

ASCENDENTES
O MONTANTES.

3l

DISTRIBUIDGR
PRINCIPAL

tota| e 8 4 4 h ha o s e[]

ALJIBE DE RESERVA / DEPOSITO AUXILIAR,
BOMBA.

CONTADOR GENERAL,

CONTADOR DIVISIONARIO.

DEPOSITO DE PRESION.

DISPOSITIVO ANTIARETE.

FILTRO.

GRIFO DE COMPROBACION,

LLAVE DE PASO CON DESAGUE O GRIFO DE VACIADO.
VALVULA ANTIRETORNO.

LLAVE DE PASO,

VCLVULA LIMITADORA DE PRESIC N

LLAVE DE TOMA EN CARGA.

TUBERIA DE IDA O IMPULSION DE AF.
VALVULA DE VENTOSA

PURGADOR

* Puentear el grupo de presion puede hacerse para la tolalidad de la instalacion o para determinadas partes de la misma, cuya presion de trabajo quede cubierta
con la presion de suministro. El hecho de colocar grupo de presion se deberia a la inseguridad de las condiciones de suministro.

* * * * | as valvulas limitadoras de presion se colocaran en aquellas zonas cuya presion sea excesiva.

* == *** El contador se alojara en un armario en la fachada del edificio o inmueble, con acceso desde el exterior.

Deposito elevado. Presién suficiente y suministro publico insuficiente.

Esquema 3.1.a.3

b

_N_’?E'EIFF N—bd

B

* 7 * = * * | contador se alojard en un armario en la fachada del edificio o inmueble, con acceso desde el exterior.

Ve

tota | @ @ + + h ka1 o s e[|

ALJIBE DE RESERVA.
BOMBA.

CONTADOR GENERAL.
CONTADOR DIVISIONARIO.
DEPOSITO DE PRESION.
DISPOSITIVO ANTIARETE.
FILTRO.

GRIFO DE COMPROBACION.

LLAVE DE PASO CON DESAGUE 0 GRIFO DE VACIADO.

VALYULA ANTIRETORNO.

LLAVE DE PASO.

VALVULA LIMITADORA DE PRESION.
LLAVE DE TOMA EN CARGA.

TUBERIA DE IDA O IMPULSION DE AF.
VALVULA DE VENTOSA

PURGADOR

Carlos R. Gémez Naranjo
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Abastecimiento directo. Suministro publico y presion suficientes.
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Esquema 3.1.a.4.

ko

DERIVACIONES
COLECTIVAS.

ASCENDENTES
O MONTANTES

3

ALIMENTACION.

Il

DISTRIBUIDOR
PRINCIPAL.

LT

EREEE

* = * * | as valvulas limitadoras de presion se colocaran en aquellas zonas cuya presion sea excesiva.

BOMBA.

CONTADOR GENERAL.
CONTADOR DIVISIONARIO.
DEPOSITO DE PRESION.
DISPOSITIVO ANTIARETE.
FILTRQ.

GRIFO DE COMPROBACIGON.

VCLVULA ANTIRETORNO.
LLAVE DE PASO.
VALVULA LIMITADORA DE PRESION,

LLAVE DE TOMA EN CARGA.

VALVULA DE VENTOSA

tota | @ B ¥ % h bad O s © @[ ]

PURGADOR

ALJIBE DE RESERVA / DEPOSITO AUXILIAR.

LLAVE DE PASC CON DESAGUE O GRIFO DE VACIADO.

TUBER(A DE IDA O IMPULSITN DE AF.

** % * = ¥ Elcontador se alojara en un armario en la fachada del edificio o inmueble, con acceso desde el exterior.

Edificio con multiples titulares

Esquema 3.1.b.1
Esquema 3.1b.2

usss

INSTALACION GENERAL

fl

INSTALACION PARTICULAR. |

ASCENDENTES O MONTANTES.

CENTRALIZACION DE CONTADORES. ***

by pass (opc) *

ALIMENTACION

ng'

.

;

-0

DISTRIBUIDOR
PRINCIPAL.

RAMALES DE ENLACE Y
PUNTOS DE CONSUMO.

BOMBA.

CONTADOR GENERAL,
CONTADOR DIVISIONARIQ,
DEPQSITO DE PRESION.
DISPOSITIVO ANTIARETE.
FILTRO.

GRIFO DE GOMPROBACION.

VALVULA ANTIRETORNO.

LLAVE DE PASO.

LLAVE DE TOMA EN CARGA.

VALVULA DE VENTOSA

tota| 6B 4} hbhaloamG[]

PURGADOR

ALJIBE DE RESERVA/DEPOSITO AUXILIAR

LLAVE DE PASO CON DESAGUE O GRIFO DE VACIADO,

VALVULA LIMITADORA DE PRESIIN.

TUBERIA DE IDA O IMPULSION DE AF.

* Puentear el grupo de presion puede hacerse para la fotalidad de la instalacidn o para determinadas partes de la misma, cuya presidn de trabajo quede cubierta

can [a presion de suministro. El hecha de colocar grupa de presion se deberia ala |

idad de las o

de suministro.

En ocasiones las companias suministradoras no lo permiten.

* * * Cuando existan distintos tipos de suministros o usuarios, se instalaran contadores individuales en bater™a que quedaran alojados en armarios o cuartas establecidos para tal fin.

* * ¥ * Las valvulas limitadoras de presion se colocaran en aquellas zonas cuya presidn sea excesiva.

* * * * * Purgador. En caso de ser necesario.

®***** Elcontador se alojara en un armario en la fachada del edificio o inmueble, con acceso desde el exterior.

Carlos R. Gémez Naranjo
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Abastecimiento directo. Suministro publico contintio y presion suficiente

[] #Lome e ReservADEROSITO OE RESERVA
INSTALACION PARTICULAR. ACS
. < v
Esquema 3.1b.3. FANTO8 bE e, [ conmaoorceNERAL
@  CONTADOR DIVISIONARIO.
o ASCENDENTES O MONTANTES. @ DEPOSITO DE PRESION.
INSTALACION GENERAL. ] _?  oisPoSITIVO ANTIARETE.
o CENTRALIZACION DE CONTADORES. * * * iSRRG
£ errope comprosacion,
aew —f%—  LLAVE DE PASO CON DESAGTE O GRIFO DE VACIADO.
h —n—  VALVULA ANTIRETORNO.
~  DISTRIBUIDOR —s¢—  LLAVE DE PASO.
ALIMENTACION. ] FEINCIERS 3 VALVULALIMITADORA DE PRESION.
we J ®  LLAVE DE TOMA EN CARGA.
““"?EZ_L"_“‘ ——  TUBERIA DE IDA O IMPULSION DE AF.
...... ;?_ VALVULA DE VENTOSA
_?. PURGADOR
En ccasiones las compafifas suministradoras no lo permiten.
* * En Canarias, en ocasiones, se exige, aungque teng: contadores divisi
_* * * Cuando existan distintos tipos de suministros o usuarios, se instalaran contadores individuales en bater_ia que quedaran alojados en armarios o cuartos establecidos para tal fin.
* * * * Las valvulas limitadoras de presion se colocaran en aquellas zonas cuya presion sea excesiva.
+ ¢ ¢+ * ¢ Elcontador se alojard en un armario en la fachada del edificio o inmueble, con acceso desde el exterior.

2.2. Esquema. Instalacion interior particular.

Edificio con un solo titular.
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Edificio con muiltiples titulares. (Describir). Incluso A.C.S., si es produccion individual.

3. Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de Agua)
3.1. Reserva de espacio para el contador general

En los edificios dotados con contador general Gnico se prevera un espacio para un armario o una camara para alojar el
contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1.

Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la camara para el contador general

. . Diametro nominal del contador en mm
Dimensiones en - y
mm Armario Cémara
15 | 20 [ 25 | 32 [ 40 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000
Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800
Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000

3.2 Dimensionado de las redes de distribucion

El célculo se realizara con un primer dimensionado seleccionando el tramo maéas desfavorable de la misma y
obteniéndose unos didametros previos que posteriormente habra que comprobar en funcién de la pérdida de carga que se
obtenga con los mismos.

Este dimensionado se hara siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalacion y los diametros obtenidos
seran los minimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economia de la misma.

3.2.1. Dimensionado de los tramos

El dimensionado de la red se hara a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partird del circuito
considerado como mas desfavorable que serd aquel que cuente con la mayor pérdida de presion debida tanto al
rozamiento como a su altura geométrica.

El dimensionado de los tramos se hara de acuerdo al procedimiento siguiente:
a) el caudal maximo de cada tramo sera igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo
alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1.

Ampliacié del C.P. Poeta Villangémez “Cas Serres”, Eivissa
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establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un criterio adecuado.

determinacion del caudal de célculo en cada tramo como producto del caudal maximo por el coeficiente de
simultaneidad correspondiente.

b)
c)

Cuadro de caudales

Qi X 1 Qc
Tramo caudal instalado n= n° grifos K=— caudal de célculo
(I/seg) Jn-1 (I/seg)
A1 Valor A v v

d) eleccién de una velocidad de célculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:

i) tuberias metélicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
i) tuberias termoplasticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s

e) Obtencién del diametro correspondiente a cada tramo en funcién del caudal y de la velocidad.

3.2.2. Comprobacion de la presion

Se comprobara que la presion disponible en el punto de consumo méas desfavorable supera con los valores
minimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor maximo
indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:

a) determinar la pérdida de presion del circuito sumando las pérdidas de presién total de cada tramo. Las

perdidas de carga localizadas podran estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del
tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalacion.

Cuadros operativos (monograma flamant_cobre).

Presién
D \Y disponible para
depositos
Tramo (Vseg Iy (m/seg) %] J I2 L JxL posi

(I/seg) (m.m) |(m.c.a./ml) (m) (I +l5) | (mca) elevados.
Max | Real Zo—JxL=ps
(m.c.a.)

A1 Valor v

v v

Cuadro operativo (monograma flamant _ hierro).
Presion
\% disponible para
(miseg) J redes con presion
Tramo I/QP . Iy @ (m.c.a/ml I2 | I:-I JxL inicial.
(Iseg) | (I/seg) (") ) (m) | (i#l) | (M.ca) [p(Ze—JdxL)=
Max | Real p1
(m.c.a.)
A-1 Valor v v v v v v A v A
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Cuadros operativos (abaco polibutileno).

v Pérdida
2 J R _ 5 de carga
Tramo ( /Sg ) (I/SIe ) (m/seg) Ext (m.c.a/ I xl) S v2 |vaeg Ar=( x 2\,_g total
’ ’ | Real | (mm) | mb m.ca -
Max Ri AL
(m.c.a.) (m.ca)
At e v v X7 v v v v v v v v

b)  comprobar la suficiencia de la presion disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presion
del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presién disponible que queda después de descontar
a la presion total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo mas desfavorable. En el caso de
que la presion disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presién minima exigida seria necesaria la
instalaciéon de un grupo de presion.

3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos humedos y ramales de enlace
1. Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionaran conforme a lo que se establece en las tabla
4.2. En el resto, se tomaran en cuenta los criterios de suministro dados por las caracteristicas de cada aparato y se

dimensionara en consecuencia.

Tabla 3.2 Diametros minimos de derivaciones a los aparatos

Diametro nominal del ramal de enlace
Aparato o punto de consumo - Tubo de cobre o piastico
Tubo de acero (%) (mm)
NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO

X | Lavamanos s - 12 12

X | Lavabo, bidé Y5 - 12 12

X | Ducha Y - 12 12

X | Bafiera <1,40 m Ya - 20 20

[ | Bafiera >1,40 m Ya - 20 -

X | Inodoro con cisterna R - 12 12

[ | Inodoro con fluxor 1-1% - 25-40 -

[ | Urinario con grifo temporizado Y - 12 -

[ | Urinario con cisterna % - 12 -

X | Fregadero doméstico Y5 - 12 12

[ | Fregadero industrial Ya - 20 -

[ | Lavavaijillas doméstico Y (rosca a %) - 12 -

[ | Lavavaijillas industrial Ya - 20 -

[ | Lavadora doméstica Ya - 20 -

[ | Lavadora industrial 1 - 25 -

X | Vertedero Y - 20 20

2 Los diametros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionaran conforme al procedimiento
establecido en el apartado 4.2, adoptandose como minimo los valores de la tabla 4.3:
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Tabla 3.3 Diametros minimos de alimentacion

3.4. Salubridad
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Tramo considerado Diametro nominal del tubo de alimentacion
Acero () Cobre o plastico (mm)
NORMA | PROYECTO NORMA PROYECTO
m Allmentamon a cuarto humedo privado: bafio, aseo, ” _ 20 _
cocina.
m Alimentacion a derivacion partlcular: vivienda, % _ 20 _
apartamento, local comercial
X]| Columna (montante o descendente) Ya - 20 20
Xl| Distribuidor principal 1 - 25 25
] <50 kw Y - 12 -
Alimentacion equipos de (1] 50 - 250 kw Y 3 20 3
climatizacion D 250 - 500 kW 1 _ 25 _
| > 500 kw 1Y% - 32 -

Para las redes de impulsion o ida de ACS se seguira el mismo método de calculo que para redes de agua

3.4 Dimensionado de las redes de ACS
3.4.1 Dimensionado de las redes de impulsién de ACS
fria.
3.4.2 Dimensionado de las redes de retorno de ACS

1  Para determinar el caudal que circulara por el circuito de retorno, se estimara que en el grifo méas
alejado, la pérdida de temperatura sea como méaximo de 3 °C desde la salida del acumulador o

intercambiador en su caso.

2 En cualquier caso no se recircularan menos de 250 I/h en cada columna, si la instalaciéon responde a
este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidraulico.
3 El caudal de retorno se podra estimar segun reglas empiricas de la siguiente forma:
a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentacién, como minimo. De cualquier forma

se considera que el diametro interior minimo de la tuberia de retorno es de 16 mm.

b) los diametros en funcion del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4.

Tabla 3.4 Relacion entre diametro de tuberia y caudal recirculado de ACS

| Diadmetro de la tuberia (pulgadas) |

Caudal recirculado (I/h)

¥ 140
Ya 300
1 600
1Y% 1.100
1% 1.800
2 3.300
3.4.3 Calculo del aislamiento térmico
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionara de
acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones
Técnicas complementarias ITE.
344 Calculo de dilatadores

En los materiales metalicos se considera valido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los
materiales termoplasticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002.
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En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las

medid

as oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tuberia, motivadas por las contracciones y

dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. EI mejor punto para colocarlos se encuentra

equidi

3.5 Dimensionado

stante de las derivaciones mas préximas en los montantes.

de los equipos, elementos y dispositivos de la instalacion

3.5.1 Dimensionado de los contadores
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuara, tanto en agua fria como caliente, a los
caudales nominales y maximos de la instalacion.

3.5.2 Calcu
a)

lo del grupo de presion
Célculo del depésito auxiliar de alimentacion

b)

El volumen del depésito se calculara en funcién del tiempo previsto de utilizacion, aplicando la siguiente
expresion:  V=Q-t-60 (4.1)

Siendo:

\% es el volumen del depésito [1];

Q es el caudal maximo simultaneo [dm¥s];
t es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min].

La estimacion de la capacidad de agua se podra realizar con los criterios de la norma UNE 100
030:1994.

En el caso de utilizar aljibe, su volumen debera ser suficiente para contener 3 dias de reserva a razén
de 200l/p.dia.

Célculo de las bombas

1 El calculo de las bombas se hara en funcién del caudal y de las presiones de arranque y parada
de la/s bomba/s (minima y maxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas de
caudal variable. En este segundo caso la presion sera funciéon del caudal solicitado en cada
momento y siempre constante.

2 El nimero de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de
reserva, se determinara en funciéon del caudal total del grupo. Se dispondran dos bombas para
caudales de hasta 10 dm®/s, tres para caudales de hasta 30 dm%s y 4 para mas de 30 dm?%s.

3 El caudal de las bombas serd el maximo simultaneo de la instalacion o caudal punta y vendra
fijado por el uso y necesidades de la instalacion.

4 La presion minima o de arranque (Pb) sera el resultado de sumar la altura geométrica de
aspiracion (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presion
residual en el grifo, llave o fluxor (Pr).

c) Célculo del depésito de presién:

1 Para la presion maxima se adoptara un valor que limite el nimero de arranques y paradas del
grupo de forma que se prolongue lo mas posible la vida Util del mismo. Este valor estara
comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presiéon minima.

2 El célculo de su volumen se hara con la formula siguiente.
Vn = PbxVal/Pa 4.2)

Siendo:

Vn es el volumen util del dep6sito de membrana;
Pb es la presion absoluta minima;

Va es el volumen minimo de agua;

Pa es la presion absoluta maxima.

d) Calculo del diametro nominal del reductor de presion:

1 El diametro nominal se establecera aplicando los valores especificados en la tabla 4.5 en funcién
del caudal maximo simultaneo:
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Tabla 3.5 Valores del didmetro nominal en funcion del caudal maximo simultaneo

Diametro nominal del reductor de Caudal maximo simultaneo

presion dm¥s | m’h
15 0,5 1,8
20 0,8 2,9
25 1,3 4,7
32 2,0 7,2
40 2,3 8,3
50 3,6 13,0
65 6,5 23,0
80 9,0 32,0
100 12,5 45,0
125 17,5 63,0
150 25,0 90,0
200 40,0 1440
250 75,0 270,0

2 Nunca se calcularan en funcién del diametro nominal de las tuberias.

3.54 Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua
3.5.4.1 Determinacion del tamaiio de los aparatos dosificadores

1 El tamafio apropiado del aparato se tomara en funcién del caudal punta en la instalacién, asf
como del consumo mensual medio de agua previsto, 0 en su defecto se tomara como base un
consumo de agua previsible de 60 m* en 6 meses, si se ha de tratar tanto el agua fria como el
ACS, y de 30 m® en 6 meses si solo ha de ser tratada el agua destinada a la elaboracion de ACS.

2 Ellimite de trabajo superior del aparato dosificador, en m%h, debe corresponder como minimo al
caudal maximo simultaneo o caudal punta de la instalacion.

3 El volumen de dosificacién por carga, en m®, no debe sobrepasar el consumo de agua previsto en
6 meses.

3.5.4.2 Determinacion del tamaiio de los equipos de descalcificacion
Se tomara como caudal minimo 80 litros por persona y dia.
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HS5 Evacuacién de aguas residuales

Ampliacié del C.P. Poeta Villangémez “Cas Serres”, Eivissa

Carlos R. Gémez Naranjo Arquitecte Edifici d’Educaci6 Infantil FASE 1



EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES$
Justificacion del cumplimiento del CTE DB HS5
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Area Técnica del COAIB. Ag

Exigencia basica | Los edificios dispondran de medios adecuados para| extraer las aauas residuales aeneradas pn ellos de forma X
HS 5 independiente o conjunta con las precipitaciones atmosfériZﬁ.QLZODQ“..i,.‘.l3/00033/09
Segellat
(Llei 10/1998-CAIB)
Ambito Nueva construccién P Eyve X
de aplicacion Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas

cuando se amplia el nimero o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalacion

Condiciones generales de la evacuacion

Contemplado
en proyecto

Residuales y pluviales evacuan en la misma red publica

Unica
Residuales Evacuacion a la red existente X
Separativa Evacuacion a la red existente
Pluviales Reutilizacién parcial y evacuacién a la via publica
Evacuacion total a la via publica X

Observaciones

En el caso de reutilizacion de aguas pluviales y/o aguas grises especificar el sistema de recogida, depuracién y acumulacion

Materiales de la red de evacuacion

Contemplado
en proyecto

Residuales

Fundicién

PVC

X

Polipropileno

Hormigén

Pluviales

Zinc

Acero lacado o pintado

Cobre

pPvC

Polipropileno

Elementos que componen lainstalacion de la red de evacuacion

Contemplado
en proyecto

Desaglles y derivaciones Sifén individual en cada aparato X
Bote sifénico X
Residuales Vistos X
Bajantes y canalones Empotrados
Pluviales Vistos X
Empotrados
Colgados Pendiente minima de un 1%
Colectores colgados No acometeran en un mismo punto mas de 2 colectores
Dispondran registros en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en
vertical, asi como en las derivaciones de manera que la distancia entre ellos < 15 m
enterrados Se colocan por debajo de la red de distribuciéon de agua potable X
Pendiente minima de un 2% X
Colectores enterrados La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hara con interposicion de X
una arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifénica
Registros como maximo cada 15 m X
apie de bajante En redes enterradas en la unién entre la red vertical y horizontal X
Arquetas de paso Deben acometer como maximo tres colectores X
de registro Deben disponer de tapa accesible y practicable X
Separador de grasas En el caso de evacuaciones excesivas de grasa, aceites, liquidos combustibles,...
Pozo general de edificio Punto de conexién entre la red privada y publica, al que acometen los colectores procedentes del edificio y del X
que sale la acometida a la red general
Pozo de resalto Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalacién y la del punto de acometida sea > 1m, debe X
disponerse un pozo de resalto como elemento de conexién de la red interior de evacuacion y de la red exterior
Con dos bombas, protegidas contra materias sélidas en suspension residuales
Sistema de bombeo Conectado al grupo electrégeno o bateria para una autonomia> 24h pluviales
Con arqueta de bombeo dotada de ventilacion en rampas y
Dotada en su conexion con el alcantarillado de un bucle antirreflujo de las aguas por encima garajes
del nivel de salida del sistema general de desagiie
Valvulas antirretorno de | Para prevenir las posibles inundaciones cuando la red publica se sobrecargue, particularmente en sistemas
seguridad mixtos
En edificios < de 7 plantas, o < de 11 si la bajante esta sobredimensionada, y con X
ramales de desagiies menores de 5 m
Ventilacién En cubierta no transitable, se prolongan los bajantes> 1,30 m por encima de la cubierta.
primaria Si es transitable 22,00 m
La salida de ventilacién se encuentra a 2 de 6 m de tomas de aire exterior para
Subsistemas de climatizacion o ventilacion. Esta debe sobrepasarla en altura.
ventilacién de las La columna de ventilacion tendrd el mismo diametro que el bajante del cual es
instalaciones (3.3.3) prolongacion
ventilacion En edificios 2 de 7 plantas, o 2 de 11 si la bajante esta sobredimensionada
secundaria Dimensionado, Segun tablas 4.10 y 4.11 del DB HS5
ventilacion En edificios de = 14 plantas o con ramales de desagie > 5 m
terciaria Dimensionado, segln tabla 4.12 del DB HS5
vélvulas de Con el fin de evitar la salida a cubierta del sistema de ventilacion y ahorrar el espacio X
aireacion ocupado por los elementos del sistema de ventilacion secundaria

Estaran instaladas en un lugar registrable




Dimensionando de la red de evacuacion de aguas residuales

Método utilizado, Adjudicacion del niumero de unidades de desaguie (U
Los diametros resultantes del calculo hidraulico deben cotejarse con la
forma, para evitar atascos es recomendable no utilizar diametros inferio
de més de 1 aparato, 110mm en bajantes que desagiien inodoros y 125
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\D) a cada aparato sanitario.
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(Llei 10/1998-CAIB)
579D1477FC420A922787DE9B4F4867AC6072A605

UDs
correspondientes a
los distintos

aparatos sanitarios
(Tabla 4.1 DB HS5)

Tipo de aparato sanitario Unidades de desagie UD Didametro minimo siféon
derivacion individual [mm]
Uso privado Uso publico Uso privado Uso publico
Lavabo - 12 32 40
Bidé - - 32 40
Ducha - - 40 50
Bafiera (con o sin ducha) - 1 40 50
Inodoros Con cisterna - 11 100 100
Con fluxémetro - 100 100
Pedestal - - - 50
Urinario Suspendido - - - 40
En bateria - - - -
De cocina - - 40 50
Fregadero De laboratorio, 40
restaurante, etc. ) ) )
Lavadero - - 40 -
Vertedero - - - 100
Fuente para beber - 1 - 25
Sumidero sifénico - - 40 50
Lavavajillas - - 40 50
Lavadora - - 40 50
Cuarto de bafio Inodoro con cisterna - - 100 -
(lavabo, inodoro, bafiera y bidé) Inodoro con fluxémetro - - 100 -
Cuarto de aseo Inodoro con cisterna - - 100 -
(lavabo, inodoro y ducha) Inodoro con fluxémetro 100

Nota: En el caso de aparatos no incluidos en la tabla 4.1, el didmetro de la conduccién individual se realizard en funciéon del n° de UD equwalentes

determinadas en funcién del diametro de su desague. La derivacion de los

botes sifénicos tendra diametro igual al diametro de la valvula de desagiie del

aparato
Para el célculo de UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla 4.1 se ha utilizado la tabla 4.2 que depende del diametro de
desague
Méximo nimero de UDs
Diametro mm Pendiente
1% 2% 4%
32 - 1 1
UDs 40 - 2 3
en los ramales colectores entre 50 ° 6 8
aparatos sanitarios y bajante s: ° ;i ;g
(Tabla 4.3 DB HS5) % 47 60 7
110 123 151 181
125 180 234 280
160 438 582 800
200 870 1.150 1.680

Méximo numero de UDs, para una | Ma&ximo nuimero de UDs, en cada
s altura de bajante de: ramal para una altura de bajante de:
Diametro, mm .
Hasta 3 plantas  Mas de 3 plantas | Hasta 3 plantas Mas de 3
plantas
50 10 25 6 6
Diametro de las bajantes segun el 63 19 38 11 9
numero de alturas del edificio y el 75 27 53 21 13
namero de UDs 20 135 280 70 53
(Tabla 4.4 DB HS5) 110 360 740 181 134
125 540 1.100 280 200
160 1.208 2.240 1.120 400
200 2.200 3.600 1.680 600
250 3.800 5.600 2.500 1.000
315 6.000 9.240 4.320 1.650
Méximo nimero de UDs
Didmetro mm Pendiente
1% 2% 4%
50 - 20 25
A A . 63 - 24 29
Diametro de los colectores horizontales 75 B 38 57
en func!on del ndmero méaximo de UDs y 90 96 130 160
la pendiente adoptada (Tabla 4.5 DB HS5) 110 264 321 382
125 390 480 580
160 880 1.056 1.300
200 1.600 1.920 2.300
250 2.900 3.500 4.200
315 5.710 6.920 8.290
350 8.300 10.000 12.000
Dimensiones de las Diametro del colector de salida (mm)
arquetas 100 [ 150 200 [ 250 ] 300 [ 350 [ 400 450 | 500
(Tabla 4.13 DB HS5) L x A (mm)] 40x40 | 50x50 | 60x60 | 60x70 | 70x70 | 70x80 | 80x80 | 80x90 | 90x90




% COL-LEGI OFICIAL
D'ARQUITECTES

ILLES BALEARS
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Nota: La intensidad pluviometrica de la isla de Eivissa es de 39, la de la isla de Formentera es de 35. Los datos se han extraido de las tablas
pluviométricas del Institut Balear de Estadistica

Superficie de cubierta en proyeccién horizontal [m] Numero de sumideros
NUmero minimo de sumideros por superficie de S <100 2
cubierta 100<= S < 200 3
(Tabla 4.6 DB HS5) 200 <= S < 500 4

S > 500 1 cada 150 m?
Nota: EI n° de puntos de recogida sera suficiente para evitar desniveles superiores a 150 mm. En caso contrario se debera permitir la evacuacion del agua por precipitacion
(rebosaderos)
Méxima superficie de cubierta en proyeccién horizontal, m

Maxima superficie de cubierta Diametro nominal canalén, mm Pendiente del canal6n
servida por canalones 0.5% 1% 2% 4%
semicirculares, para un régimen 100 35 45 65 95
pluviométrico i = 100 mm/h 125 60 80 115 165
(Tabla 4.7 DB HS5) 150 90 125 175 255

200 185 260 370 520

250 335 475 670 930
Nota: Para i distinto a 100mm/h debe aplicarse un factor corrector en funcién del emplazamiento, f =100/i (ver Figura B.1). Si la seccion es cuadrangular se adoptara una seccion

equivalente de capacidad un 10% superior a la seccién circular determinada por la siguiente tabla

Diametro nominal bajante, mm Superficie en proyeccién horizontal servida, m
50 65
Maxima superficie proyectada servida por 63 113
bajantes de pluviales para i =100 mm/h 75 177
(Tabla 4.8 DB HS5) 90 318
110 580
125 805
160 1.544
200 2.700

Nota: Para intensidades distintas a 100 mm/h, se aplicara el factor f correspondiente

Superficie proyectada, m
Diametro nominal colector, mm Pendiente del colector
Superficie maxima admisible para distintas 1% 2% 4%
pendientes y didmetros de colector horizontal 90 125 178 253
de aguas pluviales 110 229 323 458
i =100 mm/h 125 310 440 620
(Tabla 4.9 DB HS5) 160 614 862 1.228
200 1.070 1.510 2.140
250 1.920 2.710 3.850
315 2.016 4.589 6.500

Nota: Para intensidades distintas a 100 mm/h, se aplicara el factor f correspondiente
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Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumphmgento ?e los valores |imite de aislamien-
to acustico mediante la opcién simplificada. Anexo L
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Tabiqueria. (apartado 3.1.2.3.3)

Tipo Caracteristicas
P de proyecto exigidas
m (kg/m?)= 26 | 2 25
Entramado autoportante Ra (dBA)= 47 > 43

Elementos de separacion verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4)

Debe comprobarse que se satisface la opcion simplificada para los elementos de separacion verticales situados entre:
a) recintos de unidades de uso diferentes;
b)  un recinto de una unidad de uso y una zona comun;
C) unrecinto de una unidad de uso y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.

Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separacion vertical diferente, proyectados entre a), b) y c)

Solucién de elementos de separacion verticales entre:...Aula y aseo

. . Caracteristicas
Elementos constructivos Tipo -
de proyecto exigidas
Elemento de separacion vertical Elemento base Entramado autoportante m (kg/m?)= 49 | 2 49 |
Ra (dBA)= 65 | = 65 |
Trasdosado
AR, (dBA)= | b2 [ ]
Elemento de separacion vertical Puerta Madera, grosor 40 mm Ra (dBA)= ™30 1> [7307]
con puertas y/o ventanas
Ventana No practicable, vidrio 3+3 mm Ra (dBA)= 30 1> [7307]
Muro Entramado autoportante Ra (dBA)= 765 1> [ 50 ]

Condiciones de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior a las que acometen los elementos de sepa-
racion verticales

Fachada Tipo Caracteristicas
de proyecto exigidas
2 hojas Ladrillo plano 19 cm + aislamiento 3 cm + ladrillo 8 cm m (kg/m?)= 250 | = 250
Ra (dBA)= 49 P 49
Elementos de separacidn verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4)
Debe comprobarse que se satisface la opcion simplificada para los elementos de separacion verticales situados entre:
d) recintos de unidades de uso diferentes;
e) un recinto de una unidad de uso y una zona comuin;
f) un recinto de una unidad de uso y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separacion vertical diferente, proyectados entre a), b) y c)
Solucién de elementos de separacion verticales entre:...Aula y aula
. . Caracteristicas
Elementos constructivos Tipo .
de proyecto exigidas
Elemento de separacion vertical Elemento base Entramado autoportante m (kg/m?)= 49 | > | 49 |
Ra (dBA)= 65 | = | 65 |
Trasdosado
AR, (dBA)= | b2 ]
Elemento de separacion vertical Puerta Madera, grosor 40 mm Ra (dBA)= 30 1> [7307]
con puertas y/o ventanas
- .
Ventana No practicable, vidrio 3+3 mm Ra (dBA)= 30 1> [7307]
Muro Entramado autoportante Ra (dBA)= 65 |2 [50 ]
Condiciones de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior a las que acometen los elementos de sepa-
racion verticales
Fachada Tipo Caracteristicas
de proyecto exigidas
2 hojas Ladrillo plano 19 cm + aislamiento 3 cm + ladrillo 8 cm m (kg/m?)= 250 | = 250
Ra (dBA)= 49 P 49
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Elementos de separacién horizontales entre recintos (ap

artado 3.1.2.3.5)

Debe comprobarse que se satisface la opcion simplificada para los elementos

a) recintos de unidades de uso diferentes;
b)  un recinto de una unidad de uso y una zona comun;

C)  unrecinto de una unidad de uso y un recinto de instalaciones o un

26.01.2009
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Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separacion verticad-eh -

579D1477FCA20A922787DE9IBA4FA86 /ACE072A605
Solucién de elementos de separacion horizontales entre:...EDIFICIO DE UNA SOLA PLANTA

Caracteristicas

Elementos constructivos Tipo d .
e proyecto exigidas
Elemento de separacion horizontal | Forjado m (kg/m®)= 2
Ra (dBA)= >
Suelo flotante AR, (dBA)= | =
AL, (dB)= =
Techo
suspendido ARa (dBA)= | P> | |
Medianerias. (apartado 3.1.2.4)
) Caracteristicas
Tipo de proyecto exigidas
No procede Ra (dBA)= | | > 45 |

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5)

Solucidn de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior:......Fachada Norte Infantil
Elementos i Area 0 Caracteristicas
constructivos Tipo (m?) % Huecos de proyecto exigidas

. Ladrillo plano 19 cm + ais- | r—5 =z _ Raw(dBA) _ g T
Parte ciega lamiento 3 cm + ladrillo 8 cm (4369 ] =S 0% = LR ]= [Rd]
Huecos {0 | =S Ra«(dBA) = | B |
@ Area de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado.
Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5)
Solucién de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior:......Fachada Sur Infantil
Elementos i Area ) Caracteristicas

: Tipo % Huecos .

constructivos de proyecto exigidas

. Ladrillo plano 19 cm + ais- _ Raw(dBA) _ g™ > [Tha
Parte ciega lamiento 3 cm + ladrillo 8 cm =Se 0% B | ] - [@]
Huecos I 0 | =S Ra«(dBA) = | B |
@ Area de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado.
Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5)
Solucién de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior:......Fachada Este Infantil
Elementos ! Area 0 Caracteristicas
constructivos Tipo (m? % Huecos de proyecto exigidas

. Ladrillo plano 19 cm + ais- _ Raw(dBA) _ g T
Parte ciega lamiento 3 cm + ladrillo 8 cm =Se - | ] - [@[]

Corredera aluminio, vidrio | r=—7— 55% Raw(dBA)
Il - Atr - >

Huecos 3+3/6/3+3 mm, lamas [ 41.40 ] Sh L2z 1=z [ 27 ]
@  Area de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado.
Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5)
Solucién de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior:...... Fachada Oeste Infantil
Elementos ! Area 0 Caracteristicas
constructivos Tipo (m? % Huecos de proyecto exigidas

; Ladrillo plano 19 cm + ais- | r=5z5 _ Rag(dBA) _ 71— ——
Parte ciega lamiento 3 cm + ladrillo 8 cm [ 67,50 ] =Se ' - | ] = [@[]

Corredera aluminio, vidrio 45% Raw(dBA)

Huecos ' =S, Al = 27 |2 [ 27 ]

3+3/6/3+3 mm, lamas

@ Area de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado.




==& COL-LEGI OFICIAL

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exte@r»(apgfte[qu};g.sg ALEARS

=W = D' ARQOUIEECTES

Solucién de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exi26.01.2009 13/00033/09

Elementos . Area ™ % 5 Caracteristicas
constructivos Tipo (m?) ‘ A) gl lat de proyecto exigidas
Parte ciega Cubierta plana invertida 33432 ] =S, LAl l@\‘)}’f TR {J(dRA] > | 49
Huecos i 0 i =Sh 579D1477FC420A822087DE9B4F486 fhgtt)rf(ﬂgﬂ\:) — >

®  Area de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado.

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5)

Solucion de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior:......Suelo Infantil

Elementos : Area ¥ 0 Caracteristicas

constructivos Tipo (m?) % Huecos de proyecto exigidas

Parte ciega Solera + pavimento 334,32 | =S, 0% Rax(dBA) > lag
0

Huecos i 0 | =S Ra(dBA) >

®  Area de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado.

Ficha justificativa de la opcién simplificada del tiempo de reverberacion (DB HR)
La tabla siguiente recoge la ficha justificativa del cumplimiento de los valores limite de tiempo de reverbe-
racion mediante el método simplificado. Anejo L del DB HR.

Tratamientos absorbentes uniformes del techo:
h , St
. ) Alturalibre, (m%)  Area del Ot
Tipo de recinto techzo. Coeficiente de absorciéon aclstica medio
(m?)
Sin butacas _ 012 I e
tapizadas 2,90 m2 s100m2 | o, =h-023- S, = 061 |
Aulas t
(hasta 250 m?) 012
Con butacas _h. _Y _ _
tapizadas Oy = h 0’32 ﬁs 0126 - | _______________ :|
t
012 ..
Restaurantes y comedores Oyt = h- 018 - -010 = | _______________ ]
Vs,
Tratamientos absorbentes adicionales al del techo:
Om L .
S Coeficiente de absorcién acusti- Abso_rcmn ?CUS
Elemento Acabado Area, : tica (m®)
2 ca medio
(m?) Om - S
500 1000 2000 Olm
Aseo Placas yeso registrable 11,00 60 57 48 55 605
n
. = 605
zam,l SI - am,t St
i=1




FITXA JUSTIFICATIVA. Limitacié-demanda-energétieanOpcié simplificada.
—V - D'ARQUGTE ¢ DB HE. Estalvi d'energia.
£ » ZILLES BALEARS
Dades genera|s 26.01.2009 13/00033/09 V1.0.5
Edifici: AMPLIACIO C.P. POETA VILLANGOMEZ FASEgellat Referéncia:{80101
Arquitecte: CARLOS R. GOMEZ NARANJO (Llei 10/1998-GAIB) Data:|oct-08

EDIFICI D'EDUCACIO INFANTIL

579D1477FC420A922787DE9B4F4867AC6072A605

Zona Climatica

Provincia:

Palma de Mallorca

Altura topografica:

Emplagament:

EIVISSA

Altura topografica: 9

Zona Climatica adoptada:

B3

Zona Climatica CTE-HE-1 (taula D.1): |

Classificacio de I'espai habitable

A l'efecte del calcul de la demanda energética:

Baixa carrega interna

A l'efecte de comprovacié de condensacions:

Classe de higrometria 3 o inferior

Definicié de I'envolupant térmica. Fitxes justificatives de I'opcié simplificada

Percentatge de buits

N de0a10
E de 41 a 50
S de0a10
SE de0a10
o de 31 a 40
SO de0a10




FITXA JUSTIFICATIVA. Limitacié demanda energética. Opci6 simplificada.

Fitxa 1: Calcul dels parametres caracteristics mitjos

ZONA CLIMATICA:

ww
TR

TR
v

COLTECI CTECHE |

D’ARQUI
ILLES

26.01.2009 1 033/09
Zona baixa cérrggg P]“(g'iri X

BALEARS

ol

HE. Estalvi d'energia.

Zona alta carrega interna |:| I

(Llei 10/1998-CAIB)

MURS (UMm) y (UTm)

579D1477FC420A922787DE9B4F4867AC6072A605

Tipus A(m2) U (Wlm2°K) A-U (WIoK) Resultats
tvfa006 Finv-19, aill-3, Finv-8, Guix 43,69 0,6852 29,9363
tvfa006 Finv-19, aill-3, FInv-8, Guix 51,30 0,6852 35,1506 SA= 94,99
p4 YA-U= 65,09
Um=2A-U/>A= 0,69
tvfa006 Finv-19, aill-3, Finv-8, Guix 75,00 0,6852 51,3898
tvfa006 Finv-19, aill-3, Finv-8, Guix 23,90 0,6852 16,3762 SA= 98,90
w SA-U= 67,77
Um=2A-U/>A= 0,69
tvfa006 Flnv-19, aill-3, Finv-8, Guix 31,83 0,6852 21,8098
tvfa006 Finv-19, aill-3, Finv-8, Guix 67,50 0,6852 46,2508 SA= 99,33
o SA-U= 68,06
Um=2A-U/>A= 0,69
tvfa006 Finv-19, aill-3, Finv-8, Guix 29,70 0,6852 20,3504
tvfa006 Finv-19, aill-3, Finv-8, Guix 36,00 0,6852 24,6671 SA= 65,70
» SA-U= 45,02
Umm=2A-U/3A= 0,69
2A=
w ZA ‘U=
a Uym=SA-UISA=
2A=
o >A-U=
«» Um=YA-U/TA=
2A=
& SA-U=
('-T) Um=2A-U/YA=




ica. Opcio simplificada.

FITXA JUSTIFICATIVA. Limitacic-den £

et s i
D’ARQUITEeFERD
ILLES BALEARS

26.01.2009 13/00033/09

3 - HE. Estalvi d'energia.

WJ&

TR
v

Fitxa 1: Calcul dels parametres caracteristics mitjos

ZONA CLIMATICA:

Zona alta carrega interna |:| I

Zona baixa cGr@ghdrtbenh |X|

(Lier 10/ 1008 " CALE)

TERRES (Ug,,)
Tipus A(mz) U (Wlm2°K) A -U (WPK) Resultats
thct002 Ec-10,H-10,imper,ais, R, pav cer. z=1 A=200 P=100 334,30 0,4300 143,7490
thct002 Ec-10,H-10,imper,ais, R, pav cer. z=1 A=200 P=100 84,00 0,4300 36,1200 SA= 418,30
SA-U= 179,87
Usn=2A-U/3A= 0,43
COBERTES | LLUERNES (Ucp, Fim)
Tipus A(m2) U (Wlm2°K) A -U (WPK) Resultats
cobe005 Guix,Fojr-27,aill-7,fom.pend, imp, grava 334,30 0,3665 122,5133
cobe005 Guix,Fojr-27,aill-7,fom.pend, imp, grava 84,00 0,3665 30,7841 SA= 418,30
YA-U= 153,30
Uen=2A-U/>A= 0,37
Tipus A(m?) F A-F(md) Resultats
SA=
>A -F=
Fn=>AFIYA=
Particions interiors en edificis d'habitatges (Uy,)
Tipus U (WIm?K)




FITXA JUSTIFICATIVA. Limitacic-demanda-energética. Opcié simplificada.

D’ARQUI f[ﬁf‘l’?n@ 3 - HE. Estalvi d'energia.
ILLES BALEARS

WJ&

TR
v

Fitxa 1: Calcul dels parametres caracteristics mitjos
26.01.2009 13/00033/09

ZONA CLIMATICA: Zona baixa Saa@eihtaia Zona alta carrega interna |:| I
(Lier 10/ 1008 - CALE)
BUITS (Uyms Fum)
Tipus A(mz) 1] (WlmzoK) A-U (WInK) Resultats
obva002 Finestra al-lumini,trenc.pont térm.,vidre 4+6+4 1,65 3,3700 5,5605
YA= 1,65
SA:-U= 5,56
b4 Upn=2A-U/JA= 3,37
Tipus A (m?) U F AU [A-Fm) Resultats
0bla002 lames horitz, vidre 4+6+4, marc 12 mm 41,40 | 2,7500 | 0,3335 | 113,8500| 13,8081
obla002 lames horitz, vidre 4+6+4, marc 12 mm 6,80 2,7500 | 0,3335 | 18,7000 | 2,2680 YA= 48,20
SA-U= 132,55
w SA-F= 16,08
Upn=2A-U/>A= 2,75
Fum=2A-F/YA= 0,33
obla003 lames vert, vidre 4+6+4, marc 12 mm 30,80 | 3,2900 | 0,3971 | 101,3320( 12,2294
YA= 30,80
SA-U= 101,33
o SA-F= 12,23
Upmn=>A-U/>A= 3,29
Fum=>A-F/>A= 0,40
A=
SA:-U=
7] SA-F=
Upn=2A-U/JA=
Fum=>A-F/>A=
A=
YA U=
7 SA-F=
Upn=2A-U/YA=
Fum=2A-F/YA=
A=
A U=
8 ZA F=
Upn=2A-U/>A=
Fum=2A-F/YA=




FITXA JUSTIFICATIVA. Limitacjé

Fitxa 2 Conformitat - Demanda energética

%Hﬁﬁcﬁglﬁ?l kiff'r“’i'?T r)pC|0 Slmpllflcada

AV - D'ARQUTE EOBRESH
E» ZILLES BALEARS
26.01.2009 13/00033/09

Cin‘ Lot

E. Estalvi d'energia.

ZONA CLIMATICA:

Zona baixa [carrega Mh%ﬂrnlad /M 998-CAIB) y

ona alta carrega interna |:| I

O P O e DA 00 AC L T2he0D.

Tancaments i particions interiors de I'envolupant térmica Unnax(projecte) Upnax (Wim°K)
Murs de fagana 0,69 < 1,07 |
Primer metre del perimetre de sols recolzats i murs en contacte amb el terreny 0,69 < 1,07
Particions interiors en contacte amb espais no habitables < 1,07
Terres 0,43 < 0,68
Cobertes 0,37 < 0,59
Vidres de buits i lluernes 3,30 < 5,70
Marcs de buits i lluernes 4,00 < 5,70
Murs en mitgera
Particions interiors (edificis d'habitatges)

MURS DE FAGANA BUITS | LLUERNES
Uit Uniim Utim Uhiim Fhim Fhiim
E 0,69 < 0,82 E 2,75 3,70 0,33 < 0,53
0 0,69 < 0,82 0] 3,29 4,00 0,40 <
S 0,69 < 0,82 S 5,70 <
SE < 0,82 SE 5,70 <
SO
TANC CONTACTE TERRENY TERRES COBERTES LLUERNES
U Uniim Usm Usiim Ucm Ucim Fim Flim




FITXA JUSTIFICATIVA. Limi

. Opcié simplificada.

Fitxa 3: Conformitat - Condensacions

o —emmmeei— e
= D'ARQUIGEETDB
Z ILLES BALEARS

WJ&

TR
v
f

N
(o]

.01.2009 13/00033/09

Segellat
(1lei 10/1998_CATR)

- HE. Estalvi d'energia.

Classe de higrometria

579D1477FC420A922787DE9B4F4867AC6072A60!

lasse de higrometria 3 o inferio

Humitat relatica de I'ambient interior 55%
Temperatura ambient interior (en °C) 20

Humitat relativa mitjana exterior del mes de Gener % (taula G2 de DB-HE1) 71%
Temperatura exterior mitjana del mes de Gener °C (taula G2 de DB-HE1) 11,6

Factor de temperatura de la superficie interior minim f g yin 0,52

Psa Temperatura interior 2336,95

P Temperatura exterior mes de Gener 1365,26

3.1. Condensacions superficials. En envolupant térmica

Tancaments de I'envolupant térmica

Murs de fagana 0,69 < 1,07

Sols recolzats i murs en contacte amb el terreny

exempt de comprovacio

Particions interiors que limitin amb espais no habitables

exempt de comprovacio

Terres 0,43 < 0,68
Cobertes 0,37 < 0,59
Murs en mitgera < 1,07
3.2. Condensacions superficials. En envolupant térmica

Tipus de pont termic frsi f Rsimin
PT.V1 Pont térmic unié de voladis amb fagana 0,80 0,52
PT.E2 Pont térmic unid en cantonada, interseccid de fagana 0,81 0,52
PT.E6 Pont térmic unié en cantonada, interseccié de fagana 0,89 0,52
PT.H14 Pont térmic contorn de buits 0,57 0,52
PT.P4 Pont térmic unid pilar amb fagana 0,59 0,52
PT.C5 Pont termic unié coberta amb fagana 0,81 0,52
PT.F5 Pont térmic uni forjat amb fagana 0,79 0,52

3.3. Condensacions interticials. En envolupant térmica

Tancaments de I'envolupant térmica

Mesura adoptada

Murs de facana

2 Comprovacié

Sols recolzats i murs en contacte amb el terreny

exempt de comprovacio

Particions interiors que limitin amb espais no habitables

Terres

2 Comprovacio

Cobertes

2 Comprovacio

Vidres de buits y lluernes

No procedeix

Marcs de buits y lluernes

No procedeix

Murs en mitgera

4. Permeabilitat a I'aire

|E|s buits i lluernes son de classe 1, classe 2, classe 3 o classe 4 (zona climatica

AiB)




FITXA JUSTIFICATIVA_ Limitacié demanda energética. Opcié simplificada..

% COL-LEGI OFICEAE | . P ;
D’ARQUITEC 'lé'] DB - HE. Estalvi d'energia.

£ ILLES BALEARS

WJ

ltilﬂﬁ
v

Fitxa 3: Conformitat - Condensacions
26.01.2009 13/00033/09

Tancaments, particions interiors, ponts térmics Segellat

Tipus P, <P, (Llei 10/1008 C-intersticials
nT s [T Capa -Gafa—”r—éapa-i——ceﬁa-‘r——eapa-s——capaG Capa7 | Capa8 | Capa9

T S A=y n L ag eleys OTYO0S

Psatn 1386,19 | 1537,08 | 2064,08 | 222891 | 223091

tvfa006 FInv-19, aill-3, Finv-8, Guix P, 969,34 | 1150,94 | 1208,29 | 1284,75 | 1285,32

T 11,83 1341 18,01 19,24 19,25

Peatn 1376,60 | 1929,09 | 1948,30 | 1971,12 | 230546 | 2344,63 | 2355,12

Ec-10,H-10,imper,ais, R, pav cer. z=1 A=200

thct002 P=100

P, 969,34 970,06 973,07 | 127459 | 127495 | 1284,60 | 128532

T 11,73 16,94 17,09 17,28 19,78 20,05 20,13

Psatn 1376,42 | 139331 | 1398,98 | 2133,47 | 213525 | 2204,81 | 2233,18 | 2254,14 | 2292,78

cobe005 Guix,Fojr-27 aill-7,fom.pend, imp, grava P, 969,34 | 969,56 | 969,56 | 969,62 | 971,46 | 1266,60 | 128505 | 128506 | 128532

T 11,72 11,01 11,97 18,54 18,55 19,06 19,27 19,42 19,69




Descomposicio de le

Solucio:

Solucio:

Ec-10,H-10,imper,ais, R, pav cer. z=1 A=200 PJ

SRgECL OFICIAL
_ MARQUITECTES
=" ZILLES BALEARS

thct002 100 thct002
26.01.2009 13/00033/09
Materials - 2EgElidt
Codi Detall N AP s S S : Tipus
c_pesl7 [Pedra tosca natural [d < 400] 20,00 0,1200 1,66667€ 6 Petris i sols
c_pes02 [|Sorraigrava[1700 < d < 2200] 10,001 2,00001 0,0500] 50 Petris i sols
c_pla02 [Clorur de polivinil [PVC] 1,00 10,1700 0,0588] 50000 Plastics
c_ais04 |EPS Paliestiré Expandit [ 0.037 W/[mK]] 3,00 10,0375]0,8000] 20 Aillants
¢_hor01 |Formigd armat 2300 < d < 2500 20,00( 2,3000§ 0,0870] 80 Formigons
c_pesl6 [Pedra artificial 3,00 11,300010,0231] 40 Petris i sols
cobe005 Guix,Fojr-27,aill-7,fom.pend, imp, grava cobe005
Materials
Codi Detall Gruix| A R ] Tipus
c_pes02 [|Sorraigrava[1700 < d < 2200] 12,000 2,0000] 0,0600] 50 Petris i sols
c_tex02 [Subcapa, feltre 0,10 1 0,0500] 0,0200] 15 Téxtils
c_ais04 |EPS Poaliestiré Expandit [ 0.037 W/[mK]] 6,00 1 0,0375]1,6000] 20 Aillants
c_hit03  |Betum feltre o lamina 0,10 10,2300 J0,0043 | 50000 Bituminosos
c_cuc02 |Bultil, [isobuteno], compacte/colat en calgent 4,00 10,2400 ]0,1667 | 200000] |Cautxus
c_bit0l  JAsfalt 1,00 | 0,70001 0,0143] 50000 Bituminosos
c_mor01 |Morter d'arids lleugers [vermiculita, perlita] 2,00 ]0,410010,0488] 10 Morters
c_hor04 |Formigd amb arids lleugers 1800 < d < 2000 2,00 11,350010,0148] 60 Formigons




FITXA JUSTIFICATIVA. Limiiﬁ@%ﬁmﬁﬁrOpcié simplificada.
=¥ - D’ARQUCTE ¢ DBs HE. Estalvi d'energia.
£ » ZILLES BALEARS

Dades genera|s 26.01.2009 13/00033/09 V1.0.5
Edifici: AMPLIACIO C.P. POETA VILLANGOMEZ FASEgellat Referéncia:{80101
Arquitecte: CARLOS R. GOMEZ NARANJO (Llei 10/1998-GAIB) Data:|oct-08

NUCLI DE COMUNICACIO VERTIGADL1477FC420A922787DE9BAF4$67ACE072A605

Zona Climatica

Provincia: Palma de Mallorca Altura topografica:
Emplagament: EIVISSA Altura topografica: 9
Zona Climatica adoptada: B3 Zona Climatica CTE-HE-1 (taula D.1):

Classificacio de I'espai habitable

A l'efecte del calcul de la demanda energética:

Baixa carrega interna

A l'efecte de comprovacié de condensacions:

Classe de higrometria 3 o inferior

Definicié de I'envolupant térmica. Fitxes justificatives de I'opcié simplificada

Percentatge de buits

N de0a10
E de0a10
S de0a10
SE de0a10
o de0a10
SO de0a10




FITXA JUSTIFICATIVA. Limitacié demanda energética. Opci6 simplificada.

Fitxa 1: Calcul dels parametres caracteristics mitjos

ZONA CLIMATICA:

==& COL-LEGI cOEC ] id i
a I)'ARQUIQFQ;E"CTIZJ HE. Estalvi d'energia.
£ » ZILLES BALEARS
26.01.2009 1 033/09
Zona baixa cérrggg E't(g'iria( X Zona alta carrega interna |:| I
(Llei 10/1998-CAIB)

MURS (UMm) y (UTm)

579D1477FC420A922787DE9B4F4867AC6072A605

Tipus

A(m?)

U (WimK)

A -U (WPK)

Resultats

tvfa006

Flnv-19, aill-3, FInv-8, Guix

35,00

0,6852

23,9819

Upm =2 A"

SA=
SA-U=
UISA=

35,00

23,98

0,69

Upm =2 A"

2A=
SA U=
UISA=

Upm =2 A"

2A=
YA -U=
UISA=

Upm =2 A"

2A=
SA U=
UISA=

tvfa006

Flnv-19, aill-3, FInv-8, Guix

32,20

0,6852

22,0634

SE

Upm =2 A"

2A=
YA -U=
UISA=

32,20

22,06

0,69

tvfa006

Flnv-19, aill-3, FInv-8, Guix

105,65

0,6852

72,3911

SO

Upm =2 A"

2A=
SA U=
UISA=

105,65

72,39

0,69

C-TER

Urm=2A-

2A=
YA -U=
UISA=




FITXA JUSTIFICATIVA.

etica. Opcio simplificada.

Fitxa 1: Calcul dels parametres caracteristics mitjos

ZONA CLIMATICA:

=W - D'ARQUI “1GTERDB - HE. Estalvi d'energia.
£ " ZILLES BALEARS
26.01.2009 13/00033/09

Zona baixa cGr@ghdrtbenh |X| Zona alta carrega interna |:| I

(Lier 10/ 1008 " CALE)

TERRES (Ug,,)
Tipus A(mz) U (Wlm2°K) A -U (WPK) Resultats
thct002 Ec-10,H-10,imper,ais, R, pav cer. z=1 A=200 P=100 52,25 0,4300 22,4675
SA= 52,25
SA-U= 22,47
Usn=2A-U/3A= 0,43
COBERTES | LLUERNES (U¢p,, FLm)
Tipus A(m2) U (Wlm2°K) A -U (WPK) Resultats
cobe005 Guix,Fojr-27,aill-7,fom.pend, imp, grava 52,25 0,3665 19,1484
SA= 52,25
SA-U= 19,15
Uen=2A-U/>A= 0,37
Tipus A(m?) F A-F(md) Resultats
A=
>A -F=
Fn=>AFIYA=
Particions interiors en edificis d'habitatges (Uy,)
Tipus U (WIm?K)




FITXA JUSTIFICATIVA.

Fitxa 1: Calcul dels parametres caracteristics mitjos

ZONA CLIMATICA:

TR
v

TR

26.01.2009

etica. Opcio simplificada.

L i,
=W = D’ARQUI

13/00033/09

G TE-DB - HE. Estalvi d'energia.
ILLES BALEARS

Zona baixa Saa@eihtaia

Zona alta carrega interna |:| I

BUITS (Uym, Fum)

(Lier 10/ 1008 - CALE)

Tipus A(mz) U (Wlm2°K) A -U (WPK) Resultats
obva002 Finestra al-lumini,trenc.pont térm.,vidre 4+6+4 6,00 3,3700 20,2200
A= 6,00
YA U= 20,22
b4 Upn=2A-U/ A= 3,37
Tipus A (mz) U F AU |A-F (mz) Resultats
2A=
YA U=
w YA-F=
Upn=>A-U/>A=
Fum=>A-F/>A=
A=
YA U=
o YA-F=
Upmn=>A-U/>A=
Fum=>A-F/>A=
A=
YA U=
7] SA-F=
Upn=2A-U/ A=
Fum=>A-F/>A=
obva002 Finestra al-lumini,trenc.pont térm.,vidre 4+6+4 6,00 3,3700 | 0,7941 | 20,2200 | 4,7647
SA= 6,00
YA U= 20,22
* SA-F= 4.76
Upn=2A-U/ A= 3,37
Fum=2A-FIYA= 0,79
obva002 Finestra al-lumini,trenc.pont térm.,vidre 4+6+4 5,50 3,3700 | 0,7941 | 18,5350 | 4,3676
A= 5,50
A U= 18,53
? SAF= | 437
Upn=>A-U/>A= 3,37
Fum=>A-F/>A= 0,79




FITXA JUSTIFICATIVA. Limitacjé

Fitxa 2 Conformitat - Demanda energética
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Cin‘ Lot

E. Estalvi d'energia.

ZONA CLIMATICA:

Zona baixa [carrega Mh%ﬂrnlad /M 998-CAIB) y

O P O e DA 00 AC L T2he0D.

ona alta carrega interna |:| I

Tancaments i particions interiors de I'envolupant térmica Unnax(projecte) Upnax (Wim°K)
Murs de fagana 0,69 < 1,07 |
Primer metre del perimetre de sols recolzats i murs en contacte amb el terreny 0,69 < 1,07
Particions interiors en contacte amb espais no habitables < 1,07
Terres 0,43 < 0,68
Cobertes 0,37 < 0,59
Vidres de buits i lluernes 3,30 < 5,70
Marcs de buits i lluernes 4,00 < 5,70
Murs en mitgera
Particions interiors (edificis d'habitatges)

MURS DE FAGANA BUITS | LLUERNES
Uit Uniim Utim Uhiim Fhim Fhiim
E < 0,82
0 < 0,82
S < 0,82
SE 0,69 < 0,82
SO
TANC CONTACTE TERRENY TERRES COBERTES LLUERNES
U Uniim Usm Usiim Ucm Ucim Fim Flim




FITXA JUSTIFICATIVA. Limi

. Opcié simplificada.

Fitxa 3: Conformitat - Condensacions
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Segellat
(1lei 10/1998_CATR)

- HE. Estalvi d'energia.

Classe de higrometria

579D1477FC420A922787DE9B4F4867AC6072A60!

lasse de higrometria 3 o inferio

Humitat relatica de I'ambient interior 55%
Temperatura ambient interior (en °C) 20

Humitat relativa mitjana exterior del mes de Gener % (taula G2 de DB-HE1) 71%
Temperatura exterior mitjana del mes de Gener °C (taula G2 de DB-HE1) 11,6

Factor de temperatura de la superficie interior minim f g yin 0,52

Psa Temperatura interior 2336,95

P Temperatura exterior mes de Gener 1365,26

3.1. Condensacions superficials. En envolupant térmica

Tancaments de I'envolupant térmica

Murs de fagana 0,69 < 1,07

Sols recolzats i murs en contacte amb el terreny

exempt de comprovacio

Particions interiors que limitin amb espais no habitables

exempt de comprovacio

Terres 0,43 < 0,68
Cobertes 0,37 < 0,59
Murs en mitgera < 1,07
3.2. Condensacions superficials. En envolupant térmica

Tipus de pont termic frsi f Rsimin
PT.V1 Pont térmic unié de voladis amb fagana 0,80 0,52
PT.E2 Pont térmic unid en cantonada, interseccid de fagana 0,81 0,52
PT.E6 Pont térmic unié en cantonada, interseccié de fagana 0,89 0,52
PT.H14 Pont térmic contorn de buits 0,57 0,52
PT.P4 Pont térmic unid pilar amb fagana 0,59 0,52
PT.C5 Pont termic unié coberta amb fagana 0,81 0,52
PT.F5 Pont térmic unid forjat amb fagana 0,79 0,52

3.3. Condensacions interticials. En envolupant térmica

Tancaments de I'envolupant térmica

Mesura adoptada

Murs de facana

2 Comprovacié

Sols recolzats i murs en contacte amb el terreny

exempt de comprovacio

Particions interiors que limitin amb espais no habitables

Terres

2 Comprovacio

Cobertes

2 Comprovacio

Vidres de buits y lluernes

No procedeix

Marcs de buits y lluernes

No procedeix

Murs en mitgera

4. Permeabilitat a I'aire

|E|s buits i lluernes son de classe 1, classe 2, classe 3 o classe 4 (zona climatica

AiB)
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Fitxa 3: Conformitat - Condensacions
26.01.2009 13/00033/09

Tancaments, particions interiors, ponts térmics Segellat

Tipus P, <P, (Llei 10/1008 C-intersticials
nT s [T Capa -Gafa—”r—éapa-i——ceﬁa-‘r——eapa-s——capaG Capa7 | Capa8 | Capa9

T S A=y n L ag eleys OTYO0S

Psatn 1386,19 | 1537,08 | 2064,08 | 222891 | 223091

tvfa006 FInv-19, aill-3, Finv-8, Guix P, 969,34 | 1150,94 | 1208,29 | 1284,75 | 1285,32

T 11,83 1341 18,01 19,24 19,25

Peatn 1376,60 | 1929,09 | 1948,30 | 1971,12 | 230546 | 2344,63 | 2355,12

Ec-10,H-10,imper,ais, R, pav cer. z=1 A=200

thct002 P=100

P, 969,34 970,06 973,07 | 127459 | 127495 | 1284,60 | 128532

T 11,73 16,94 17,09 17,28 19,78 20,05 20,13

Psatn 1376,42 | 139331 | 1398,98 | 2133,47 | 213525 | 2204,81 | 2233,18 | 2254,14 | 2292,78

cobe005 Guix,Fojr-27 aill-7,fom.pend, imp, grava P, 969,34 | 969,56 | 969,56 | 969,62 | 971,46 | 1266,60 | 128505 | 128506 | 128532

T 11,72 11,01 11,97 18,54 18,55 19,06 19,27 19,42 19,69




Descomposicio de le

Solucio:

Solucio:

Ec-10,H-10,imper,ais, R, pav cer. z=1 A=200 PJ

SRgECL OFICIAL
_ MARQUITECTES
=" ZILLES BALEARS

thct002 100 thct002
26.01.2009 13/00033/09
Materials - 2EgElidt
Codi Detall N AP s S S : Tipus
c_pesl7 [Pedra tosca natural [d < 400] 20,00 0,1200 1,66667€ 6 Petris i sols
c_pes02 [|Sorraigrava[1700 < d < 2200] 10,001 2,00001 0,0500] 50 Petris i sols
c_pla02 [Clorur de polivinil [PVC] 1,00 10,1700 0,0588] 50000 Plastics
c_ais04 |EPS Paliestiré Expandit [ 0.037 W/[mK]] 3,00 10,0375]0,8000] 20 Aillants
¢_hor01 |Formigd armat 2300 < d < 2500 20,00( 2,3000§ 0,0870] 80 Formigons
c_pesl6 [Pedra artificial 3,00 11,300010,0231] 40 Petris i sols
cobe005 Guix,Fojr-27,aill-7,fom.pend, imp, grava cobe005
Materials
Codi Detall Gruix| A R ] Tipus
c_pes02 [|Sorraigrava[1700 < d < 2200] 12,000 2,0000] 0,0600] 50 Petris i sols
c_tex02 [Subcapa, feltre 0,10 1 0,0500] 0,0200] 15 Téxtils
c_ais04 |EPS Poaliestiré Expandit [ 0.037 W/[mK]] 6,00 1 0,0375]1,6000] 20 Aillants
c_hit03  |Betum feltre o lamina 0,10 10,2300 J0,0043 | 50000 Bituminosos
c_cuc02 |Bultil, [isobuteno], compacte/colat en calgent 4,00 10,2400 ]0,1667 | 200000] |Cautxus
c_bit0l  JAsfalt 1,00 | 0,70001 0,0143] 50000 Bituminosos
c_mor01 |Morter d'arids lleugers [vermiculita, perlita] 2,00 ]0,410010,0488] 10 Morters
c_hor04 |Formigd amb arids lleugers 1800 < d < 2000 2,00 11,350010,0148] 60 Formigons
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R I T E Justificacié del compliment del Reglament d’instal-lacions termiques en els edificis RlTE

Dades generals de les instal-lacions té% COLLEGL OFICIAL ’

= x P. EDIFICACIO
=W - D’ARQUITECTES
£ » ZILLES BALEARS

Ref. del projecte: 080101
26.01.2009 13/00033/09
DADES DE L'EDIFICI O LOCAL Segellat
(Llei 10/1998-CAIB)
US pI'EViSt 1 579D1477FC420A922787DE9B4F4867AC6072A605
Administratiu Comercial Docent | O Egr?(l‘,iszéncia Ej;iitda?gzial Eggigjcencial Sanitari
Tipus d’intervencio en I'edifici o local 2
Nova construccié ‘ O ‘ Canvi d’Us ‘ ‘ Rehabilitacié 2 ‘ ‘ Altres intervencions en edifici o local existent ‘
Tipus d’intervencio en les instal-lacions
Nova instal-lacié ‘ 0 | Reformade la ‘ - Canvi del tipus d’energia
| installacié - Incorporacié d’energies renovables 3
- Altres: | - Incorporaci6 de nous subsistemes de climatitzaci6é o de produccié

d’ACS o la modificaci6 dels existents.

- Substituci6 dels subsistemes de climatitzaci6 o de produccié d’ACS o
I'ampliacié del nombre d’equips de generadors de calor o fred.

- El canvi d’Us previst de I'edifici. 4

CARACTERISTIQUES GENERALS DE LES INSTAL-LACIONS TERMIQUES
Objecte

Climatitzacié 5 Calefaccié 6 Refrigeracié 7 | 0 | Ventilacié 8 I(DArg(éL)chlo d'aigua calenta sanitaria,
Tipus d’instal-lacio
Individual Nombre Calor Suma de Potencies Calor kW | Centralitzada | O | Calor 31,50 kw
d’individuals individuals previstes 11
Fred Fred kW 0 Fred 28,00 kw
Centrals de produccio de calor o fred
Caldera Caldera Unitat Unitat Bomba Planta Captadors Altres
mixta autonoma autonoma de calor O | refredadora solars 10
compacta partida
Previsio de poténcia termica nominal total, P
P equip recolzament kw
Calor 11 31,50 kW | Fred 11 28,00 kW | Solar 12 - 5
P equivalent (0,7 KW/m’ X S captadors) kw
Fonts d’energia previstes
‘ Electricitat ‘ O ‘ Combustible gasos ‘ ‘ Combustible liquid ‘ ‘ Energia solar ‘ ‘ Altres ‘

CARACTERISTIQUES ESPECIFIQUES DE LA INSTAL-LACIO SOLAR

Objecte
‘ ACS ‘ ‘ Calefaccio ‘ ‘ Climatitzacié ‘ ‘ Escalfament d’aigua del vas de les piscines ‘
Dades de la instal-lacio
Demanda energeética Cobertura anual P térmica de I'’equip
. kWh - % kw
anual estimada 13 estimada 13 de recolzament 12
Captacio
Individual Col-lectiva Superficie de captacio i Poténcia térmica equivalent KW
total prevista 13 P = 0,7 KW/IM’X S captadors 12
Acumulacio
Individual ‘ ‘ Col-lectiva ‘ ‘ Volum d’acumulacié total 13 litres | Nombre de diposits Ut.
DOCUMENTACIO | Nocal ’ a) P calor i/o fred <5 kW
TECNICA documentacio b) Produccio ACS —amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos
per donar compliment electrics- amb P individual o suma de P <70 kW
al RITE c) Sistemes solars d’un dnic element prefabricat

i alaInstrucci6 4/2008 d) Reforma d’instal-lacio per incorporar energia solar P < 5 kW (0,7 W/m®x m?)

14
MEMORIA - 5 kW < P calor i/o fred < 70 kW

TECNICA Elaborada per 'empresa instal-ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la
instal-laci6 hagi estat executada.

PROJECTE - P calori/ofred > 70 kW: | - Projecte de la instal-laci6 integrat en el projecte de
15 I’edifici, o bé

- Projecte especific de lainstal-lacié elaborat per
altres tecnics: cal fer referéncia del contingut i I'autor



http://www.gencat.net/oge/
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/html/Captadors_solars_termics.htm
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RITE  Justificacié del compliment del Reglament d'instal-lacions térmiques. Dades generals de les instal-lacions térmiques RITE 23
N N %__\COL-_LEG_I_ .OFICIAL
EXIGENCIES TECNIQUES DE LES INSTAZ=SWACHONSG) UIEHR MIESUE S
£ » ZILLES BALEARS Projecte
General En I’ambit del CTE: “Els edificis disposaran d’instal-lacinns términiies anrnniades destinagles a CTE HE 2
proporcionar el benestar term :ZQLQ,LZOQQW.W, V313/OQQ33/Q9 de les
mateixes i dels seus equips.
A i igenci qdp | IS'e&e”‘alt t dInstal-lai .
questa exigencia es deserjvolupa ,en el vi i amen nstal-lacions
termiques, RITE, i la seva aplitacio &iﬁ‘a‘?ﬁi d]eﬁrz a ?ue%l' C edif|ci”
. - - . 579D1477FC420A922787DEYBAF4867ACE072A605 .
En I'ambit del RITE: “Les instal-lacions téermiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir RITE 0
i utilitzar de manera que es compleixin les exigencies de benestar i higiene,
eficiéncia i seguretat que estableix el RITE i de qualsevol altra reglamentacié o CTE
normativa que pugui ésser d'aplicacio a la instal-lacio projectada”. HE 4, HS 3, HR
D. 21/2006 0
Ecoeficiencia
Prevenci6 i control
de la legionel-losi
Benestar “Les instal-lacions térmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que RITEIT 1.1
. . s’obtingui una qualitat termica de 'ambient, una qualitat de I'aire interior i una qualitat de la dotaci6 d’aigua O
i Hi giene calenta sanitaria que siguin acceptables per als usuaris de [Iedifici sense que es produeixi
menyscabament de la qualitat acustica de 'ambient, complint els requisits seguents:
Qualitat térmica | ‘Les instal-lacions térmiques permetran mantenir els parametres que defineixen | RITE IT 1.1.4.1
de I'ambient I'ambient térmic dins d'un interval de valors determinats a fi de mantenir unes O
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.”
Qualitat de I'aire | “Les instal-lacions termiques permetran mantenir una qualitat de I'aire interior RITEIT1.1.4.2
interior acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants 0
que es produeixin de forma habitual durant I'Gs habitual dels mateixos, aportant
un cabal suficient d’aire exterior i garantint I'extraccié i expulsié de I'aire viciat.”
(*) En 'ambit del CTE, cal - Ventilacié de I'interior dels habitatges — CTEDB HS 3
disposar d’un sistema de
‘{e”,t'l‘f"c"? que garanteixi - Ventilaci6 en laresta d’edificis — s’aplicaran RITE IT 1.1.4.2
l'exigéncia basica HS 3 criteris analegs al CTE DB HS3 ]
“Qualitat de I'aire interior”:
Higiene “Les instal-lacions térmiques permetran proporcionar una dotaci6 d’aigua calenta | RITE IT 1.1.4.3
sanitaria, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.” o O
Prevenci6 i control
de la legionel-losi
Qualitat de “En condicions normals d'utilitzacio, el risc de molésties o malalties produides pel | RITE IT 1.1.4.4 0
! i (sti soroll i les vibracions de les instal-lacions térmiques estara limitat.”
I"'ambient acustic q CTE DB HR
Eficiéncia “Les instal-lacions térmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es RITEIT 1.2
<, redueixi el consum d’energia convencional de les instal-lacions térmigues i, com a conseqiiéncia, de les
en erget|ca emissions de gasos d'efecte hivernacle i altres contaminants atmosférics, mitjangant la utilitzacié de [}
sistemes eficients energeticament, de sistemes que permetin la recuperacié d’energia i la utilitzacié
d’energies renovables i de les energies residuals, complint els requisits seguents:
Rendiment “Els equips de generaci6 de calor i fred, aixi com els destinats al moviment i | R|ITE IT 1.2.4.1
energétic transport de fluids, es seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves O
prestacions, en qualsevol condici6 de funcionament, estiguin el més a prop
possible al seu régim de rendiment maxim.”
Distribucid “Els equips i les conduccions de les instal-lacions térmiques han de quedar aillats | RITE IT 1.1.4.2
de calor i fred térmicament, per aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats O
terminals amb temperatures proximes a les de sortida dels equips de generaci6 .”
Regulacié i “Les instal-lacions estaran dotades dels sistemes de regulacié i control necessaris | RITE IT 1.1.4.3
control perqué es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals O
climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions
de la demanda térmica, aixi com interrompre el servei.”™
Comptabilitzacié | “Les instal-lacions termiques han d'estar equipades amb sistemes de | RITEIT 1.1.4.4
de consums comptabilitzacié perqué l'usuari conegui el seu consum d’energia, i per O
permetre el repartiment de despeses d'explotacié en funcié del consum, entre
diferents usuaris, quan la instal-lacié satisfaci la demanda de diferents usuaris.”
Recuperacio “Les instal-lacions térmiques incorporaran subsistemes que permetin I'estalvi, la | RITE IT 1.1.4.5
d’energia recuperaci6 d’energia i I'aprofitament d’energies residuals.” o
Utilitzacio “Les instal-lacions térmiques aprofitaran les energies renovables disponibles, | RITE IT 1.1.4.6
d’energies amb l'objectiu de cobrir amb elles una part de les necessitats de I'edifici.”
renovables (*) En I'ambit del Instal-lacions térmiques per ala producci6 d’ACS: CTE DB HE 4
CTEHE4 - Si la demanda d’ACS és > 50 l/dia a 60°C D. 21/2006
- Escalfament de l'aigua de piscines climatitzades Ecoeficiencia
Seg uretat “Les instal-lacions térmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es RITEIT 1.3
previngui i es redueixi a limits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capacos de produir danys O
i perjudicis a les persones, flora, fauna, bens o el medi ambient, aixi com d’altres fets susceptibles de
produir en els usuaris molésties i malalties.”

080101
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Justificacié del compliment del Reglament d'instal-lacions termiques. Dades generals de les instal-lacions termiques RITE

NOTES ==& COL-LEGI OFICIAL
;_%' % I)'AR\QUITIEQT]ZS
(1) A efectes del RITE, el seu Annex de Terminologia diferencia els seg’?ﬁjeﬁts ook l(q‘u@t%ncﬁc%ﬁr!ek e dles de calderes):

@

(©)

(©)
(©)
(@)
@)
®)

©

(10)
(11)

(12)

(13
(14

(15)

- Edificis o locals institucionals: Hospitals, residéncies d'avis, col-legis i prmtinn slioncannman
P 926.01.2009

- Edificis o locals de publica concurrencia: Teatres, cinemes, sales ¢’exposicions, biblioteques, museus, sales d’gspectacles i activitats
recreatives, locals de culte, estacions de transport, centres d’ensenyatnent universitarSi@i@li@ulﬁl.a t

El CTE DB HE 2 remet al RITE vigent per donar compliment a I'exigencia Ho Fah i Adr Brdgiait i es inst Ilacions térmiques. Per tant,
per determinar si en les intervencions en edificis existents cal coniplirientarePRIPE; Caldré- fevisarcenfuntament 'ambit d'aplicacio del
RITE (art. 2 Part 1) i del CTE (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part | del CTE). Podeu consultar el document “Ambit d’aplicaci6 del CTE”.

En I'ambit del CTE, s'entén per rehabilitacié d’edificis, intervencions generals que tinguin per objecte I'adequacié funcional, estructural
o la modificacié del nombre o superficie dels habitatges.

A partir de I'ambit d’aplicacié general del CTE, en algunes intervencions en edificis existents s’haura d’incorporar un sistema solar de
produccié d’ACS: per exemple, en rehabilitacié d’edificis en els que existeixi una demanda d’ACS = 50 litres a T2 60 °C .

L'ambit del CTE inclou també el canvi d'Us de I'establiment.

Climatitzacid: procés que controla temperatura, humitat relativa i qualitat de I'aire dels espais.
Calefacci6: procés que controla temperatura de I'aire dels espais amb carrega negativa (escalfa).
Refrigeracio: procés que controla temperatura de I'aire dels espais amb carrega positiva (refreda).

Ventilacié: procés que renova l'aire dels locals. Qualsevol edifici o local en I'ambit del CTE, ha de disposar d’'un sistema de ventilacio per
garantir la qualitat de I'aire interior, segons I'exigéncia basica HS 3. En el cas d'edificis d’habitatges es pot garantir aplicant el Document
basic DB HS3. Podeu consultar la “Guia de procediment de predimensionament dels sistemes de ventilacio. Aplicacio practica a un edifici
d’habitatges”. En la resta de casos, aplicant el RITE IT 1.1.4.2 “Exigéncia de qualitat de I'aire interior”.

Quan es preveu una instal-lacié d’aigua calenta sanitaria, segons I'ambit del CTE DB HE 4, cal garantir una contribucié solar minima per
a la producci6 d’aigua calenta sanitaria (si la demanda és > 50 I/dia a 60°C ) i per a I'escalfament de I'aigua de piscines climatitzades.

Altres: per exemple, equips de produccié d’ACS com els termos eléctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc.

A efectes de determinar la documentacié técnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin multiples generadors de
calor o fred (inclos els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitaria (ACS), com ara, escalfadors instantanis,
escalfadors acumuladors i termos eléctrics) la poténcia térmica nominal de la instal-lacié, P, s’obtindra com a suma de les
poténcies térmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense considerar
en aquesta suma la instal-lacié solar termica.

P total = P generadors

* No cal sumar la poténcia de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultaniament. La poténcia a efectes de documentacio,
sera la més gran de les dues.

* Atitol orientatiu es pot fer una estimacié de Poténcies nominals termiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges:

Termos electrics per produccié d’ACS: Els tipus habituals (100-200 I) tenen una Potencia, P entre 1,5 kW i 2 kW
Escalfadors instantanis per produccié d’ACS: Poténcia,P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 I/s i 0,3 I/s, respectivament)
Calderes mixtes de calefaccié i ACS: Es dimensionen per a la producci6 instantania d’ACS i tenen una Poténcia P, entre 24 i 35 kW

Aparells d’aire condicionat, només refrigeracié: El rati de refrigeracié es troba entre 100-150 W/mZ. Considerant les zones climatiques de
Catalunya, un habitatge de 100 m?, tindria una Poténcia de generacio de fred entre 10 i 15 kW

Aparells d’aire condicionat per refrigeracio i El rati de fred és igual al cas anterior.
calefaccié (bomba de calor): El rati de calor es pot estimar entre 70-120 W/m?®.

A efectes de determinar la documentacié técnica, la poténcia téermica nominal de la instal-laci6 solar térmica sera:
a) la poténcia termica nominal en generaci6 de calor o fred de I’equip o equips d’energia de recolzament, o bé

b) la que resulta de multiplicar la superficie d’obertura del camp de captadors solars per 0,7 kW/m?, si no existeix equip
d’energia de recolzament o si es tracta d’'una reforma de la instal-lacié térmica que només incorpora energia solar:

- 2
P total instal-lacions solars — 0,7 kW/m X S captadors

Podeu consultar els documents OCT “Predimensionament de les instal-lacions d’ACS amb energia solar termica” (www.coac.net/oct/...)

Classificacié de les instal-lacions térmiques i procés de tramitacié segons Instruccié 4/2008 de la Secretaria d’'Indistria i Empresa de la
Generalitat de Catalunya. (www.gencat.net/oge). Podeu consultar el document OCT resum “Installacions termiques: Procediment
administratiu a Catalunya”

Contingut del Projecte de les instal-lacions térmiques (article 16 del RITE, RD 1027/2007):

Es desenvolupara en forma d’un o varis projectes especifics, o integrat en el projecte general de I'edifici. Quan els autors dels projectes especifics fossin
diferents que I'autor del projecte general, hauran d’actuar coordinadament amb aquest. El projecte de la instal-lacié ha d’estar visat.

El projecte descriura la instal-lacié termica en la seva totalitat, les seves caracteristiques generals i la forma d’execuci6 de les mateixa, amb el
detall suficient perque es pugui valorar i interpretar inequivocament durant la seva execucio.

En el projecte s'incloura la seguient informacio:

a) Justificacié de que les solucions proposades compleixen les exigéncies de benestar térmic i higiene, eficiencia i seguretat del RITE i la
resta de normativa aplicable.

b) Les caracteristiques técniques minimes que han de reunir els equips i materials que conformen la instal-lacié projectada, aixi com les seves
condicions de subministrament i execucid, les garanties de qualitat i el control de recepcié en obra que s’hagi de realitzar.

c) Les verificacions i les proves a efectuar per realitzar el control de I'execucié de la instal-lacié i el control de la instal-laci6 terminada.

d) Les instruccions d'Us i manteniment d’acord amb les caracteristiques especifiques de la instal-lacié, mitjancant I'elaboracié d'un “Manual
d’0s i manteniment” que contindra les instruccions de seguretat, utilitzacié i maniobra, aixi com els programes de funcionament, manteniment
preventiu i gestié energetica de la instal-laci6 projectada, d’acord amb la IT 3.

080101


https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/html/Captadors_solars_termics.htm
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HE ESTALVI D’ENERGIA.
DB-HE 3: Parametres per al compliment de les exigeén C%%MNQSRQU En el cas del projecte basic i d'execucié

A Im]| X |

PROJECTE BASIC []

=—=— COLLEG] 89257 H BASIC i DEXECUCIO

= ILLES cal indicar les solucions adoptades per -
26.01.2009 % e Vcionar compliment a l'exigéncia
HE 3 EFICIENCIA ENERGETICA DE LES INSTAL-LACIONS D’IL-LUMINACIO Seqgellat
Exigencia basica HE 3: Eficiéncia energeética de les instal-lacions d iLum{teh EH 19985 ¢ ALBP)
“Els edificis disposaran d'instal-lacions d’il-luminacié adequades a les HEBEESITAE USHS S BEUARK TR PEgada eficaces energéticament
disposant d'un sistema de control que permeti ajustar I'encesa a I'ocupacio real de la zona, aixi com d’'un sistema de regulacié que optimitzi
I'aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin unes determinades condicions”
Ambit d’aplicaci6  Edificis de nova construccio 0
INSTAL-LACIONS  Rehabilitacié d’edificis existents - Edificis existents amb superficie Gtil > 1000m? i en els que es renovi més del 25% de la
D’'IL-.LUMINACIO superficie il-luminada
INTERIOR de: . S - L
Reformes de: — guan es renovi la instal-lacio d'il-luminacié
- locals comercials
- edificis d’ds administratiu
S’exclouen: — Edificis i monuments amb valor historic o arquitectonic reconegut, quan el compliment de les exigéncies del
HS-3 pugui alterar de manera inacceptable el seu caracter o aspecte %
— Construccions provisionals amb un periode d'utilitzacié previst < 2anys *
— Instal-lacions industrials, tallers i edificis agricoles no residencials *
— Edificis independents amb una superficie total < 50m* *
— Interior dels habitatges %*
— Enllumenats d’emergéncia O
VEEI (W/mz) * Es garantiran els valors limits fixats a continuacié en funcioé de I'Gs de cada zona i del grup al que pertany.
EXIGENCIA valor (el valor inclou la il-luminaci6 general i la d'accent, exclou la d'il-luminacié d’aparadors i zones d’exposicio)
d’Eficiéncia ZONES del GRUP 1: zones de no representacio VEEI <
Energeéticadela | - administratiu en general O
instalaci6 - andanes d’estacions de transport 35
- sales de diagnostic % '
- pavellons d’exposicions o fires
- aules i laboratoris % O 40
- habitacions d’hospital * a5
- zones comunes ¥ 0 ’
- magatzems, arxius, sales técniques i cuines O
- aparcaments 5,0
- espais esportius * O
- recintes interiors assimilables a Grup 1 i no descrits al llistat anterior 4,5
ZONES del GRUP 2: zones de representacié
- administratiu en general
- estacions de transport * 6.0
- supermercats, hipermercats i grans magatzems
- biblioteques, museus i galeries d’art
- zones comunes en edificis residencials 7,5
- centres comercials (s’exclou les botigues)* 8,0
- hosteleria i restauracié %
- religiés en general
- sales d’actes, auditoris i sales d’s multiple i convencions; sales d’oci o espectacle, sales de 10
reunions i sales de conferéncies %
- botigues i petit comerg
- zones comunes ¥
- habitacions d’hotels, hostals, etc. 12
- recintes interiors assimilables a Grup 2 i no descrits al llistat anterior 10
SISTEMES DE » Per a cada zona — Es disposara, com a minim, d’'un sistema d’encesa i apagada
CONTROL i manual, a manca d'un altre sistema de control.
REGULACIO (no s’accepta com a Unic sistema de control, 'encesa i apagada
de les des del quadre eleéctric)
instal-lacions » Per a zones d’Us esporadic - El control d’encesa i apagada s’haura de fer per:
d’il-luminacié de - sistema de control de preséncia, o bé g

les zones dels

grups
li2

- sistema de temporitzacié

» Per a zones amb aprofitament de | — les lluminaries situades sota una lluerna: Sempre

lallum natural *

— la primera linia paral-lela de lluminaries situades a una

No és d’aplicaci6 a
- zones comunes d’edificis residencials

- habitacions d’hospital
- habitacions d’hotels, hostals, etc.

distancia < 3m de la finestra:

En zones amb tancaments de vidre a I'exterior o a patis/atrison ]
es donin unes determinades relacions entre I'edifici projectat,
I'obstacle exterior, la superficie vidrada d’entrada de llum i les

superficies interiors del local. (DB HE-3 art. 2.2b)

juliol 2007 (v.1)

Oficina Consultora Técnica COAC
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E-1 Instal-lacions eléctriques en BT (RD 842/2002)

PREVISIO DE CARREGUES PER A SUBMINISTRAMENTS EN BAIXA TENSIO

(RD 842/2002 BT-10) @

DADES DE L’EDIFICI: = COL-LEGI OFICI, \L
Situacié: Ampliacio del C.P. Poeta Villangémez. Fase 1. D’ARQ iBii a
HAESBAL
Tipus d’edifici (s principal): Docent Promotor l. B | .E.C.
Nombre d’habitatges: Nombre de locals: | 2.6_‘Q;L,2.‘ no JAltres:
Segellat
(Llei 10/1998-CAIB)

HABITATGES

579D1477FC420A922787DE9B4F4867AC6072A605

ELECTRIFICACIO

BASICA

ELEVADA (Si es dona algun dels seglients suposits)

- 8,<160 m’

- Ha d’admetre la utilitzacié dels aparells eléctrics
d’Us habitual en un habitatge.
(frigorific, cuina, forn, rentadora, rentavaixelles i
acumulador eléctric)

S, > 160 m?

Previsio important d’aparells electrodomestics (no contemplats en el grau

d’electrificacié basica)

Previsio d'utilitzacié de sistemes de calefaccié eléctrica
Previsié d’instal-lacié de condicionament d’aire

Previsioé d’automatitzacié i ge

stié

Previsié de poténcia

> 5.750 W / habitatge a 230V (25A)

>9.200 W/ habitatge a 230V (40A)

Observacions

- Per al calcul de la carrega corresponent a N habitatges es considera una reduccié del nombre d’aquests (s) en concepte de simultaneitat.

- Per a edificis amb previsié d’instal-lacié eléctrica amb tarifa nocturna el coeficient de simultaneitat és 1.

Num._ N |1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >21
d’habitatges
Habitatges 15,3+
funcionant s|1 2 3 38 46 54 62 7 78 85 92 99 106 11,3 119 125 13,1 13,7 143 148 153 +(n-21)
simultaniament x0,5
Wy PREVISI() DE | Electrificaciéo | num. Poténcia Potencies | Poténcia total N s | Carrega total Wy
CARREGUES habitatges (Pi) (W) parcials (X Pix ny) (Zn) > (Pixni)
(m) (Pix ) (c+d) (a+b) = N =% TOTAL Wy

Basi 0 ) 5.750 0

asrea @, © 0 0 |10 0,00 000

Elevada (b 9.200 0 (d)
SERVEIS GENERALS

Caracteristiques

Suma de poténcia prevista en ascensors, aparells elevadors, centrals de calor i fred, grups de pressid, enllumenat

de vestibul, caixa d’escala, espais comuns, etc.

Simultaneitat: 1

Observacions

Aquesta carrega es justificara en cada cas en funcié de I'equipament previst.
En cas de manca de definici6 es poden prendre els segiients ratis estimatius:

- enllumenat vestibul i escala (100-200 lux): lampada térmica: ~ 16 W / m*x100 lux ;
- ascensors (6 persones): eléctric ~ 6.500 W ;
(8 persones): eléctric ~ 8.000 W

electric amb maquinaria en recinte ~ 3.000 W ;
; eléctric amb magquinaria en recinte ~ 4.000 W ;

lampada fluorescent ~4 W / m?x100 lux
hidraulic ~ 10.000 W
hidraulic ~ 12.000 W

- telecomunicacions ~ entre 1.000 i 6.000 W (circuit de 2x6+T(mm2) i interruptor de 25A)
J PREVISIO DE | Zones Unitat Superficie (m?) | W/unitat Rati (W/m?) | Carrega parcial (W)

CARREGUES Ascensors 1 - 4.100 - 4.100,00
Enllum. vestibul i escala - - 0,00
Enllum. espais comuns - 135,00 - 20 2.700,00
Telecomunicacions 1 - 2.500 - 2.500,00 TOTAL Wse
Equips comunitaris 1 - 0 - 0,00
A?trgs 0 0 0 0 0.00 930000 w

LOCALS COMERCIALS | OFICINES

Carrega minima a

- Rati > 0 = 100 W/m?

Simultaneitat: 1

considerar - Minim per local 3.450 W a 230 V (15A)
PREVISIO DE | Zones Superficie (m°) Rati previst (W/m?) | Carrega parcial (W) D
CARREGUES | ) 376,76 0 0.00] 44.967.,00 @
Local 0,00 0 0,00 0.00 TOTAL W,
Local 0,00 0 0,00 0,00
44.967,00
Local 0,00 0 0,00 0,00 W
GARATGES
Carrega minima a - Rati > 10 W/m? si la ventilaci6 es fa de forma natural ; Rati > 20 W/m?si la ventilacio és forcada. Simultaneitat: 1
considerar - Minim 3.450 W a 230V (15A)

Observacions

Si en aplicaci6 de la NBE-CP1/96 (art. 18), I'evacuacié de fums en cas d’incendis es realitza de forma mecanica, caldra un estudi especific
de previsi6 de carregues.

PREVISIO DE

W | PR
CARREGUES

Superficie (m?)

Rati

previst (W/m?)

(Sup*Rati)

Carrega total

LW)

0

0

0,00

0,00

TOTAL W¢

0,00 W

| CARREGA TOTAL DE L’EDIFICI

Wr= (Wy+Wsg+ Wic+ Wg)

Wr- 54,267 kW|

RESERVA DE LOCAL PER A LA UBICACIO D’UN CENTRE DE TRANSFORMACIO
Cal fer previsié de local per a un CT quan la poténcia sol-licitada sigui > 100 kW (art. 47 del RD 1955/2000) i d’acord amb I'empresa subministradora

5

Data Data

L'arquitecte/a L'arquitecte/g,


Oficina Consultora Tècnica
Nota
Oficina Consultora tècnica
Fitxes justificatives del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (RD 842/2002) per a edificis d'habitatges redactades des de l'Oficina Consultora Tècnica del COAC amb el suport informàtic del SAI amb la finalitat de poder-les adjuntar al projecte executiu. 

nota aplicació:
El fitxer es troba optimitzat per adobe acrobat 6.0 o adobe acrobat reader 6.0. Podeu actualitzar la vostra versió de l'acrobat reader en la web www.adobe.es


SAI101
Línea

SAI101
Línea

Oficina Consultora Tècnica
Nota
nota important.
El valor de la primera columna és el valor de la càrrega parcial sense tenir en compte que el mínim és de 3.450 W. 

Es col.locarà a la segona columna els valors (a mà) tenint en compte els mínims.



SAI101
Línea

Oficina Consultora Tècnica
Nota
nota important.
El valor de la primera columna és el valor de la càrrega parcial sense tenir en compte que el mínim és de 3.450 W. 

Es col.locarà a la segona columna els valors (a mà) tenint en compte els mínims.



SAI101
Texto insertado

SAI101
Cuadro de texto
(Sup*Rati)                                Mínim

SAI101
Línea

SAI101
Cuadro de texto
(Sup*Rati)            Mínim

Oficina Consultora Tècnica
Per determinar el mínim de potència sol·licitada pel promotor  -a efectes de la previsió d'un centre de transformació-  cal donar a conèixer que, l'empresa subministradora ho fa a partir de la previsió de potència del nombre total d’habitatges sense aplicar els coeficients de simultaneïtat que estableix el REBT-2002.

Amb l'objectiu de saber quin és el procediment de càlcul de potència adequat a partir del qual es fixa la obligatorietat de preveure, o no, l'espai per a un centre de transformació i amb la finalitat d'aclarir d'aclarir la situació d'incertesa que comporta el fet d'aplicar, o no, els coeficients de simultaneïtat en aquest càlcul, s'ha fet la consulta a la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial per a que emeti la seva interpretació.

Estem a l'espera de la resposta, de la que us en mantindrem informats.
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E-2 Instal-lacions eléctriques en BT (RD 842/2002)

CARACTERISTIQUES DE LES INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
L e —
=¥ - DIARTIPETTES
W %‘ ¥ = TURE SesBoses/E@oRuffar hmb rempresa de serveis) (BT 07 BT 11)
CAanduntare I\'.'Ilnpnent Z 0,6 / 1 kV
H ~—— [£6-:01.2009 13/00033/93 i} minima > 6mm (Cu); > 16mm’ (Al)
] E 3 NG S|esg @ Lliia GENERAL DE PROTECCIO (CGP) (BT 13)
:: (Llei 107TY88pésicld>) Una pbra cada Linia gral. d’Alimentacié
Q—E\—_ 57901477FCA20A922787D EAtENSHat Co0 1 \6idtensitat dels fusibles de la CGP
_'"—— < intensitat maxima admissible de la LGA i
habitatge > a la intensitat maxima de I'edifici
| Sw 4 LINIA GENERAL D’ALIMENTACIO (LGA) (BT 14)
nl Ne—— Conductors Cables unipolars aillats
I—“—E *_—*l\'— t— Aillament >0,6/1kV
8 11 ~]_ 13 Seccié minima > 10mm? (Cu)
12 No propagadors de l'incendi i amb emissié
de fums i opacitat reduida
habitatge 5 | INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA (IGM) (BT 16)
i ~1_ Disposicié6  Obligatori per a concentracions > de 2 usuaris
1 E ol —'t— Intensitat 160 A per a previsi6 de carregues < 90 kW
i M \_: 250 A per a previsid de carregues <150 kW
e 8 DERIVACIO INDIVIDUAL (DI) (muntant) (BT 15)
Disposici6  Una per a cada usuari
habitatge Conductors Aillament: Unipolars 450/750V entubat
Multipolars 0.6/1kV
4 Trams soterrats 0.6/1kV entubat
8 L Seccio minima: F, Ni T > 6mm? (Cu)
I_ Fil de comandament > 1,5mm?
-E! H No propagadors de l'incendi i amb emissié
101 de fums i opacitat reduida
local } 9 serveis generals
! 3 M3 9 FUSIBLE DE SEGURETAT (BT 16)
|
| Py 10 | COMPTADORS (BT 16)
|
ED 11 | INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ICP) (BT 17)
| ' Intensitat En funcié del tipus de subministrament i
E | 1 tarifa a aplicar, segons contractacid
|
| 12 | DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT | PROTECCIO (BT 17)
|
garatge } - Interruptor General Intensitat > 25A
} Automatic (IGA) Accionament manual
| - Interruptor Diferencial (ID) Intensitat diferencial max. 30mA
i 1unitat / 5 circuits interiors
! - Interruptors Omnipolars  Per a cada un dels circuits
L1a Magnetotérmics interiors
S S I e © 13 | INSTAL.LACIO INTERIOR (BT 25)
Conductors Aillament 450/750V
Seccié minima segons circuit (Veure
(6) Caixa de derivacio per a comptadors descentralitzats Instal.lacid interior, esquemes unifilars tipus”)
(7) Emplagament per als comptadors | 14 | INSTAL.LACIO DE POSTA A TERRA (BT 18i BT 26)
| JUSTIFICACIO DE CALCULS |
LINIES ELECTRIQUES max. CAIGUDADE TENSIO | SECCIO | | UNESELECTRIQUES INTENSITAT CAIGUDADE TENSIO
COMPTARORS MINIMA 1| moNoFAsiaues =P - 2xPxL
totalment amb més duna 2 V 230V! - e=
centralitzats centralitzacié (mm”) ( ) Vxcosg yxsxV
LiNIA GENERAL D’ALIMENTACIO (LGA) 0.5% V 1%V 10 TRIFASIQUES I= P o= PxL
DERIVACIO INDIVIDUAL (D) 1%V @ 0.5% V 6 (v 4o0v) cosgxVxf3 yxsxV
INSTAL.LACIO | Habitatges Qualsevol circuit 3%V 3%V
INTERIOR Altres Circuit enllumenat 3%V 3%V Sggonts 1 Intensitat (A) e Caiguda de tensio (V)
instal-lacions cireut V  Voltatge (V) L Longitud real linia (m)
() [
receptores Altres usos ShV S%hV P Poténcia activa (W) s Seccio conductor de fase (mm?)
(1) Elvalor de la caiguda de tensié podra ser compensat entre la instal.laci¢ interior i les derivacions individuals de cosy Factor de poténcia 0,9 y Conductivitat (m / Qmmz)
forma que la caiguda de tensi6 total sigui < a la suma dels valors limits especificats per ambdds. 1 per a inst. habitatge (Cu=48a70°C)

(2) 1,5% V en el cas de derivacions individuals en subministres per a un Unic usuari on no existeix la LGA

INSTAL-LACIONS DE PROTECCIO: POSTA A TERRA (BT-18 i BT-26)

Objectiu Limitar les diferéncies de potencial perilloses i permetre el pas a terra dels corrents de defecte o de descarrega d’origen atmosfeéric.
Resisténcia de terra, R, tal que la tensié de contacte sigui < 24V en local humit i 50V en la resta. (En instal.lacions de telecomunicacions R < 10Q)

Disposici6 Conductor de terra formant una anella perimetral col.locat en el fons de la rasa de fonamentacié ( profunditat > 0,50m) a la que es connectaran, si
s’escau, els eléctrodes verticals necessaris. S’hi connectaran (mitjangant soldadura aluminotérmica o autdogena) I'estructura metal.lica de I'edifici i
les sabates de formigé armat (com a minim una armadura principal per sabata).
Totes les masses metal-liques importants de I'edifici s’hi connectaran a través dels conductors de proteccio.

Punts de Centralitzacié de comptadors, fossat d’ascensors i muntacarregues, CGP i d’altres.
postaaterra  Cal preveure, sobre els conductors de terra i en zona accessible, un dispositiu que permeti mesurar la resisténcia de terra de la instal.lacio.

Conductors Conductor de terra: cable de coure nu protegit contra la corrosié. Seccié > 25mm?
Conductor de proteccié: normalment associat als circuits eléctrics. Si no és aixi, la seccié minima sera de 2,5mm2 si disposa de proteccid

mecanica i de 4mm? si no en disposa.

Calcul Conductor enterrat - R = % ; Pica vertical > R = Tp (sent R: resisténcia de terra, p: resistivitat del terreny i L: long. de la pica o conductor)
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E-3 Instal-lacions eléctriques en BT (RD 842/2002)

INSTAL-LACIO INTERIOR DELS HABITATGES

(RD 842/2002 ITC BT-25)

CIRCUITS | === COL-LEGI OFICIAL
Rabitatges tipus: habitatges Habitat.  ipu- flhialgbd UL TECTES
EI_.EC'TRIFI(?ACIO_ BASICA: Valors !'na)'(ims ELE C T%FICAC% éIJ.JE]\)III-\:D?A: C?rét:i]téj-éééi]éigne Is Valors maxims
g:rcults o::,iastzz:jummacié Punts/m;c:ﬂ (Z 6m s,;é;p:%‘;n“a"otgg 13/00033/09 Punts/;(i)rcuit Poténcia_/oirouit
C, |v Eirgec?ﬁ;cde corrent s general, extractor i 20 c, Pre?e‘zs‘ g? C?F%H ((:Suq Eg:(mQ,f_\‘oIDL??eS/Cimun >20) 20 _
C; v | Cuina i forn 2 Cs m - 5.750 W
C, | v |Rentadora, rentavaixelles i acumulador 3 Co Previsio condicionament d'aire - 5.750 W
o || ren docoment e o camives e 0 1 :
o | | Bt siema sovtomatizmsc st | zaow
Previsio de circuits addicionals del tipus C3 o C;—>2
Ci2 C,4 0 del Cs quan el nombre C;—>3 -
de preses > 6 Cs—>6
PUNTS D’UTILITZACIO COMPLIMENT EN
ESTANGA CIRCUIT MECANISMES: NOMBRE MiNIM de mecanismes segons PROJECTE
Superficie (S) o Longitud (L) estanga amb un MINIM de E. Basica E. Elevada
Acceés Cy Polsador timbre - 1
Vestibul Cy Punt de llum - 1
Interruptor 10 A - 1
Co Base 2p+T de 16 A - 1
Sala d’estar | C4 Punt de llum 1siS<10m®; 2siS>10m’ 1
Interruptor 10 A 1 per cada punt de llum obligatori 1
Cz Base 2p+T de 16 A 1 per cada 6 m? (arrodoniment superior) 3M
Cs Presa de calefaccié 1siS<10m?; 2siS>10 m? 1 —
Co Presa d’aire condicionat 1siS<10m?; 2siS>10m? 1 —
Dormitoris Ci Punt de llum 1siS<10m*; 2si S>10 m? 1
Interruptor 10 A 1 per cada punt de llum obligatori 1
C, Base 2p+T de 16 A 1 per cada 6 m? (arrodoniment superior) 3Mm
Cs Presa de calefaccid - 1 —
Co Presa d’aire condicionat - 1 —
Banys Cy Punts de llum - 1
Interruptor 10 A - 1
Cs Base 2p+T de 16 A - 1
Ce Presa de calefaccio - 1 —
Passadissos | C, Punts de llum 1 cada 5 m de longitud 1
3istribu’|’dors Interruptor/commutador 10A | 1 a cada accés 1
C, Base 2p+T de 16 A 1siL<a5m; 2sil>5m 1
Ce Presa de calefaccio - 1 —
Cuina C Punt de llum 1siS<10m?; 2si S>10 m? 1
Interruptor 10 A 1 per cada punt de llum obligatori 1
Cz Base 2p+T de 16 A extractor i frigorific 2
Cs Base 2p+T de 25 A cuina i forn 1
Cs Base 2p+T de 16 A rentadora, rentavaixelles i acumulador 3
Cs Base 2p+T de 16 A sobre el pla de treball 3@
Cs Presa de calefaccio - 1 —_
Cio Base 2p+T de 16 A assecadora 1 —
Terrassa i Gy Punts de llum 1siS<10m?; 2siS>10 m? 1
vestidors
Interruptor 10A 1 per cada punt de llum obligatori 1
Garatges Cy Punts de llum 1siS<10m*; 2si S>10 m? 1
unifamiliars i
altres Interruptor 10A 1 per cada punt de llum obligatori 1
Cz Base 2p+T de 16 A 1siS<10m?; 25siS>10m? 1
(1) On es prevegi la instal.lacié d’una presa per al receptor de TV, la base corresponent haura de ser multiple i es considerara com una sola base
(2) Es col'locaran fora del volum delimitat pels planols verticals situats a 0,50m de l'aigliera i de la placa de cocci6 o cuina 3/6
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E-4 Instal-lacions eléctriques en BT (RD 842/2002)

INSTAL.LACIO INTERIOR DELS HABITATGES

(RD 842/2002 ITC BT-25)

ESQUEMES UNIFILARS TIPUS

- Es col.locara, com a minim, un interruptor diferencial de 30mA, per ce
En el cas de que el circuit C4, corresponent a I'alimentacié a rentadorz
per a cada aparell, s’accepta la instal.lacié d’'un unic diferencial encar

- Els circuits C4 i C, es poden desdoblar sense tenir que passar a elect

(30 peraC4iZ20 peraC,).

COL LEGI OFICIAL

g

l\nr\111'r*r m
ANRUTIECITES

da—5 cwcﬁsushﬁasts BALEARS

rantavaivallae i tarmn alartric ac
H%QUOJ\%QQJQU uc \4II
ificacio elevadasgrahlesitquan no es su
(Llei 10/1998-CAIB)

1300033108 ]

579014

FC420A0227370E0BAE4948

CE072A605

dobli en una linia independent
ran de 5.

perin els maxims admissibles

| | ELECTRIFICACIO BASICA TIPUS

ESQUEMA A CIRCUITS Conductor” | @ tub | nombre | Long.
- 10A s> (mmz) (mm) | punts < <(m)
P So—————— | ¢, | lluminaci6 | 2x1,5+¢1,5% | 16 30 28,9
16A
b o | ¢, | Preses 2x2,5+25 | 20 20 30,1
25A generals
25A RjLSOm A 25A
b ™o b o a b o Cs | Cuina i forn 2x6+6 25 2 463
A 16A (3)
2 " Rentavaixelles
ICP IGA ID /b " C, | rentadora i 2x4+4 20 3 38,6
Interrupt Interrupt Sotri
P ot Gonordl Dierencil 184 termo eléctric
Poténcia Automatic \o— -
7 c, |Banysi 2x25+25 | 20 6 30,1
cuina
ESQUEMA B CIRCUITS Conductor’’ @ tub | nombre | Long.
10A s> (mm?) | (mm) | punts< | <(m)
AP So———————— ¢, |ILluminaci6 | 2x1,5+1,5? | 16 30 28,9
16A
AN Preses
/b S | generals 2x2,5+2,5 20 20 30,1
25A
b SN—— | ¢ |Cuinaifon 2x6+6 25 2 46,3
25A %8/:1 N 16A
b \ b \ ) b \ C, | Rentadora 2x2,5+2,5 20 1 30,1
16A
o oA o | fb SN | Cs |Rentavaixelles | 2x2,5+2,5 20 1 30,1
Interruptor de gterrupltor Interruptor 16A
Control d eneral Dif ial
Potangia Automatic terencia b So———————————— C Acumulador 2X2.5+2.5 20 1 30.1
16A eléctric
c, | Banysi 2x2,5+25 | 20 6 30,1
cuina
| | ELECTRIFICACIO ELEVADA
Exemple: Habitatge amb calefaccié eléctrica i necessitat de desdoblament dels circuits C4 i C, (il.luminacié i preses generals d’endolls respectivament).
CIRCUITS Conductor’ @ tub | nombre | Long.
s> (mm?) | (mm) | punts< | <(m)
b g e |Illuminacie 2x1,5+1,5% | 16 30 28,9
4 SNI0A Cs |Iluminacié 2x1,5+1,5% | 16 30 28,9
- poténcia
AN 25A Ca: Calef.a.cmo /Aire %646 25 i 463
#b condicionat 5.750W
40A —
30mA 25A N poténcia
. E UJ\ m b NG Ca Calefaf:do JAire 2%6+6 25 maxima 46,3
condicionat 5. 750W
ID 16A
Interruptor b “o————— | ¢y | Assecadora 2x2,5+2,5 20 1 64,4
Diferencial
“ 40A
p P o— Ao NMA ¢, |Preses 2x25+25 | 20 20 30,1
generals
ICP IGA X _16A Preses
Interruptor de Interruptor 7 G generals 2x2,5+2,5 20 20 30,1
Coqtrol_ de Genera_l_ \?\‘—/L 40A
Potencia promate Lo N gom p N2A Cs | Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3
@)
ID 20A 163 Rentavaixelles
Interruptor A b \—% C, | rentadora i 2x4+4 20 3 38,6
Diferencial N .
16A termo eléctric
LUI6A -
A c, | Banysi 2x2,5+25 | 20 6 30,1
cuina
(1) Per al calcul de la secci6 (s) dels circuits s ’ha considerat dos conductors i Terra amb aillament de PVC sota tub, segons ITC-BT 19
(2) El conductor de proteccié sera de 2,5 mm? si no forma part de la canalitzacié d’alimentacié i disposa de proteccié mecanica (ITC-BT 19)
(3) Els fusibles del desdoblament del circuit C4 es poden substituir per magnetotérmics 4/6




maia de 2005

Oficina Consultora Tecnica. Col-leai d’Arauitectes de Catalunva

E-Annex Instal-lacions eléctriaues en BT (RD 842/2002)

ANNEX: PREVISIO D’ESPAIS PER AL PAS DE LES INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES

TR

07)

GIT—OFICTAL
%Mn%%?ﬁ 111"1:(‘1"1:\

Pas@ralqgr];Erlgs dBdanfirf pitiic®

(consultar amb 'empresa de serveis)

reant servitud de pas

N
22

01.2009 13/00033/09.6

GP) (BT-13)

mﬁﬁ[nz &

» l e

Col. Iocagoe ge lla t:n fagana exter
accés. Si la fag:

or dels edificis amb lliure i permanent
na no llinda amb la via publica es

(Llei 10/1998-{of\ddana en el fmit entre la propietat publica i privada

579D

‘CaracteristiqaesEoBArEsEomesy suierrada:
- ninxol en paret (mesures aproximades 60x30x150cm)
- la part inferior de la porta estara a un minim de 30cm

del terra

Escomesa aéria:
- en muntatge superficial

- algcada des del

terraentre 3i4 m

Cas particular g
punt: CAIXA DE PROTECCIO | MESURA
Caracteristiques
- No s’admet en muntatge superficial
- Ninxol en paret (mesures ~ 55x50x20 cm)
- Algcada de lectura dels equips entre 0,70 i 1,80m

LiNIA GENERAL D’ALIMENTACIO (LGA) (BT-14)

Pas Tracat per zones d’ds comunitari, el més curt i recte
possible
Col.locacié Conductors:

- en tubs encastats, soterrats o en muntatge superficial
LGA instal.lada a l'interior de tub
Diametre exterior del tub segons la seccié del cable (Cu)

Un Unic usuari o dos usuaris alimentats des d’'un mateix

fase (mmz) 10

16 25 35 50 70 95 120 150 185 240

Dtub (mm)

75 75 110 110 125 140 140 160 160 180 200

- a l'interior de canal protector, la tapa de la qual cal
que s’obri amb un estri. Haura de permetre I'ampliacié
de la secci6 dels conductors en un 100%.

- a l'interior de conductes tancats d’obra de fabrica.
Haura de permetre 'ampliacié de la seccié dels
conductors en un 100%.

| 7 EMPLACAMENT DELS COMPTADORS (BT-16)
Col.locacié - De forma concentrada en armari o local Caracteristiques - Facil i lliure accés (des de portal o recinte de porteria)
- De forma individual —per a un Unic usuari independent o generals - Us exclusiu, incompatible amb altres serveis.
dos usuaris alimentats des d’'un mateix punt (Caixa de - No pot servir de pas a altres locals.
proteccié i mesura) - Ha de disposar de ventilacio i il.luminacié suficient
Ubicacié - Fins a 12 plantes, centralitzats a planta baixa, entresol o - Alexterior es col.locara un extintor d’eficacia minima 21B
primer soterrani - Algada de col.locacié dels comptadors:
- Més de 12 plantes: concentracio per plantes intermédies. h > 0,25m des del terra (part inferior)
(Cada concentraci6 comprendra els comptadors de 6 o h < 1,80m algada de lectura del comptador més alt
mes plantes) . - Per a un nombre de comptadors < 16 — armari [_]
- Es podran disposar concentracions per planta quan el nombre >16 - local ||
de comptadors a cada una de les concentracions sigui > 16 Comentaris Veure document OCT ‘Centralitzacio de comptadors d’electricitat”’
Local Caracteristiques particulars Armari (per a < 16 comptadors) ' Caracterlsthues particulars
’k >1.50m >\‘ - Algada minima 2,30 m ,_recomanable > 1.50m
- La paret suport dels
TTTTITTITITT1] comptadors tindra una =
< = = resisténcia > a la d'una paret 045
= g de maé foradat de 15 cm LJE oae recomanable
; 0.20 0,70 0.20 g 5
E - Disposara de bonera quan 218 8
o5 8 I ! Porta 0.70 X 2.00m Ia‘cotal del terra sigui |gyal - Encastat o adossat sobre un
o inferior a la dels espais parament de la zona
limitrofs >1,50m comunitaria
- Comportament al foc: local de risc especial baix segons CPI-96 B N(Jetlr;%:’suﬁ?:tlglgresvgntermed|s
(tancaments RF-90, porta RF-60) i parets MO i terres M1 q "
. N . instal.laci6 o lectura
- A més dels comptadors, el local podra contenir:
* Equip de comunicacié i gestié de dades a instal.lar per Companyia - Comportament davant del foc:
* Quadre General de Comandament i Protecci6 dels serveis comuns Paraflames PF > 30
8 DERIVACIO INDIVIDUAL (DI) (BT-15)

Pas
Col.locacié

Per llocs d’us comunitari o determinant servituds de pas.
Conductors aillats en:

Tub: (encastat, enterrat o en muntatge superficial) Dey > 32mm
Permetra I'ampliacié de la secci6 dels conductors en un 100%.
Es disposara d'un tub de reserva per a cada 10 Dl i en locals
sense particié un tub per cada 50m? de superficie.

Canal protector: Permetra 'ampliaci6 de la secci6 dels
conductors en un 100%.

Conductes tancats d’obra: Dimensions minimes

AMPLADA (m) del conducte d’obra
segons profundltat de col.| Iocacm (P)

DERIVACIONS <12 | | 1324 | 2536 @ | 3648 |
P=0,15munafila | 0,65 1,25 1,85 245
P=0,30'm dos files | 050 0,65 0,95 1,35

Caracteristiques
dels conductes
tancats d’obra
verticals

direccid, tancats

d’us comu.

Seran d’Us exclusiu, RF-120, sense corbes ni canvis de

convenientment i precintables.

Aniran encastats o adossats al forat de I'escala o zones

Cada tres plantes, com a minim, es disposara
d’elements tallafocs i tapes de registre.

Tapes de registre:

- Ubicacié: part

superior a > 0,20m del sostre

- Caracteristiques - RF > 30

- Ample > Ample de la canal
- Alcada > 0,30m

(5, 6, 9i 10 se'n fa referéncia a l'apartat de 'esquema eléctric) ; (*) Segons I'empresa subministradora la fondaria del local de centralitzacié ha de ser > 1,50m 5/6
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ANNEX: PREVISIO D’ESPAIS PER AL PAS DE LES INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES

; ==& COLTEGI OFICIAL
| 11 | CAIXA PER A L'INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (BT-17) = = DUAROUITECTES
Col.locacié:  Immediatament abans dels altres dispositius generpli d& comahDdniest | BratécEid, BrS cpmpartiment independent i
precintable. Aquesta caixa es podra col.locar en el mateix Quadre de I'habitatge
| 12 | DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT | PROTECCIO (BT-17) 26.01.2009 13/00033/09
Col.locacié: En habitatge, al costat de la porta d’entrada. Algada entre 1,40m i 2,00m Se ge lat
En locals comercials, el més a prop possible d'una porta d’gcceés d'aquesis:1Algats g5cofiechEiq > 1,00
En locals d’ds comunitari o publica concurréncia — no acceE%‘.Bﬁ'ﬁl,;ggg‘g‘k922787DEgB4F4867AC6072A605
| 13 | INSTAL.LACIO INTERIOR DE L’HABITATGE : VOLUMS DE PROTECCIO EN LOCALS DE BANYS | DUTXES (BT-27)

[V
X
T
Of 23
2.25
3
] Y
L \LO,GO\L 2.40 J
Iy * * 1
0] 2 3
113
2
R 0.60
0) 2 3
113
2
R 0.60

Als locals que contenen banys o dutxes es
contemplen quatre volums amb diferent grau de
X proteccio.
T El grau de proteccié es classifica en funcié de 'algcada
0.75 2 3 del volum.

Els cel-rasos i mampares no es consideren barreres a
efectes de separacio entre volums.

VOLUM 0
Compren el volum de l'interior de la banyera o dutxa.

VOLUM 1

Limitat per - El pla horitzontal superior al volum 0 i el
pla horitzontal situat a 2,25m per sobre
del terra i el pla vertical al voltant de la
banyera o dutxa.

El volum 1 també compren qualsevol espai per sota

de la banyera o dutxa que sigui accessible sense I'is

d’un estri.

VOLUM 2
Limitat per - El pla vertical exterior al volum 1 i el pla
3 vertical paral.lel situat a una distancia
de 0,60m
- El terrai el pla horitzontal situat a 2,25m
per damunt del terra
Quan l'algada del sostre excedeixi de 2,25m per
damunt del terra, I'espai comprés entre el volum 1 i el
sostre o fins a una algada de 3m per sobre del terra es
considerara volum 2.

VOLUM 3
Limitat per

ﬂg R

2.25

N
w

2.40

o
L
o

@

S

L —
o

- El pla vertical exterior al volum 2 i el pla
vertical paral.lel situat a una distancia de
2,40m d’'aquest

- El terrai el pla horitzontal situat a 2,25m
per sobre del terra

Quan l'algada del sostre excedeixi de 2,25m per sobre
del terra, I'espai comprés entre el volum 2 i el sostre o
fins a una algada de 3m per sobre del terra es
considerara volum 3.

El volum 3 també comprén qualsevol espai per sota
de la banyera o dutxa que sigui accessible mitjangant
I'is d’'un estri, sempre que, el tancament del volum
garanteixi una proteccié com a minim IP-X4.

(Aquesta classificacié no és aplicable a I'espai situat
per sota de les banyeres d’hidromassatge i cabines)

UBICACIO DELS MECANISMES | APARELLS EN ELS DIFERENTS VOLUMS DE PROTECCIO EN ELS LOCALS DE BANYS | DUTXES (BT-27)

VOLUM 0 Mecanismes " No permesa
Altres aparells fixos @ Aparells adequats a les condicions d’aquest volum i que només poden ser instal.lats en ell.
VOLUM 1 Mecanismes " No permesa, excepte interruptors de circuits de molt baixa tensié, MBTS, alimentats a una tensié nominal de
12V de valor eficag en alterna o de 30V en continua, estant la font d’alimentaci6 instal.lada fora dels volums 0, 1i 2.
Altres aparells fixos ®  Aparells alimentats a MBTS (12V ca 0 30V cc)
Escalfadors d'aigua, bombes de dutxa i equip eléctric per a banyeres d’hidromassatge que compleixin amb la seva norma
aplicable, si la seva alimentacio esta protegida addicionalment amb un dispositiu de proteccié de corrent diferencial de valor
<30 mA, segons la norma UNE 20.460-4-41
VOLUM 2 Mecanismes No permesa, excepte interruptors o bases de circuits MBTS la font d’alimentacié dels quals estigui instal.lada
fora dels volums 0,1 2.
Es permet també la instal.lacié de blocs d’alimentacié d’afaitadores que compleixen amb UNE-EN 60.742 o
UNE-EN 61558-2-5
Altres aparells fixos ®  Tots els permesos per al volum 1
Lluminaries, ventiladors, calefactors, i unitats mobils per a banyeres d’hidromassatge que compleixin amb la
seva norma aplicable, si la seva alimentacié esta protegida addicionalment amb un dispositiu de proteccié de
corrent diferencial de valor no superior als 30 mA segons norma UNE 20460-4-41
VOLUM 3 Mecanismes Es permeten les bases només si estan protegides o bé per un transformador d’aillament, o per MBTS o per un

Altres aparells fixos ?

interruptor automatic de I'alimentacié amb un dispositiu de proteccié per corrent diferencial de valor no
superior a 30 mA, tots ells segons els requisits de la norma UNE 20.460-4-41

Es permeten els aparells només si estan protegits per un transformador d’aillament; o per MBTS; o per un
dispositiu de protecci6 de corrent diferencial de valor no superior als 30 mA, tots ells segons els requisits
de la norma UNE 20.460-4-41

(1)
@)

Els cordons aillants d’interruptors de tirador estan permesos en els volums 1 i 2, sempre que compleixin els requisits de la norma UNE-EN 60.669-1
La instal.lacié de calefaccié per terra poden instal.lar-se sota qualsevol volum sempre que estigui coberta per una malla posada a terra o per una coberta

metal.lica connectada a una connexié equipotencial local suplementaria segons apartat 2.2 de la ITC BT-27

6/6




FICHA JUSTIFICATIVA DEI
REGLAMENTO DE SUPRE
ARQUITECT

2.2 Itinerario adaptado

REQUISITOS EXIGIDOS POR LA NORMA

PROCEDE

PROYECTO

- No hay ninguna escalera ni escalén aislado. (Se admite, en el acceso al
edificio, un desnivel no superior a 2 centimetros, y se redondeara o bien
se achaflanaré el canto a un maximo de 45°). Tiene que tener una
anchura minima de 90 centimetros y una altura libre de obstaculos en
todo el recorrido de 210 centimetros.

Sl

- Para poder hacer un cambio de sentido, en cada planta del itinerario
adaptado de un edificio tiene que haber un espacio libre de giro donde se
pueda inscribir un circulo de 150 centimetros de diametro.

Si

SI

- En los cambios de direccion, la anchura de paso tiene que permitir
inscribir un circulo de 120 centimetros de diametro.

Si

Sl

- Las puertas tienen que tener una anchura minima de 80 centimetros y
una altura minima de 200 centimetros.

Si

SI

- En caso de puertas de dos o mas hojas, una de ellas tendra que tener
una anchura minima de 80 centimetros.

Si

Sl

- Alas dos bandas de una puerta existe un espacio libre horizontal, sin ser
barrido por la apertura de la puerta, donde se puede inscribir un circulo
de 150 centimetros de diametro (excepto en el interior de la cabina de
ascensor).

Si

SI

- Las manecillas de las puertas se han de accionar mediante mecanismos
de presion o de palanca.

Si

Sl

- Cuando las puertas sean de vidrio, excepto el caso en qué, ésta sea de
seguridad, tendran un zécalo inferior de 30'centimetros de altura, como
minimo. A efectos visuales tienen que tener una franja horizontal de 5
centimetros de anchura, como minimo, colocada a 150 centimetros de
altura y con marcado contraste de color:

Si

SI

- El pavimento es no deslizante.

Si

Sl

- Las pendientes longitudinales de las rampas son:

- Tramos de menos de 3 metros de largo: 10% de pendiente maxima.

Si

Sl

- Tramos entre 3 y 10 metros de largo: 8% de pendiente maxima.

Si

SI

- Tramos de mas de 10 metros de largo: 6% de pendiente maxima.

Si

Sl

- Si se justifica mediante proyecto se podran aumentar un 2% las
pendientes, siempre y cuando se solicite la correspondiente exencion.al
Consejo Asesor para la Mejora de la Accesibilidad y de la Supresion de
Barreras Arquitectonicas.

Si

NO

- Se admite una pendiente transversal maxima del 2% en rampas
exteriores.

Si

Sl

- Cuando entre la rampa y la zona adyacente hay un desnivel igual o
superior a 20 centimetros se dispone de un elemento de proteccién
longitudinal con una altura minima de 5 centimetros por encima del
pavimento de la rampa, para evitar los patinazos de los bastones y la
salida accidental de las sillas de ruedas.

Si

SI

- Las rampas del 8% de pendiente o mas disponen de pasamanos o
barandillas con pasamanos a ambos lados, a una altura de 70
centimetros para personas con silla de ruedas y 100 centimetros para
ambulantes.

Si

Sl




FICHA JUSTIFICATIVA DEI
REGLAMENTO DE SUPRE
ARQUITECT

2.2 Itinerario adaptado (continuacién)

REQUISITOS EXIGIDOS POR LA NORMA

PROCEDE

PROYECTO

- Los elementos de apoyo estaran fijados firmemente por la parte inferior,
con una separacién minima de 4 centimetros respecto a cualquiera otro
elemento, de disefio anatémico con una forma que permita adaptarse a la
mano y con una seccion igual o equivalente a la de un tubo redondo entre
4y 5 centimetros de diametro y se prolongaran 25 centimetros como
minimo mas alla de los extremos al final de cada tramo y se hara de
forma redondeada.

Si

Sl

- La longitud de cada tramo de rampa es como maximo de 20 metros. En
la unién de tramos de diferente pendiente se colocan rellanos
intermedios. Los rellanos intermedios tienen que tener una longitud
minima en la direccion de circulacion de 150 centimetros.

Si

SI

- Al inicio y al final de cada tramo de rampa hay un rellano de 150
centimetros de longitud como minimo.

Si

Sl

- La cabina de ascensor tiene unas dimensiones minimas de 140
centimetros en el sentido del acceso y de 110 centimetros en el sentido
perpendicular.

Si

SI

- Disponer de pasamanos a una altura entre 90 y 95 centimetros; y los
pulsadores, tanto interiores como de rellano, se tienen que colocar entre
100 y 140 centimetros de altura respecto al suelo.

Si

Sl

- Los pasamanos de la cabina tienen que tener un disefio anatomico que
permita adaptar la mano, con una seccion igual o funcionalmente
equivalente a la de un tubo redondo de diametro entre 4 y 5 centimetros,
separado, como minimo, 4 centimetros de los paramentos verticales.

Si

SI

- Los pulsadores tienen que tener la numeracion en Braille o en relieve.

Si

Sl

- Disponer de un sistema visual y acustico para informar a los usuarios de
las distintas paradas, el sistema visual estara colocado en sitio visible
dentro de la cabina.

Si

SI

- Junto a la puerta del ascensor y en cada planta tiene que haber un
namero en alto relieve que identifique la planta, con una dimension
minima de 10x10 centimetros y a una altura de 140 centimetros desde el
suelo.

Si

Sl

- Las puertas de la cabina y del recinto son automaticas, de una anchura
minima de 80 centimetros; y delante de ellas se puede inscribir un circulo
de un diametro de 150 centimetros.

Si

SI
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2.4.1 Accesos

REQUISITOS EXIGIDOS POR LA NORMA

PROCEDE

PROYECTO

Uno de los accesos al interior de la edificacién como minimo tendra que
estar desprovisto de barreras arquitectdnicas que impidan o dificulten la
accesibilidad de las personas con movilidad reducida.

Si

Sl

En el caso de un conjunto de edificios y de instalaciones, uno, como
minimo, de los itinerarios para peatones que los unen entre ellos y con la
via publica cumplira las condiciones establecidas para los itinerarios
adaptados.

Si

SI

En los casos en qué exista un acceso alternativo para las personas con
movilidad reducida, éste no puede tener un recorrido superior a seis
veces la habitual, ni su uso puede condicionarse a autorizaciones
expresas u otras limitaciones:

Si

Sl
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2.4.2 Comunicacion vertical

REQUISITOS EXIGIDOS POR LA NORMA PROCEDE PROYECTO
La movilidad o comunicacion vertical entre espacios, instalaciones o Sl
servicios comunitarios en edificios de uso publico tienen que realizarse Si

mediante un elemento adaptado.
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2.4.3 Escaleras adaptadas de uso publico

REQUISITOS EXIGIDOS POR LA NORMA PROCEDE PROYECTO
- La altura méaxima del escal6n es de 16 centimetros y el tendido minimo, Sl
de 30 centimetros (en las escaleras con proyeccion en planta no recta Si
tiene que haber la dimensiéon minima de tendido de 30 centimetros !
medidos a 40 centimetros de la parte interior)
- El tendido no presenta discontinuidades dénde se une con la . Sl
contrahuella. Si
- Al'inicio y al final de una escalera, en la zona del rellano, se instalaran Sl
elementos de color y de textura que contrasten con el pavimento general,
en una franja de longitud igual a la frontal de la escalera y una anchura Si
de 30 centimetros, cosa que permite la deteccién a personas con
reduccidn de visibilidad:
- La anchura de paso Uutil es igual o superior a 100 centimetros. Si Si
- El numero maximo de escalones seguidos, sin rellano intermedio, es de Si Sl
12.
- Los rellanos intermedios tienen una longitud minima de 120 > Si
centimetros. Si
- Disponer de pasamanos o barandillas con pasamanos a ambos lados, a . Sl
una altura de 100 centimetros. Si
- Los elementos de apoyo estaran fijados firmemente por la parte inferior, Si
con una separacion minima de 4 centimetros respecto a cualquier otro
elemento, y se prolongaran 25 centimetros como minimo mas alla de los Sf

extremos, al final de cada tramo y se hara de forma que permita
adaptarse a la mano y con una seccion igual o equivalente a la de un
tubo redondo de entre 4 y 5 centimetros de diametro.
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2.4.4 Aparcamiento adaptado

REQUISITOS EXIGIDOS POR LA NORMA PROCEDE PROYECTO

- Tiene unas dimensiones minimas para el vehiculo de 350 x 450 Si
centimetros en bateria y 200 x 450 centimetros en hilera. En los .
aparcamientos en bateria se acepta una anchura de 250 centimetros si Si
entre dos plazas hay un espacio de 100 centimetros.

- El espacio de acercamiento ha de estar comunicado con un itinerario de Si Sl
peatones adaptado. !

- Las plazas de aparcamiento y el itinerario de acceso a la plaza se Sl
sefializan pintando en el suelo el simbolo internacional de accesibilidad y
se colocara verticalmente la correspondiente sefial de reserva de Si
aparcamiento para vehiculos conducidos o que transporten personas con
movilidad reducida; siendo-obligatoria la acreditacion-mediante la tarjeta.

- Las maquinas expendedoras de tickets tendran el elemento mas alto \ SI
manipulable a una altura de 140 centimetros. Si
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2.4.5 Cuarto higiénico adaptado

REQUISITOS EXIGIDOS POR LA NORMA

PROCEDE

PROYECTO

- Las puertas tendran que tener una anchura minima de 80 centimetros y
no podran invadir el circulo de 150 centimetros de diametro.

Si

Sl

- Las manecillas de las puertas se accionaran mediante mecanismos de
presion o palanca.

Si

SI

- Tendra que haber entre 0 y 70 centimetros de altura respecto al suelo,
un espacio libre de 150 centimetros de diametro para poder hacer un
cambio de sentido.

Si

Sl

- El espacio de acercamiento lateral al water, la bafiera, la ducha, el bidé
y frontal al lavabo seré de 80 centimetros como minimo.

Si

SI

- El water y el bidé estaran situados a una distancia de entre 40 y 45
centimetros de la pared lateral que contiene la barra fija y entre el muro
posterior y el punto mas exterior de la taza respecto de este muro habra
una distancia de entre 70 y 75 centimetros como minimo, medidos sobre
el eje longitudinal de la taza.

Si

Sl

- El lavabo a una profundidad de 30 centimetros contados a partir de la
cara exterior tendra un espacio bajo él de 70 centimetros de altura, libre
de obstaculos (mobiliario, faldones) y no tendran pedestal para no
dificultar el acercamiento de personas con silla de ruedas; la parte
superior del lavabo estara situada a una altura maxima de 85
centimetros.

Si

SI

- El espacio de utilizacién de por lo menos una ducha tendra unas
dimensiones minimas de 85 centimetros de‘anchura y de 120
centimetros de profundidad ademas del espacio de acercamiento lateral.
La base de esta ducha quedara enrasada con el pavimento circundante
con solucion de continuidad, dispondra de un asiento abatible a una
altura de entre 45 y 50 centimetros, fijado al lado corto y de dimensiones
minimas 50 x 50 centimetros, situado a una distancia de entre 40y 45
centimetros de la pared que contiene la barra ficha.

Si

Sl

- Para poder hacer la transferencia lateral al water, bidé y ducha estos
elementos dispondran de dos barras de apoyo de una longitud minima de
70 centimetros de longitud, a una altura de entre 70 y 75 centimetros por
encima del suelo, para que permita cogerse con fuerza y situadas a una
distancia entre ellas de 70 centimetros equidistante del eje longitudinal de
los asientos del water, bidé o ducha.

Si

SI

- La barra sita junto al espacio de acercamiento sera batiendo.

Si

Sl

- El sistema de fijacion sera adecuado para soportar 150 Kg en
cualquiera direccion y en el punto mas desfavorable de las barras y de
los asientos de la ducha respecto al anclaje.

Si

SI

- Los espejos tendran colocado el canto inferior a una altura de 90
centimetros del suelo.

Si

Sl

- Todos los accesorios y mecanismos se colocardn a una altura no
superior a 140 centimetros y no inferior a 40 centimetros y nunca se
situaran al mismo plano que el de la fijacion del asiento.

Si

SI

- Los surtidores de ducha seran del tipo teléfono.

Si

Sl

- La altura del asiento del water y del bidé estard comprendida entre 45 y
50 centimetros.

Si

SI
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2.4.5 Cuarto higiénico adaptado (continuacion)

REQUISITOS EXIGIDOS POR LA NORMA PROCEDE PROYECTO

- El borde superior de la bafiera estara situado a una altura de 45 Si Si
centimetros. !

- Los grifos se accionaran mediante mecanismos de presién o palanca. Si Sl
- Los grifos de las bafieras se colocaran en el centre y no en los Si Sl
extremos. !

- Los grifos de las duchas no podran estar en el mismo plano del asiento. Si Sl
- El pavimento sera no deslizante. Si SI
- En los establecimientos publicos habra indicadores. de servicios. de Sl
hombres o mujeres que permitirdn la lectura tactil, con sefializacion .
«Hombres-Mujeres» sobre la manecilla, mediante una letra «H» S

(hombres) o «D» (mujeres) en alto relieve.

- Teléfono interno o timbre. Todos los lavabos y cuartos de bafio Sl

adaptados de establecimientos publicos, de hoteles y hospitales tendran
que disponer de un teléfono o de un timbre conectado con recepcién o
control del centro para avisar y pedir socorro o ayuda en caso de Si
emergencia, colocados a una altura maxima de 90 centimetros del suelo
y situado dentro de la zona de los 80 centimetros libres del lado del
water.
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2.4.7 Vestidores de uso publico

REQUISITOS EXIGIDOS POR LA NORMA PROCEDE PROYECTO
- Las puertas tendran que tener una anchura minima de 80 centimetros. Si Sl
- Los espacios de circulacion interior tendrdn que tener una anchura Sl
minima de 90 centimetros y en los cambios de sentido, la anchura de .
paso tendrd que permitir inscribir un circulo de 150 centimetros de Si
didmetro (sin ser barrido por la apertura de ninguna puerta)
- Al menos tendra que existir un espacio libre de giro en el interior de la Sl
pieza donde se pueda inscribir un circulo de diametro de 150 centimetros Si
sin ser barrido por la apertura de ninguna puerta.
- Existiran taquillas, para poder guardar las pertenencias de las personas Sl
con movilidad reducida, las cuales tendran la parte inferior a una altura de Si
40 centimetros y la parte superior a 140 centimetros del suelo.
- Los bancos tendran el asiento a una altura entre 45 y 50 centimetros del Si Sl
suelo y una anchura de 50 centimetros. '
- El espacio de acercamiento lateral a taquillas, bancos, duchas y . Si
mobiliario en general tendra una anchura minima de 80.centimetros. Si
- Todos los accesorios y mecanismos se colocarana una altura no Sl
superior a 140 centimetros y no inferior a 40 centimetros y nunca-en el Si
mismo plano que el asiento.
- El pavimento sera no deslizante. Si Si
- En los vestidores, probadores existira por lo.menos un espacio que se Sl
pueda cerrar de unas dimensiones que permitan inscribir un circulo de Si
150 centimetros de diametro sin ser barrido por la apertura de ninguna '
puerta.
- Las manecillas de las puertas se accionaran mediante mecanismos de . Sl
presion o palanca. Si
- Habré4 indicadores de servicios de hombres o mujeres que permitiran la Sl
lectura tactil, con sefalizacion «Hombres-Mujeres» sobre la manecilla, Si
mediante una letra «H» (hombres) o «D» (mujeres) en alto relieve.
- Se dispondréa de una litera de entre 45 y 50 centimetros de altura, 50 Sl
centimetros de anchura y 200 centimetros de largo para facilitar el Si

cambio de ropa.
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REQUISITOS EXIGIDOS POR LA NORMA

PROCEDE

PROYECTO

- Los elementos salientes y/o volados que sean superiores a 15
centimetros de volada y que limiten con itinerarios tendran como minimo
un elemento fijo y perimetral entre 0 y 15 centimetros de altura para que
puedan ser detectados por personas con visibilidad reducida, o bien se
situaran a una altura igual o superior a 210 centimetros.

Sl

- Los elementos de mando (pulsadores, zumbadores, alarmas y porteros
electronicos) se situaran entre 100 y 140 centimetros de altura.

Si

SI

- El mobiliario de atencién al publico (mostradores, cajeros automaticos, y
similares) tendra, totalmente o parcialmente, una altura maxima respecto
al suelo de 85 centimetros. Si dispone solamente de acercamiento
frontal, la parte inferior, entre 0 y 70 centimetros de altura, en una
anchura de 80 centimetros como minimo, quedara libre de obstaculos
para permitir el acercamiento de una silla de ruedas.

Si

Sl

- La mesa tendra una altura maxima de 80 centimetros. La parte inferior,
entre 0 centimetros y 70 centimetros de altura, y en una anchura de 80
centimetros como minimo y una profundidad de 60 centimetros, tendra
gue quedar libre de obstaculos para permitir el acercamiento de una silla
de ruedas.

Si

SI

- El elemento mas alto manipulable de los aparatos telefénicos, maquinas
expendedoras de tickets y productos diversos, ha de estar situado a una
altura maxima de 140 centimetros como maximo. En el supuesto de que
el aparato telefonico se sitie dentro de una cabina locutorio, esta tendra
que tener unas dimensiones minimas de 80 centimetros de anchura'y
120 centimetros de fondo libres de obstaculos y el suelo-queda-enrasado
con el pavimento circundante. El espacio de acceso a la cabina tendra
que tener una anchura minima de 80 centimetros y una altura minima de
210 centimetros.

Si

Sl

- La plaza de espectador para usuario con silla de ruedas tendra unas
dimensiones minimas de 80 centimetros de anchura y de 120
centimetros de fondo y dispondra a su lado de un asiento para un
acompalfiante.

Si

SI

- Los asientos situados-en los pasillos, susceptibles de ser usados por
usuarios de sillas de ruedas, tendran los apoyabrazos de este lado,
abatible.

Si

Sl

- Se admite la posibilidad de instalar asientos extraibles.

Si

SI
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