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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
4083601CD6048S0001DZ

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

AV IGNASI WALLIS 26

07800 EIVISSA [ILLES BALEARS]

USO PRINCIPAL

Edif. Singular
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1925

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

1.343

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

AV IGNASI WALLIS 26

EIVISSA [ILLES BALEARS]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

1.343
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

1.647
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1000

4,308,100

4,308,150

363,950 364,000

364,000 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Martes , 24 de Marzo de 2020

CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²

PUBLICO 00 01 1.112
PUBLICO 00 231



Sujeto a cambios | Errores exceptuados  
AZ-TDB-PMS-1710 | Esta fi cha técnica cumple con los
requisitos de IEC 61215-1-1 | REV 000 | 09/2019 | ES

SOLARWATT Energy Solutions Spain S.L
Calle Real 12-B | 28691 Villanueva de la Cañada | España
Tel. +34 91 7236854 | www.solarwatt.es

SOLARWATT GmbH | Maria-Reiche-Str. 2a | 01109 Dresden | Germany
Certifi cado según DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 | BS OHSAS 18001:2007

Servicio

Cobertura total
incluida (hasta 1000 kWp)*

Servicio de recogida
De acuerdo con los términos de envío 
para los módulos fotovoltaicos de SOLARWATT

Garantía del producto
30 años de garantía del producto de acuerdo con las 
condiciones de garantía para módulos fotovoltaicos 
SOLARWATT

Garantía de rendimiento
30 años de garantía de rendimiento con un mínimo 
del 87% al fi nal de dicho periodo, de acuerdo con las 
condiciones de garantía para módulos fotovoltaicos 
SOLARWATT

* se aplican desviaciones específi cas del país

Ficha técnica

Módulo Vidrio-Vidrio
Calidad y robustez con la mayor fi abilidad
Gracias al moderno diseño, los módulos de doble vidrio de  SOLARWATT 
ofrecen los más altos rendimientos a largo plazo. Son robustos y re-
sistentes, sin embargo son tan ligeros como sus antecesores, de Vidi-
ro-Polímero.

Las células PERC de alto rendimiento están integradas de manera casi 
indestructible en el laminado de Vidrio-Vidrio y por lo tanto, están 
protegidas de manera óptima contra todos los efectos climáticos y la 
tension mecánica. Por lo tanto, SOLARWATT puede ofrecer una garan-
tía de 30 años en la producción y calidad de producto.  

El Seguro de Cobertura Total de SOLARWATT está incluido de manera 
totalmente gratuito por 5 años. Asegura casi todos los riesgos y tiene 
efecto incluso si los módulos no generan electricidad o producen me-
nos de lo esperado.

� Resistente al amoniaco

� Altamente resistente al granizo

� Resistente a la niebla salina

� 100 % tolerancia positiva

� Protegido al 100 % frente PID

� Garantía de carga de nieve

Calidad de producto

Vision 60M (305-320 Wp)



Curvas características (clase de rendimiento de 320 Wp)

Gráfi cas de tensión a diferentes niveles de irradiación y temperatura

Datos técnicos

Vision 60M (305-320 Wp)

Datos generales

Tipo de tecnología Laminado Vidrio-vidrio, marco de aluminio

Cubierta frontal 
Encapsulado
Cubierta posterior

Vidrio solar templado con acabado antirefl ejante, 2mm           
EVA – células solares - EVA, blanco
Vidrio templado, 2mm

Célula fotovoltaica 60 células solares PERC mono-cristalinas de alta 
potencia

Dimensiones célula 157 x 157 mm

Medidas/ Peso 1,680± 2 x 990± 2 x 40± 0,3 mm / appr. 22,8 kg

Tecnología de 
conexión

2 cables 1,0 m/4 mm²
conector TE Connectivity PV4-S

Diodos de Bypass 3

Máx. tensión sistema 1,000 V

Grado de protección IP67

Protección eléctrica II (de acuerdo con IEC 61140)

Clase de fuego C (de acuerdo con IEC 61730)
E (de acuerdo con EN 13501)

Características 
mecánicas según
IEC 61215

Carga de succión hasta 2.400 Pa
(test de carga 3.600 Pa)
Carga de presión hasta 5.400 Pa 
(test de carga 8.100 Pa)

Carga recomendada 
según Instrucciones 
de instalación de 
SOLARWATT

Por favor, diríjase a las especifi caciones de las 
Instrucciones de instalación y las Condiciones 
de garantía. 

Certifi caciones IEC 61215 | IEC 61730 | IEC 61701  | IEC 62804

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN BEI STC

Dimensiones

  Datos eléctricos (STC) 

STC (Condiciones estándar de medida): 1.000 W/m² de irradiancia,  Distribución espectral AM 1,5  |  Temperatura 25±2 °C, de acuerdo con EN 60904-3

Potencia nominal P
max

Tensión nominal V
mp

Corriente nominal I
mp

Tensión de circuito abierto  VOC

Corriente de corto circuito ISC

Efi ciencia del módulo

Tolerancia de medidas: Pmax ±5 %; Voc ±10 %; Isc ±10 %, IMP ±10 %
Corriente inversa IR: 20 A, la utilización de módulos con una fuente de potencia externa solamente estará permitida si se usa un fusible de linea 
con corriente de disparo ≤ 20 A. 

Datos eléctricos (NMOT y radiación débil) 

NMOT (Nominal Module Operation Temperature): 800 W/m² de irradiancia, Distribución espectral AM 1,5, Temperatura 20 °C
Radiación débil: 200 W/m² de irradiancia, Temperatura 25°C, velocidad de viento 1m/s, operación en carga

Potencia nominal Pmax @NMOT

Potencia nominal Pmax @200 W/m²

Tolerancia de medidas: Pmax ±5 %; Voc ±10 %; Isc ±10 %, IMP ±10 %
Reducción de la efi ciencia del módulo cuando la irradiación se reduce desde 1000 W/m² a 200 W/m² (a 25 ºC): 4 ± 2 % (relativa) / –0,6 ± 0,3 % 
(absoluta).

Características térmicas

Rango temperatura de operación

Rango temperatura ambiente

Coefi ciente de temperatura P
max

Coefi ciente de temperatura VOC

Coefi ciente de temperatura ISC

NMOT

Detalle- Taladro 
descubierto de tierra

Perfi l del marcoDetalle- Taladro 
descubierto de montaje

305 Wp 310 Wp 315 Wp 320 Wp

32,1 V 32,3 V 32,5 V 32,7 V

9,60 A 9,70 A 9,78 A 9,87 A

40,0 V 40,2 V 40,3 V 40,4 V

10,09 A 10,21 A 10,31 A 10,4 A

18,5 % 18,8 % 19,1 % 19,4 %

226 W 230 W 233 W 237 W

60,8 W 61,8 W 62,8 W 63,8 W

-40 … +85 °C

-40 … +45 °C

-0,39 %/K

-0,31 %/K

0,05 %/K

44 °C
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Safe

Reliable

Efficient

Smart

Smart String Inverter

Always Available for Highest Yields solar.huawei.com/eu/

Smart String Inverter
SUN2000-60KTL-M0

 12 strings intelligent monitoring and fast trouble-shooting

 Power Line Communication (PLC) supported

 Smart I-V Curve Diagnosis supported

 Max. efficiency 98.9%, European efficiency 98.7% (@480 V)

 Max. efficiency 98.7%, European efficiency 98.5% (@380 V / 400 V)

 6 MPPT per unit, effectively reducing string mismatch

 DC switch integrated, safe and convenient for maintenance

 Residual Current Monitoring Unit (RCMU) integrated

 Fuse free design

 Natural cooling technology

 Protection degree of IP65

 Type II surge arresters for both DC and AC



Always Available for Highest Yields
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Technical Specifications SUN2000-60KTL-M0

Efficiency

Max. Efficiency 98.9% @480 V; 98.7% @380 V / 400 V

European Efficiency 98.7% @480 V; 98.5% @380 V / 400 V

Input

Max. Input Voltage 1,100 V

Max. Current per MPPT 22 A

Max. Short Circuit Current per MPPT 30 A

Start Voltage 200 V

MPPT Operating Voltage Range 200 V ~ 1,000 V

Rated Input Voltage 600 V @380 Vac / 400 Vac; 720 V @480 Vac

Number of Inputs 12

Number of MPP Trackers 6

Output

Rated AC Active Power 60,000 W

Max. AC Apparent Power 66,000 VA

Max. AC Active Power (cosφ=1) 66,000 W

Rated Output Voltage 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, default 3W + N + PE; 3W + PE optional in settings; 277 V / 480 V, 3W + PE

Rated AC Grid Frequency 50 Hz / 60 Hz

Rated Output Current 91.2 A @380 V, 86.7 A @400 V, 72.2 A @480 V

Max. Output Current 100 A @380 V, 95.3 A @400 V, 79.4 A @480 V

Adjustable Power Factor Range 0.8 LG ... 0.8 LD

Max. Total Harmonic Distortion ＜3%

Protection

Input-side Disconnection Device Yes

Anti-Islanding Protection Yes

AC Overcurrent Protection Yes

DC Reverse-Polarity Protection Yes

PV-array String Fault Monitoring Yes

DC Surge Arrester Type II

AC Surge Arrester Type II

DC Insulation Resistance Detection Yes

Residual Current Monitoring Unit Yes

Communication

Display LED Indicators, Bluetooth + APP

RS485 Yes

USB Yes

Power Line Communication (PLC) Yes

General

Dimensions (W x H x D) 1,075 x 555 x 300 mm (42.3 x 21.9 x 11.8 inch)

Weight (with mounting plate ) 74 kg (163.1 lb.)

Operating Temperature Range -25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F)

Cooling Method Natural Convection

Max. Operating Altitude 4,000 m (13,123 ft.)

Relative Humidity 0 ~ 100%

DC Connector Amphenol Helios H4

AC Connector Waterproof PG Terminal + Terminal Clamp

Protection Degree IP65

Topology Transformerless

Standard Compliance (more available upon request)

Certificate EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683

Grid Code
IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, VDE 4120, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699,

P.O. 12.3, RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11

Smart String Inverter (SUN2000-60KTL-M0)
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Hoja de características del
producto
Características

A9R14480
Interruptor diferencial iID - 4P - 80A - 300mA -
clase AC

Principal
Gama Acti 9
Nombre del producto Acti 9 iID
Tipo de producto o componente Interruptor diferencial (RCCB)
Nombre corto del dispositivo IID
Número de polos 4P
Posición de neutro Izquierda
[In] Corriente nominal 80 A
Tipo de red CA
Sensibilidad de fuga a tierra 300 mA
Retardo de la protección contra fugas
a tierra

Instantáneo

Clase de protección contra fugas a
tierra

Tipo AC

Complementario
Ubicación del dispositivo en el sistema Salida
Frecuencia de red 50/60 Hz
[Ue] Tensión nominal de empleo 380...415 V CA 50/60 Hz
Tecnologia de disparo corriente
residual

Independiente de la tensión

Poder de conexión y de corte Idm 1500 A
Im 1500 A

Corriente condicional de cortocircuito 10 kA
[Ui] Tensión nominal de aislamiento 500 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Resistencia a picos de tensión 6 kV
Indicador de posición del contacto Sí
Tipo de control Maneta
Tipo de montaje Ajustable en clip
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Soporte de montaje Carril DIN
Pasos de 9 mm 8
Altura 91 mm
Anchura 72 mm
Profundidad 73,5 mm
Peso del producto 0,37 kg
Color Blanco
Durabilidad mecánica 20000 ciclos
Durabilidad eléctrica AC-1, estado 1 10000 ciclos
Descripción de las opciones de
bloqueo

Dispositivo de cierre con candado

Conexiones - terminales Terminal simple arriba o abajo1…35 mm² rígido
Terminal simple arriba o abajo1…25 mm² Flexible
Terminal simple arriba o abajo1…25 mm² flexible con terminal

Longitud de cable pelado para
conectar bornas

14 mm para arriba o abajo conexión

Par de apriete 3,5 N.m arriba o abajo

Entorno
Normas EN/IEC 61008-1
Certificaciones de producto SNI
Grado de protección IP IP20 acorde a IEC 60529

IP40 - tipo de cable: envolvente modular) acorde a IEC 60529
Grado de contaminación 3
Compatibilidad electromagnética Resistencia a impulsos 8/20 µs, 250 A acorde a EN/IEC 61008-1
Temperatura ambiente de
funcionamiento

-5…60 °C

Temperatura ambiente de
almacenamiento

-40…85 °C

Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto Green Premium
Reglamento REACh Declaración de REACh
Directiva RoHS UE Conforme

Declaración RoHS UE
Sin mercurio Sí
Información sobre exenciones de
RoHS

Sí

Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación ambiental Perfil ambiental del producto
RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de

recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística
País de Origen ES

Garantía contractual
Periodo de garantía 18 months

2
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Hoja de datos del producto
Características

18658
NG125 - Interruptor automático
magnetotérmico - NG125N - 4P - 80A - curva C

Principal
Aplicación de dispositi-
vo

Distribución

Gama de producto NG125
Gama Acti 9
Nombre del producto Acti 9 NG125
Tipo de producto o com-
ponente

Interruptor automático en miniatura

Nombre corto del dispo-
sitivo

NG125N

Número de polos 4P
Número de polos prote-
gidos

4

Intensidad nominal (In) 80 A en 40 °C
Tipo de red CC

CA
Tecnología de unidad
de disparo

Térmico-magnético

Código de curva C
Poder de corte 10 kA Icu de acuerdo con EN/IEC 60947-2 - 500 V

CA 50/60 Hz
20 kA Icu de acuerdo con EN/IEC 60947-2 - 440 V
CA 50/60 Hz
25 kA Icu de acuerdo con EN/IEC 60947-2 -
380...415 V CA 50/60 Hz
50 kA Icu de acuerdo con EN/IEC 60947-2 -
220...240 V CA 50/60 Hz
20 kA Icu de acuerdo con EN/IEC 60947-2 - <= 500
V CC

Categoría de utilización Categoría A de acuerdo con IEC 60947-2
Apto para secciona-
miento

Sí de acuerdo con IEC 60947-2

Complementario
Frecuencia de red 50/60 Hz
[Ue] tensión de funcionamiento nominal <= 500 V CC

220...240 V CA 50/60 Hz
380...415 V CA 50/60 Hz
440 V CA 50/60 Hz
500 V CA 50/60 Hz

Límite de enlace magnético 8 x pol
[Ics] poder de corte en servicio 37.5 kA en 75 % de capacidad de corte de acuerdo con EN/IEC 60947-2 -

220...240 V CA 50/60 Hz
18.75 kA en 75 % de capacidad de corte de acuerdo con EN/IEC 60947-2 -
380...415 V CA 50/60 Hz
15 kA en 75 % de capacidad de corte de acuerdo con EN/IEC 60947-2 - 440 V
CA 50/60 Hz
7.5 kA en 75 % de capacidad de corte de acuerdo con EN/IEC 60947-2 - 500 V
CA 50/60 Hz
25 kA en 100 % de capacidad de corte de acuerdo con EN/IEC 60947-2 - 500 V
CC

[Ui] tensión nominal de aislamiento 690 V CA 50/60 Hz de acuerdo con EN/IEC 60947-2
[Uimp] tensión nominal soportada al impulso 8 kV de acuerdo con EN/IEC 60947-2
Indicador de posición del contacto Sí
Tipo de control Prueba de disparo manual

Maneta



2

Señalizaciones en local Indicación encendido/apagado
Indicador de disparo

Modo de montaje Ajustable en clip
Soporte de montaje Carril DIN simétrico de 35 mm
Compatibilidad de bloque de distribución de emba-
rrado tipo peine

NO

Pasos de 9 mm 12
Altura 103 mm
Anchura 108 mm
Profundidad 81 mm
Peso del producto 0.96 kg
Endurancia mecánica 20000 ciclos
Durabilidad eléctrica 5000 ciclos
Preparado para candado Con candado
Descripción de las opciones de bloqueo Candado integrado
Longitud de cable pelado para conectar bornas 20 mm
Par de apriete 6 N.m
Protección contra fugas a tierra Bloque independiente

Entorno
Normas EN/IEC 60947-2
Grado de protección IP IP20 de acuerdo con IEC 60529
Grado de protección IK IK05 de acuerdo con EN/IEC 62263
Grado de contaminación 3 de acuerdo con IEC 60947-2
Categoría de sobretensión IV
Tropicalización 2 de acuerdo con IEC 60068-1
Humedad relativa 95 % 55 °C
Temperatura ambiente de trabajo -30...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento -40...70 °C

Información Logística
País de Origen Francia

Garantía contractual
Warranty period 18 months



Hoja de características del
producto
Características

28905
Interruptor-seccionador Compact INS80 - 4 polos
- 80 A

Principal
Gama Compact
Nombre del producto Compact INS
Tipo de producto o componente Interruptor seccionador
Número de polos 4P
Tipo de red CA

CC
Frecuencia de red 50/60 Hz
[Ie] Corriente nominal de empleo AC-23A, estado 1 40 A CA 50/60 Hz 500 V

AC-23A, estado 1 63 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A, estado 1 80 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A, estado 1 80 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A, estado 1 80 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A, estado 1 80 A CA 50/60 Hz 500 V
AC-23A, estado 1 72 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A, estado 1 80 A CA 50/60 Hz 220/240 V
DC-22A, estado 1 80 A CC 125 V 2 polos en serie
DC-23A, estado 1 80 A CC 125 V 2 polos en serie
DC-22A, estado 1 80 A CC 250 V 4 polos en serie
DC-23A, estado 1 80 A CC 250 V 4 polos en serie

[Ui] Tensión nominal de aislamiento 690 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Resistencia a picos de tensión 8 kV
[Ith] Corriente térmica convencional 80 A en 60 °C
[Icm] capacidad nominal de
cortocircuito

15 kA solo interruptor-seccionador 500 V CA en 50/60 Hz
75 kA con interruptor automático aguas arriba 500 V CA en 50/60 Hz

[Ue] Tensión nominal de empleo 500 V CA 50/60 Hz
250 V CC

Poder de seccionamiento Sí
Indicador de posición del contacto Sí
Corte visible No
Grado de contaminación 3
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Complementario
Tipo de control Mando rotativo
Color de la maneta Negro
Tipo de montaje Fijo
Soporte de montaje Placa

Carril DIN
Conexión superior Frontal
Conexión hacia abajo Parte frontal
Sección de cable 1,5…50 mm²
Potencia máxima AC-23, estado 1 22 kW en 500/525 V CA 50/60 Hz

AC-23, estado 1 22 kW en 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-23, estado 1 37 kW en 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-23, estado 1 37 kW en 440 V CA 50/60 Hz

Servicio nominal Ininterrumpido
Clase de servicio intermitente Clase 120 - 60 %
Dimensiones del armario para 190 mm x 115 mm x 55 mm
[Icw] Corriente temporal admisible 0,067 kA durabilidad eléctrica 20 s acorde a IEC 60947-3

1,73 kA durabilidad eléctrica 3 s acorde a IEC 60947-3
3 kA durabilidad eléctrica 1 s acorde a IEC 60947-3
5,5 kA durabilidad eléctrica 30 s acorde a IEC 60947-3

Durabilidad mecánica 20000 ciclos
Durabilidad eléctrica AC-22A, estado 1 1500 ciclos 220/240 V CA 50/60 Hz

AC-22A, estado 1 1500 ciclos 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-22A, estado 1 1500 ciclos 440 V CA 50/60 Hz
AC-22A, estado 1 1500 ciclos 500 V CA 50/60 Hz
AC-23A, estado 1 1500 ciclos 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-23A, estado 1 1500 ciclos 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-23A, estado 1 1500 ciclos 440 V CA 50/60 Hz
AC-23A, estado 1 1500 ciclos 500 V CA 50/60 Hz
DC-22A, estado 1 1500 ciclos 250 V CC 4 polos en serie
DC-23A, estado 1 1500 ciclos 250 V CC 4 polos en serie

Paso de conexión 18 mm
Altura 85 mm
Anchura 90 mm
Profundidad 62,5 mm
Peso del producto 0,6 kg

Entorno
Normas IEC 60947-3

IEC 60947-1
Certificaciones de producto CCC

KEMA-KEUR
Grado de protección IP IP40 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK IK07 acorde a EN 50102
Temperatura ambiente de
funcionamiento

-25…70 °C

Temperatura ambiente de
almacenamiento

-50…85 °C

Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto Green Premium
Reglamento REACh Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC Sí
Directiva RoHS UE Conforme

Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos Sí
Sin mercurio Sí
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Información sobre exenciones de
RoHS

Sí

Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Comunicación ambiental Perfil ambiental del producto
RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de

recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística
País de Origen ES

Garantía contractual
Periodo de garantía 18 months
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